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WINTEC 

Czqstotliwosc 446,000-446,100 MHz 

llosc kanalow 8 SY 130 

Wyswietlacz LCD 

Zasieg do 3 km Czestotliwos 

CTCSS (38 kodow) Zasilanie 13, 

VOX Rozmiary 14 

Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania Waga 1,4 kg 
Automatyczne oszczedzanie baterii Nadajnik: mi 

Wyjscie na mikrofonoglosnik Krok 5,10,12 

oraz ladowanie baterii Harmoniczm 

A utomatyezny skaning kanalow Dewiacja ezi 

Automatyczne wylqczanie po 30 min Pobor pradu 


MERXEXRd IS 

Czestotliwosc 446,00625- . . .. • ' 

-446,09375MHz 

llosc kanalow 8 ^5 

Moc 500 mW 
Wyswietlacz LCD 

Zasieg okolo 3 km ® 

CTCSS (38 koddw) B |gggf§§g 

vox m 

Auto-squelch 

Dual watch Qf 

Sygnal przywolawczy ' * 

Automatyczne oszczedzanie baterii 

WyJScfe na mikrofonoglosnik 

Wbudowane radio FM na pasmo 87,5-108 MHz. 

Nadawanie powoduje uruchomienie funkcji wyciszania radiaFM 
Cztery akumulatorki AAA. 


MERX EXD 


Czestotliwosc'433;075-434,775MHz 
Moc io/3 50imn^S i£ • Y 
69 kanatoyffifgg 
Wyswietlacz funkcji 
Auto-squelch 
Wbudowany system VOX 
CTCSS (48 kodow) 

Zasieg do 3 km 

Automatyczne oszczedzanie baterii 
Automatyczna blokada klawiatury 
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Skanery 
cz^stotliwosci 
- przewodnik 

Na rynku jest wiele 
rodzajow skanerow 
stacjonarnych oraz 
przenosnych. Jedne 
umozliwiajq odbior 
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w wybranych zakresach cz^stotliwosci 
i modulacji, te bardziej skomplikowane sq 
w pefni wartosciowymi odbiornikami. 
W pierwszej cz^sci przewodnika po 
skanerach krdtki opis najpopularniej- 
szych obecnie model i tych urzqdzeri, 
w drugiej - za miesiqc - skanery nieco 
starsze, lecz ciqgle jeszcze uzywane. 

Str. 36. 


W8JI - superstores 
pasma 1 60m 

Kilka sldw o Charlesie T. 

Rauchu Jr., znanym pod zna- 
kiem wywotawczym W8JI - 
jednej z najsilniejszych staeji 
amatorskich w pasmie 1 60m 
docierajqcych do Polski z Ame- 
ryki P6lnocnej. Nieco wi^cej 
informaeji o jego antenach, a 
przede wszystkim o widoeznym 
na zdj$ciu zestawie verticali 
z przetqczanq charakterystykq 
kierunkowosci, tzw. "four- 
-square array". 

Str. 20. 


Anteny 
kierunkowe na 
pasmo 6m 

Krdtka charakteryystyka 
jednopasmowych anten 
Yagi na pasmo 6m amery- 
kariskiej firmy Cushcraft. 

Str. 35. 
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Krok po kroku 
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W8JI - superstaeja pasma 1 60m 
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Transwertery na pasmo 6m 

Wielu kr6tkofalowc<5w posiadaj^cych juz transceive- 
ry, ale bez pasma 50MHz, ch^tnie poszerza sw6j 
sprz^t wla^nie o transwerter 6m, a poniewaz 
niektorzy mysl^ o wlasnor^cznym wykonaniu 
transwertera, przedstawiamy cztery schematy 
przykladowych urzqdzeri. 

Str. 50. 



Icom IC-7400 

IC-7400 (poprzednio nosz^cy nazw$ IC-746 PRO) to 
najnowszy produkt firmy Icom. Ten nowy - i unowo- 
czeSniony - transceiver ma duzo wi^cej do zaofero- 
wania niz jego poprzednik IC-746. Od wczeSniej 
opracowanego IC-756PRO i IC-PROII przej^l szereg 
rozwi^zan z zakresu DSP i logistyki, ma tak^ samq 
"elektrowni^" 100W i dodatkowo pasmo 2m, ale 
dzi^ki pewnym uproszczeniom stanowi wyrain^ 
konkurencje cenow^. 

Str. 28. 



Ze zbioru starych 
radioodbiornikow 

Prezentujemy zdj^cia 
radioodbiornikow z bogatej 
kolekcji SP9LIN wraz z ich 
krdtkimi opisami. 

Str. 75. 
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Skanery czqstotliwosci i dalsza wojna... 

Wzorem przewodnikdw zamieszczanych poprzednio , 
wtym miesiqcu przyblizamy charakterystyki dost?pnych na 
rynku skanerdw cz?stotliwosci. Te specjalne odbiomiki, po- 
dobnie jak odbiomiki globalne , wciqz cieszq si? nieslabnq- 
cym za in teresowa n iem . Mamy okres letnich wakacji, a wla£- 
nie dzi?ki takim odbiomikom - umozliwiajqcym odbidr SSB 
i CW - wielu radioamatordw przebywajqcych w terenie moze 
nie rozstawad si? ze swoim hobby. 

Na rynku jest wiele modeli skanerdw i zebranie opisow 
wszystkich jest chyba niemozliwe. W kazdym razie z gory 
przepraszam, jezeli w zamieszczonym materiale zostal pomi- 
ni?ty jakis starszy model oraz ze - ze wzgl?du na ograniczonq 
ilo/d miejsca - nie udalo si? zawrzec wszystkich interesujq- 
cych wiadomosci. 

Z przytoczonych danych wynika jasno, ze skanery radio- 
we, podobnie jak transceivery, sq jednymi z bardziej wyszu - 
kanych urzqdzed, zardwno pod wzgl?dem parametrdw ; jak 
i ulatwieri operacyjnych. Majq one wiele wyspecjalizowa- 
nych mozliwoici, pozwalajqcych na dostosowanie cech urzq- 
dzenia do potrzeb i upodobari uzytkownika, a firmy produku- 
jqce ten sprz?t przescigajq si? we wprowadzaniu wszelkich 
nowosci. 

Osobnym zagadnieniem jest dost?pno£d i sposdb zakupu 
takich urzqdzed. Dowiedziafem si? ostatnio od znajomych, 
ze nawet w duzych miastach w USA nie ma juz wielkich 
sklepdw ze sprz?tem radiokomunikacyjnym dla radioamato- 
rdw - sprzedaz odbywa si? najcz?4ciej za poirednictwem 
Internetu, w drodze wysylkowej. Radioamatorzy, ktdrzy 
przed zakupem chcq osobifcie poznad oferowany sprz?t, mu- 
szq udad si? do jednego z duzych magazyndw specjalizowa- 
nych sieci. Wybdr jest w nich ogromny, a jefli jakiegof mode- 
la rhwilowo nie ma , to jest on dostarczany w ciqgu kilku dni - 
na koszt firmy - pod wskazany adres. 

Wydaje si?, ze ze wzgl?du na znikomq liczb? firm zajmu- 
jqcych si? sprzedazq tego rodzaju sprz?tu w Polsce, najlat- 
wiej jest kupic skanery z drugiej r?ki, np. poprzez ogloszenia 
w "Rynku i Gieldzie". 

Spelniajqc protb? wielu Czytelnikdw, publikujemy kilka 
wybranych ukladdw transwerterdw na pasmo 6m (kolejne 
opisy za miesiqc). 

Inny temat, na ktdry chcialbym zwrdcid uwag?, to prowa- 
dzona od dluzszego czasu mala wojna: CB kontra krdtkofa- 
lowcy (dzial "Listy"). Myil?, podobnie jak wielu Czytelnikdw, 
ze nadeszla pora, aby siqfd przy jednym stole, odrzucid 
uprzedzenia i porozmawiac o wspdlnej przyszbici polskiego 
radioamatorstwa. Jezeli my sami - uzytkownicy eteru - nie 
b?dziemy mdwid tym samym glosem w sprawach, ktdre nas 
dotyczq, to niebawem mogq nas zaskoczyc unijne zasady 
radiokomunikacyjne. Wszyscy powinniimy wlqczyd si? w in- 
legracj? grodowiska radioamatorskiego, aby krdtkofalowcy 
nie lekcewazyli uzytkownikdw CB, a PZK wypracowalo me* 
tody ich pozyskania dla obopdlnych korzyici, w myi! zasady: 
w jednosci sila. 

^ Andrzej Janeczeky 
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DJ-596E 

Firma Alinco wypuScila na ry- 
nek kolejny dwupasmowy ra- 
diotelefon DJ-596. Jest to 
transceiver na pasma 2m 
i 70cm, a l^cz^cy w sobie 
jakby dwa poprzednie mode- 
le Alinco: DJ-196E i DJ-496E. 
Nowy model posiada wi^k- 
szo £6 funkcji charakterystycz- 
nych dla wspdlczesnych duo- 
banderdw przenoSnych oraz 
CTCSS i DTMF. 

Parametry ogdlne pracy: 

- zakresy cz^stotliwoSci: 
144-1 46MHz, 430- 
440MHz 

- stabilnoSd cz^stotliwoSci: 
±5ppm (od -1 0*C do 60'C) 

- impedancja anteny: 50£2 

- zasilanie: 9,6V (6-1 6V) 

- wymiary: 56x1 24x40mm 

- waga: 280g 

- moc wyjSciowa: 4,0W/ 

0,8W 

- modulacja: zmienna 
reaktancyjna 

- odst^p mi^dzykanalowy: 5, 
10, 12,5, 15, 20, 25/30kHz 

- tlumienie sygnaldw 
niepoz^danych: >60dB 

- cz§stotliwo$ci poSrednie: 
39,1 5MHz/450kHz, 

- czulo$d przy 1 2dB SINAD: 
<0,1 6pV 

- selektywnoSd: >-6db/1 2kHz, 
<-60db/30kHz 

- tlumienie sygnaldw 
ubocznych i lustrzanych: 
>-60dB 

- moc wyjSciowa audio: 
200mW/8£2 



Albrecht 
GP one 

Producenci odbiornikdw GPS 
przeScigajq si^ w oferowaniu 
coraz wymyslniejszych mo- 
deli z roznymi funkcjami. 
W ostatnim czasie do grona 
producentdw kieszonkowych 
systemdw GPS dol^czyla fir- 
ma Albrecht. Zaoferowany 
model Albrecht GP one jest 
wyposazony w radiotelefon 
PMR (Private Mobile Radio) 
pracuj^cy w zakresie 446MHz 
z moc4 dochodz^c^ do okofo 
500mW. Dzi^ki pomysfowe- 
mu pol^czeniu odbiornika 
z radiotelefonem urz^dzenie 
moze znalezd bardzo wszech- 
stronne zastosowanie, m.in. 
w nast^puj^cych dziedzi- 
nach: 

- sport i rekreacja; 

- prace geodezyjne, budow- 
lane, itp.; 

- prace instalatorskie; 

- imprezy na Swiezym po- 
wietrzu; 

- l^cznoSd wewn^trzna dla 
agencji ochrony. 

Duzy wy^wietlacz pokazuje 
m.in. mape terenu, obraz 
kompasu z zaznaczonym kur- 
sem, pr$dko£d czy szybkoSd 
zblizania si§ do celu i szaco- 
wany czas przybycia. 

Dzi^ki takim malym urz^dze- 
niom mozna byd pewnym, ze 
nie zgubimy si$ np. podczas 
w^drdwki w gdrach. Podob- 
nie jak w innych profesjonal- 



nych systemach, przez naciS- 
ni^cie jednego przycisku mo- 
zemy nawi^zad l^cznoSd 
z jednym lub z kilkoma abo 
nentami naraz. 

System kodowy CTCSS daje 
mozliwoSd blokowania nie- 
poz^danych polqczeri (kazde- 
mu kanalowi jest przypisana 
na stale konkretna, niezmien- 
na cz^stotliwo^d). 

Parametry radiotelefonu Alb- 
recht GP one: 

- pasmo cz$stotliwo$ci: 
446,00625- 
446,09375MHz; 

- liczba kanalbw: 8; 

- odst^p mi^dzykanalowy: 
12,5kHz; 

- iloSd ton6w CTCSS: 38; 

- moc nadajnika: 0,5W; 

- napi^cie zasilania: 4,8V; 

- wymiary: 60x1 31 x39mm; 

- waga: 243g. 


Odbiornik RX-340 


Na rynku amerykariskim - 
i nie tylko - pojawia si$ coraz 
wi^cej wyrobdw firmy Ten- 
Tec. Jednym z nich jest od- 
biornik stacyjny RX-340. Zo- 
stal on skonstruowany we- 
dlug najnowszych zalecerl, 
jeSli chodzi o odporno$d na 
silne sygnaly zaklocajqce 
wyst^puj^ce na pasmach 
amatorskich. Dzi^ki bardzo 
dobrym parametrom dyna- 
micznym urz^dzenie to co- 
raz cz^ciej jest wykorzysty- 
wane jako dodatkowe wypo- 
sazenie krdtkofalowca polu- 
j^cego na DX-y. 


RX-340 umozliwia odbidr 
sygnaldw o cz^stotliwo^ciach 
w zakresie od 50kHz do 
30MHz (peine pokrycie pasm 
amatorskich od 160m az do 
10m). 

Odbiornik jest wyposazony 
m.in. w system DSP, syntezer 
cz^stotliwoSci, synchroniczny 
detektor AM oraz w filtry 
p.cz. 45,4 55M Hz/45 5 kHz/ 
16,66kHz o rdznych szero- 
ko$ciach pracy. 

Oto inne parametry tego no- 
woczesnego odbiornika, mo- 
g^cego zainteresowad naslu- 
chowcdw i krdtkofalowc6w: 


- emisje: USB, LSB, CW, 

AM, FM 

- czuloSd odbiornika zalezy 
od zakresu oraz emisji: 
0,6pV (SSB/3,2kHz), 
0,35pV (CW/300Hz), 

- Intercept Point: 30dBm/IP3, 


75dBm/lP2 

moc wyjSciowa audio: 2W 
impedancja anteny: 50iT2 
napi^cie zasilania: 220V 
wymiary zewn^trzne: 
483x133x226mm 
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BBI to nowy, szerokopasmo- 
wy system interaktywny sate- 
lity ASTRA przewidziany do 
umchomienia w tym roku. 
Jest on platform^ szerokopas- 
mowq opartc na satelitarnej 
l^cznosci dwukierunkowej, 
przygotowanc specjalnie 
w celu wsparcia szerokopas- j 
mowego dost?pu do Internetu 
i dystrybucji multimedialnych 
tresci do rozproszonych 
miejsc, SIT BBI umozliwia do- 
syfanie danych oraz tresci wl- 
deo I audio zarejestrowanych 
wc.zesniej lub na zywo 
z pr?dkosciq do 2 Mbit/s z od~ 
leglych miejsc lub z rozpro- 
szonych biur. 

Wykorzystujcc Satelitarny 
Terminal Interaktywny (SIT), 
uzytkownicy mogc urucho- j 
mic szerokopasmowc sciezk? 
komunikacyjnq w pasmie 


29,5~30GHz na satelicie AST- 
RA 1 H. 

SIT sklada si? z malej anteny 
i wewn?trznego urz^dzenia 
nadawczo-odbiorczego, ktore 
zajmuje pasmo wyl^cznie 
wtedy, gdy wymagana jest 
transmisja danych, dlatego 
tez BBI jest rozwi^zaniem 
elastycznym. Tresci trans- 
mitowane do central nego hu- 
ba do natychmiastowej dys- 
trybucji lub edycji, czy tez 
zmagazynowania. 

BBI latwo rozszerza Iqcznosc 
naziemrict oodlegle miejsca, 
gdyz usluga ta jest mozliwa 
w calej strefie zasi?gu satelity 
ASTRA 1H i jest niezalezna 
od lokalnych sieci telekomu- 
nikacyjnych. 

Na rysunku pokazano zasad? 
dzialania BBI w odniesieniu 
do rozwiqzan biznesowych. 


Alb 


Wsrod wielu radiotelet'onow 
samochodowych CB niemiec- 
kiej firmy Albrecht na szcze- 
golnc uwag? zasluguje jeden 
z ostatnich model i, oznaczo- 
ny symbolem AE 4090. Nale- 
zy on do grona najmniejszych 
i najprostszych radiotelefo- 
now tej firmy. 

Albrecht AE 4090 jest prze- 
znaczony gldwnie dla lych 
uzytkownikow t^cznosci CB, 
ktdrzy nie majc wiele miejsca 
na zainstalowanie urzqdzenia 
w samochodzie, a jednoczeS- 
nie nie majq ambicji posiada- 
nia rozbudowanego i zara- 
zem drogiego urz^dzenia. 
Przedstawiony na zdj?ciu 
model ma w zasadzie tylko 
podstawowe wyposazenie: 
regulator sily glosu, blokad? 
szumu i przei^cznik kanalow. i 


Na mikrofonie jest za insta Io- 
wa ny, obok przet^cznika ka- 
nalow, przel^cznik do szyb- 
kiej zmiany kanalow 9/19 
{bezpieczeristwa/ drogowy). 
Podstawowe parametry radio- 
telefonu AE 4090: 

- liczba kanalow: 40 (AM-1 2) 

- zakres cz?$totliwosci FM: 
26,065-27,405MHz 

- rodzaj modulacji: AM, FM 

- mikrofon: pojerrmoSciowy 

- zasilanie: 13,8V/DC 

- maksymalny pobor prqdu: 
1,7A 

- wejscie antenowe: SO 239 

- moc wyjsciowa: 4W AM/ 
FM 

- moc wyjsciowa m.cz.: 5W/ 

8a 

- czulosc AM/FM: 0,5pV 

- selektywnosc: 60dB 

- wymiary: 1 29x33x1 53mm 



Skyline - frzecia generacja Wszysfko o UMTS 


W czerwcu br. Blaupunkt 
wprowadzil na polski rynek 
trzeciq generacj? radiood- 
twarzaczy samochodowych 
Skyline. Nowa seria to prze- 
de wszystkim zmodyfikowa- 
ne wzornictwo, rozne wa- 
rianty wyswietlacza, korektor 
dzwi?ku z tunkcjc samoregu- 
lacji, a takze zdejmowany pa- 
nel. 

Nowe radioodtwarzacze Sky- 
line s 3 wyposazone w liczne 
zf^cza do podl^czenia zesta- 
wu gfosnomowi^cego do tele- 
fonu GSM, modulu obslugi 
glosowej czy zestawu nawi- 


gacyjnego, zmienlarki plyt 
CD, pilota na kierownic? lub 
np. dodatkowych wzmacnia- 
czy. 

Wszystkie te urz^dzenia 
umozliwiajc odbior fal UKF, 
SR, Df. 

Premierovvy pokaz trzeciej 
generacji radioodtwarzaczy 
samochodowych Skyline mial 
miejsce w Centrum Targo- 
wym Mokotow w Warszawie 
w dniach 8-9 czerwca br. 

Na zdj?ciu (fot. Blaupunkt) 
jest pokazany model z odtwa- 
rzaczem plyt kompaktowych - 
Seatle CD 72. 



Ruszyla nowa witryna inter- 
netowa firmy Ericsson 
- www.ericsson.pl. Na stronie 
szczegolny nacisk polozono 
na najnowsze technologie. 
K[ikni?cie na baner UMTS 
umozliwia dost?p do najaktu- 
alniejszych informacji o tech- 
nologii UMTS i jej zastosowa- [ 
niu w przyszloSci. 

Na stronie tej umieszczono 
prezentacje, zdj?cia, filmy, 
broszury, dokumenty. Mozna 
tam znalezc szczegolowy 
opis wszystkich produktow 
zwi^zanych z technologic 
trzeciej generacji. Sporo miej- 
sca poswi?cono opisowi sieci 


dost?pu radiowego UMTS, 
sieci rdzeniowej a takze sys- 
temom zarzqdzania. Pomoc- 
ny moze takze okazac si? 
slownik skrdtow telekomuni- 
kacyjnych oraz dost?p do 
mi?dzynarodowych materia- 
Idw szkoleniowych zwiqza- 
nych z najnowszymi techno- 
logiami. 

Poprzez linki osoby odwie- 
dzajcce stron? Erlcssona mo- 
gq szybko pofcczyc si? z or- 
ganizacjami majccyml wplyw 
na standaryzacj? techriologii 
UMTS, ze stron ami w swiato- 
vvym lub polskim Internecie 
dotyczccymi technologii 
UMTS. 

Wszelkie pytania dolycz^ce 
UMTS mozna kierowac do 
specjalistbw firmy Ericsson na 
e-mail: UMTS@epo.eric- 

sson.se. 

Pytania dotycz^ce innch tech- 
nologii i produktow Ericssona 
mozna nadsylac na adres: 
specjalista@epo.ericsson.se. 
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Nokia 6610 

Pod koniec czerwca Nokia 
wprowadzila na rynek naj- 
nowszy sw6j wyrob - tefefon 
Nokia 6610. Nowy aparat 
umozliwia przesyfanie kolo- 
rowych wiadomoSci multime- 
dialnych i jest przeznaczony 
dla mobilnych profcsjonalis- 
tow. 

Pokazany na zdj?ciu telefon 
Nokia 6610 to niewielkie, 
funkcjonalne urz^dzenie, pei- 
ne najnowoczesniejszych 
rozwi^zart technicznych 
i technologicznych, takich 
jak: doskonaiy kolorowy wy- 
swietlacz, j?zyk Java(tm) ob- 
sfuguj^cy aplikacje pobierane 
z sieci oraz funkcja komuni- 
kacji MMS (Multimedia Mes- 
saging Service). Dodatkowo 
jest to aparat trdjpasmowy, 
z kt6rego mozna korzystac na 
caiym Swiecie - wsz?dzie 
tarn, gdzie istnieje sled GSM/ 
GPRS 900/1 800/1 900. Prze- 
widuje si?, ze telefon Nokia 
6610 trafi na rynek w trzecim 
kwartale 2002 roku. 

Budowa urz^dzenia jest opar- 
ta na graficznym rozkladzie 
klawiatury i funkcji telefonu 
Nokia Series 40, ktory zopty- 
malizowano pod k^tem pc- 
trzeb maiych kolorowych wy- 
swietlaczy. Dzi?ki mozliwos- 

SN0LED 

W dniach 17-19 maja br, 
Amato rski Klub Krotkof a low- 
cow 5P3POH pracowai pod 
znakiem okolicznosctowym 
SNOLED z Lednicy. Radiosta- 
cja tam zainstalowana praco- 
wala z okazji V! "Spotkania 
Mlodych". 

Pole namiotowe zostalo usta- 
wione na skraju jeziora Led- 
nickiego. System antenowy 
skfada! si? z trzech dipoli na 
pasma 80, 40 i 20 metrow za- 
silanych kablem w.cz. Ukiad 
zamocowano w ksztafcie od- 
wroconego V, Na szczycie 
masztu, na wysokosci 1 1 m, 
byla zainstalowana antena na 
pasmo 1 45MHz typu Big Star. 
Wyposazenie stacji skiadaio 
si? z HF transceivera TS- 
570DG oraz transceivera TR- 
751 Ana UKF. 



d wyswietlania 4096 barw, 
kolorowy, wysokiej klasy wy- 
Swietlacz telefonu Nokia 6610 
doskonale nadaje si? do prze- 
gl^dania stron WAP, wpisywa- 
nia danych kalendarzowych 
i administrowania ksi^zk^ te- 
lefonicznq. Zwi?ksza takze 
atrakcyjnosd korzystania 
z aplikacji j?zyka Java, MMS, 
ksi^zki telefonicznej i gicr. 
Nokia 6610 moze tez odbie- 
rac wiadomosci multimediai- 
ne skomponowane z tekstow, 
obrazow i dzwi?kow. 


Na radiostacji pracowali ope- 
j ratorzy: Waldemar SP3BLT, 

! Andrzej SP3BVA, Mieczysiaw 
i SP3WYB, Andrzej SP3EJL, 
Piotr SP3HYP oraz Damian 
; 5P30L. 

Praca odbywala si? na wszys- 
tkich pasmach amatorskich 
KF i UKF emisjami CW, SSB 
i FM. Nawi^zano okolo 370 
Iqcznosci, z tego wiele DX- 
-owych. Byly to l^czno^ci ze 
wszystkimi kontynentami . 
Przeprowadzono rdwniez 
i l^cznosc poprzez satelit? RS- 
• 13 21 /1 45MHz. 

W nocy z 18 na 19 maja 
j uczestniczono w gldwnych 
| uroczystosciach religijnych 
z przej^ciem przez ryb? na 
polu Lednickim. Pogoda 
przez caly czas byla bardzo 
dobra, wr?cz wymarzona pod 
namiot. 

Karty QSL mozna przesylac 
via SP3POH lub direct via 
SP30L Damian Bogdanski, 
Os. B. Chrobrego 10/131, 60- 
681 Poznan {z zal^czonym 
SASE). 


"push e-mail" 

Firma Synq opracowafa - j 
dzialaj^cy w zwyklych sie- | 
ciach GSM - system rozsyia- | 
nia poczty eiektronicznej j 
"'push e-mail". Jak reklamuj^ | 
autorzy rozwiqzania, oferuje 
ono automatyczne przesyla- I 
nie danych w dowolnym | 
miejscu i czasie, bez koniecz- I 
no$ci nawi^zywania przez j 
uzytkownika pof^czenia - na- ! 
dawane tym systemem wia- 
domo^ci tekstowe sq bowiem 
odbierane "pasywnie" (stacje 
bazowe samoczynnie wysyla- , 
j 3 je do poszczegolnych urz^- j 
dzeri). 

Gadzef do 
GameBoya 

Amerykahska firma X-traFun 
opracowala interfejs Blue- 
tooth dla kieszonkowych kon- 
sol produkowanych przez 
Nintendo. Posiadacze urz$- 
dzeri GameBoy i GameBoy 
Advance b?d$ mogli tworzyd 
bezprzewodowq sied P2P 
(peer-to-peer) skladaj^c^ si? 
z maksymalnie siedmiu urzq- 
dzen. Otrzymaj^ oni nie tylko 
mozliwoSc prowadzenia wie- 
loosobowych rozgrywek, lecz 
rdwniez przegl^dania stron 
internetowych, obstugi pocz- 
ty eiektronicznej i czatow, 
a nawet pobierania z Sieci 
gier oraz ksiqzek elektronicz- 
nych. 

Nietypowy cartrige zawiera 
m.in. modul komunikacyjny 
Bluetooth, mikroprocesor i pa- 
mi?d EEPROM (flash), jego 
sprzedaz rozpocznie si? latem 
tego roku i jak zapowiada pro- 
ducent, gadiet nie powinien 
bye znaczqco drozszy od 
zwyklej gry dla GameBoya. 


FreeSpeak 

Firma Jabra jest producentem 
jednego z mniejszych telefo- 
nicznych zestawdw sluchaw- 
kowych, jakie wyposazono 
w interfejs radiowy Bluetooth. 
Urz^dzenie o nazwie FreeS- 
peak jest zgodne ze standar- 
dem Bluetooth 1.1 i oprocz 
telefonow dysponuj^cych tym 
interfejsem moze ono praco- 
wac rowniez z ubozszymi 
"komdrkami" - jedna z wersji 
zestawu zawiera bowiem 
adapter radiowy podl^czony 


VV chwili obecnej wspomaga- 
na przez Benq firma negocju- 
je warunki wspdlpracy z taj- 
v/anskimi operatorami teleko- 
munikacyjnymi. Na przy- 
szlosc Synq planuje rozbudo- 
v/anle swego systemu o moz- 
llwo^d pracy w sieciach GPRS 
i 3G oraz o obsfuge zal^czni- 
kdw ie-maili multimedial- 
nych. Prowadzone s^ takze 
proby wykorzystanfa techniki 
"push e-mail" do wymiany 
danych mi^dzy systemami 
komputerowymi, a wi^c bez 
udzialu czlowieka. 

Bluetooth 
w aucie 

Motorola wprowadzila na ry- 
nek zestaw samochodowy 
glo^nomowi^cy oparty na 
technologii Bluetooth. Jeden 
z mozliwych scenariuszy uzy- 
cia: prowadzimy rozmow^ 
przez zwykly telefon komdr- 
kowy i podchodzirny do sa- 
mochodu; wt^czamy wsamo- 
chodzie zestaw z Blue- 
toothem; rozmowa si? auto- 
matyeznie przelqcza (bez jej 
przerwan ia) na zestaw samo- 
chodowy gfosnomowiqcy; te- 
lefon wr 2 ucamy do kieszeni, 
a rozmowa nadal jest konty- 
nuowana! A gdy rozmowa 
jest zakoriezona, mozna przy 
pomocy wybierania gfosowe- 
go zestawem samochodowym 
zainiejalizowad kolejn^ roz- 
mow? lub posluchad MP3 na 
odtwarzaczu wbudowanym 
w ten zestaw. Wraz z tym ze- 
stawem tzw. komunikacyjny 
panel kontrolny b?dzie zain- 
stalowany na desce rozdziel- 
czej. 


do wyjscia na zwykly zestaw 
sluchawkowy. 

FreeSpeak wazy 23g, ma nie- 
wielkie gabaryty i moze byd 
wl^czany ora 2 wylqczany 
glosowo. Produkt trafi do 
sprzedazy we wrze^niu 2002 
roku. Wraz z ladowark^ 
I uchwytem do mocowania 
na pasku b?dzie kosztowal 
100 USD, za wspomniany 
przekaznik Bluetooth trzeba 
b?dzie zas wydac dodatkowe 
80 dolarow. 
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DVD-RV32 


Wibrujqcy telefon 


Prawdziwq rewolucj^ cenowq 
w otercie nowoczesnych od- 
twarzaczy DVD przyniosta 
premiera rynkowa nowego 
modefu firmy Panasonic. 
DVD-RV32 to kino na kazdq 
kieszen. Najnowszy odtwa- 
rzacz z wyjgciem RGB ma 
mozliwosc bezpoSredniego 
podlqczenia aktywnego sub- 
woofera i dekodera MP3 
i niebawem b^dzie dost^pny 
w Polsce w cenie nieprzekra- 
czajqcej 1 000 zlotych. 
DVD-RV32, pomimo ze jest 
urzqdzeniem proponowanym 
mniej zamoznym kliertfom, 
zapewnia doskonaly obraz 
i dzwi^k przestrzenny. Urzq- 
dzenie zostalo wyposazone 
w tak dogodne funkcje cyfro- 
we, jak mozliwosc powi^k- 
szenia obrazu (Zoom), szyb- 
kie powtorzenie sceny (Quick 
Replay) oraz szybki podglqd 
(200x) i funkcja umozliwiajq- 
ca szybkie skonfigurowanie 
urzqdzenia (Easy Set). Urzq- 
dzenie zadowolr nie tylko 
amatorow oglqdania filmdw 


5CH-V390 

Firma Samsung poinformowa- 
la o swym nast^pnym multi- 
medialnym telefonie do sieci 
trzeciej generacji. "Komor- 
ka", oznaczona symboien 
SCH-V300, umozliwia trans- 
misj^ danych z pr^dkosciq do 
2,4Mbit/s, ma wbudowany 
aparat cyfrowy, a na wySwiet- 
laczu TFT mozna obejrzec 
obraz w ponad 260 tysiqcach 
kolorow lub 12 wierszy teks- 
tu. Telefon pracuje w sieciacn 
IxEV-DO, umozliwia odbie- 
ranie strumieniowych trans- 
misji wideo, animacji i muzy- 
ki oraz ich przechowywanie 
w wewn^trznej pamieci. 
Kamera telefonu pracuje 


- rowniez fani wysokiej jakos- 
ci muzyki nie pozostanq obo- 
jetni na czystosc dzwi^ku plyt 
CD i CD-R/RW - RV32 zostal 
wyposazony w wysokiej klasy 
przetwornik cytrowo-analo- 
gowy 192 kHz/24-bitowy. 
Rozwiqzanie to byfo do tej 
pory stosowane w najwy- 
zszych modelach obslugujq- 
cych format DVD Audio. 
Panasonic DVD-RV32 oprocz 
pfyt DVD Video odtwarza 
rowniez plyty nagrane w for- 
matach: DVD-R, CD-A, 

CD-Video, CD-R i CD-RW. 
Urzqdzenie umozliwia row- 
niez odtwarzanie plikdw na- 
granych w formacie MP3 i za 
pisanych na plytach CD-R 
i CD-RW. Dodatkowo pliki 
MP3 mogq zostac latwo od- 
szukane dzi^ki nowemu me- 
nu (Audio Navigation Menu). 
Nowy model umozliwia od- 
czyt samodzielnie sporzqdzo- 
nych plyt wizyjnych w forma- 
cie DVD-R, np. dzi?ki plyto- 
widowi Panasonic DMR-E20. 


w rozdzielczosci 1 1 0 tysi^cy 
pikselt, a wykonane za jej po- 
mocq zdj^cia mozna wysylad 
jako zalqczniki do e-maili 
i multimedialnych SMS-ow 
lub wykorzystac w roll tapety 
ekranu. W telefonie mozna 
zapisac do 100 wykonanych 
zdj^c. Sposrod innych funkcji 
komdrki warto wymienid 
mozliwosd wybierania gloso- 
wego (bez komecznoSci 
"szkolenia" telefonu), 40-glo- 
sowe dzwonki czy trdjwymia- 
rowy interfejs uzytkownika. 
Aparat wazy 1 1 0g, a jego ba- 
terie wystarczajq na 150 mi- 
nut rozmowy lub 120 godzin 
pracy w trybie czuwania. 


Naukowcy zMIT Media Lab 
w Cambridge (stan Massachu- 
setts) opracowali nowy rodzaj 
gumowego, wibrujqcego tele- 
fonu komorkowego, ktdry op- 
rdcz dzwi^ku potrafi przesy- 
fac rdwniez informacje o wy- 
wieranej na urzqdzenie sile 
nacisku. Lateksowy, sciskany 
palcami prototyp telefonu ma 
wewnqtrz pi^c "elementow 
wykonawczych" - niewiel- 
kich gte>snik6w, ktdre wibrujq 
z cz^stotlrwoSciq ok. 250Hz. 
Do odbioru drgafi sluzq 
umieszczone pod glosnikami 
czujniki nacisku. 

Co dekawe, testujqcy urzq- 
dzenie studenci juz w ciqgu 


Telefon tin szyl 

Firma Sprint sprzedaje w USA 
teietony komdrkowe, ktore 
mozna nosic na szyi jak wi- 
siorek. Obudowany plasti- 
kiem model 4NE1 kosztuje 
149 dolarbw i nie nadaje si^ 
moze do zaiozenia na ban- 
kiet, ale ma szanse spodobac 
si$ milosnikom technicznych 
nowinek. Na pomysl tworze- 
nia telefonow, ktore mozna 
zafozyc, wpad! juz takze 
m.in. IBM pracujqcy nad pro- 
jektem komorki w kolczyku 



Lucent Technologies wprowa- 
dza do sprzedazy uniwersal- 
nq bram$ medialnq/serwer 
zdalnego dost^pu APX 8100 
pozwalajqcy swiadczyd na 
duzq skal^ uslugi dost^pu ko- 
mutowanego (dial-up), 
Voice-over-IP i IP VPN. Dzi§- 
ki temu urz^dzeniu operato- 
rzy telekomunikacyjni i do- 
stawcy ustug b^dq mogli zrc- 
dukowac koszty operacyjne 
i wydatki inwestycyjne. Jed- 
noczesnie za jego pomocq 
b^dq mogli oferowac klien- 
tom instytucjonalnym i indy- 
widualnym nowe dochodowe 
usfugi, takie jak zdalny dost^p 
do sieci IP (Internet Protocol) 
i przesylanie mowy za po- 
srednictwem protokolu IP 
(Voice-over-lP, VoIP). 

Brama APX 8100 jest prze- 
znaczona dla duzych opera- 
tor6w telekomunikacyjnych, 
dostawcbw usfug hurtowych 
dla innych operatorow oraz 
dostawcow usfug interneto- 
wych ISP (Internet Service 
Provider) o duzych wymaga- 


j kilku prerwszych minut za- 
| cz^li wykorzystywac jego 
mozliwosci do przekazywa- 
i nia dodatkowych "informa- 
cji", a po pewnym czasie op- 
| racowali nawet wzbogacajq- 
| cy rozmowy kod znakow. 
| Tworcy telefonu twierdzq, ze 
| mozna go wykorzystywac do 
bezglosnych, a wi^c bardziej 
| poufnych rozmow, snujq tak- 
| ze wrzje telefonicznych uscis- 
kow dloni. Co dziwne, nau- 
j kowcy nie wspominajq 
o oczywistym chyba pomysle 
j wykorzystania wynalazku 
przez osoby niepelnospraw- 
ne. 


i Motorola, ktora otworzyla 
specjalne centrum designers- 
kie w Mediolanie, by nadac 
swoim produktom elegancki 
i modny wyglqd. Kilka tego 
typu produktow juz znalazlo 
si£ w sprzedazy, w tym aparat 
Samsunga wbudowany w ze- 
garek. Z kolei dla wybred- 
nych, firmy Vertu i Nokia 
przygotowaly wspolnie wysa- 
i dzany szafirami i rubinami te- 
lefon za 30 tysi<?cy dolarow. 


niach w zakresie uslug trans- 
misji gfosu i danych za pomo- 
cq protokolu IP. Obsluguje 
ona do 12 I ini i DS-3, czyli 
umozliwia obsiuge 60b4 uni- 
. wersalnych porto w abonenc- 
i kich (do 24 192 portdw na 
i stojak 1 9 I! ), z ktorych kazdy 
moze niezaleznie obslugiwad 
; sesj^ modemowq (analogowq 
i cyfrowq), polqczenie Voice- 
-over-!P, Fax-over-IP oraz in- 
■ ne. Technology portow uni- 
\ wersalnych pozwala dostaw- 
\ com uslug obslugiwac polq- 
j czenia glosowe, danych, fak- 
| sowe j sesje dost^powe VPN 
na dowolnym porcie i w do- 
wolnym czasie przy uzyciu 
: dowolnego modulu cyfrowe- 
: go procesora sygnaiowego 
DSP (Digital Signal Proces- 
! sor). Modulowa budowa 
urzqdzenla zapewnia nleza- 
wodnosd klasy operatorskiej. 
Wi^cej informacji na ten te- 
mat jest na stronie interneto- 
wej pod adresem http:// 
www.lucent.com/products/ 
APX8100. 
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UMTS w Nietticzech 


Niemiecki operator telekomu- 
nikacyjny, firma Deutsche Te- 
lekom, pointormowala, ze do 
korica tego roku sieci^ 3C zo- 
stanie obj^tych 20 miast. Cala 
inicjatywa ma kosztowac 140 
miliondw euro, a pierwszymi 
z miast, w ktbrych b^dzie 
mozna korzystac z dobro- 
dziejstw UMTS, zostan^ Ber- 
lin, Essen i Frankfurt. 

Do korica 2010 roku Deuts- 
che Telekom wraz z tirm^ 
Siemens planuj^ pokrycie sie- 
ciq 3G obszaru calego kraju, 
UMTS (Uniwersalny System 
Komunikacji Ruchomej) jest 
systemem komunikacji bez- 
przewodowej trzeciej genera- 
cji, umozliwiaj^cym w szcze- 


golnoSci realizacje nowators- 
kich uslug multimedialnych 
wskali wykraczaj^cej poza 
mozliwosci systemow drugiej 
generacji (GSM) oraz zdol- 
nym do pol^czenia zalet ko- 
rzystania z komponentow na- 
ziemnych i sateiitarnych 
o giobalnym zasi^gu. Ozna- 
cza to scalenie funkcji i tnfra- 
struktury dotychczasowych 
systemow naziemnych (ko- 
mdrkowych, przywofaw- 
czych, dyspozytorskich itd.) 
oraz sateiitarnych w jeden 
spdjny system, umozliwiajitcy 
transmisji nie tylko glosu, ale 
rowniez przekazu multime- 
dialnego. 


Dec! 

Najnowsza propozycja firmy 
Tele2 - nowoczesny bezprze- 
wodowy telefon cyfrowy Dect 
- jest przeznaczony glownie 
dla mtodych os6b. Dect 
umozliwia wykonywanie 
znacznie tarlszych rozmow 
mi^dzynarodowych, mi^dzy- 
miastowych oraz z telefonami 
komdrkowym za posrednict- 
wem systemu Tele2. Rozmo- 
wy z telefonami komdrkowy- 
mi pozwalajq np. zaoszcz^- 
dzic az do 28%. W przypadku 
rozmow mi^dzymiastowych 
cena za minute pohjczenia 
wynosi 0,07 z\ netto (od 1 8:00 
do 8:00). Korzystanie z niego 
jest mozliwe po podpisaniu 
umowy z firmq Tele2. 



Telefon Dect jest wyposazony 
w takie pomocne funkcje, jak 
ksi^zka telefoniczna obejmu- 
j^ca 20 numerow, pami^c 
ostatnich 25 potqczen przy- 
chodz^cych oraz ostatnich 
4 wybranych numerow. Uzyt- 
kownik ma tez do wyboru 
pi^d melodii dzwonienia. 



Konferenda SIP 


10 ill czerwca 2002 r. 
w Warszawie odbyla si£ kon- 
ferencja "Elektryka polska 
wobec integracji z Uni^ Euro- 
pejsk^", zorganizowana w ra- 
mach obchoddw Mi^dzyna- 
rodowego Dnia Elektryka. 
Uczestnikami spotkania byli 
czlonkowie Stowarzyszenia 
Elektrykow Polskich (SEP), re- 
prezentujqcy wszystkie spe- 
cjalnosci - od elektroniki po 
energetyk^. 

Obchodzony 10 czerwca 
Dzieh Elektryka byl okazj^ do 
ogtoszenia wynikow organi- 
zowanego juz od 20 I at kon- 
kursu na najlepsz^ prac? dyp- 
lomowq inzyniersk^ lub ma- 
gisterskq obronion^ w 2001 r. 
tqczna wartosc nagrdd za za- 
jicie pierwszego miejsca 
w kategorii prac z zakresu 
techniki pomiarowej tego- 
rocznej edycji konkursu prze- 
kroczyla 1 00 tysi^cy zlotych. 
Fundator nagrdd, firma Tekt- 
ronix Polska, przcznaczyl dla 
autora zwyci^skiej pracy os- 
cyloskop z serii TDS30C0 



oraz wyjazd do fabryki firmy 
Tektronix w Beaverton w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

W tegorocznej edycji konkur- 
su nagrody firmy Tektronix 
otrzymali Marcin Kluczyk 
i Arkadiusz Nowak za prac^ 
zatytulowan^j "Impulsowy po- 
rniar rezystancji w srodowis- 
ku zaktoconym pr^dami bl^- 
dzqcymi. Mikroprocesorowy 
ukiad pomiarowy". Oscylo- 
skop TDS3054B trafil na Wy- 
d 2 iai Elektryczny Politechniki 
Warszawskiej. 
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SIf 


Firma ComDis poinformowa- 
fa o rozpocz^ciu sprzedazy 
modutu Bluetooth przezna- 
czonego do urz^dzeil prze- 
nosnych. Wyposazone w zi^- 
cze CompactFlash urz^dzenie 
Pretec CompactBluetooth 
Card umozliwia wymian^ da- 
nych z telefonami, kompute- 
rami lub urz^dzeniami pery- 
feryjnymi ohsfugujqcymi 
wspomniany standard l^cz- 
nosci bezprzewodowej. 

Karta umozliwia m.in. podhy 
czenie palmtopa do sieci lo- 
kalnej, dost^p do Internetu 
{pof^czenie dial-up uzyskane 
za pomocq teletonu) czy syn- 


Bezprzewodo 


chronizacji danych z innymi 
"inieligentnymi" urz^dzenia- 
; mi. Pretec CompactBluetooth 
| Card ma zasi^g 10 lub 100 
I metrow (o lie wykorzystywa- 
j ny jest tzw. punkt dost^pu), 
j jego maksymalna pr^dkosc 
| transmisji wynosi 1 Mbit/s, 
; wykorzystywane przez niego 
pasmo cz^stotliwosci to za- 
kres od 2,4 do 2,4835 GHz. 
Karta jest zgodna z sy sterna mi 
. operacyjnymi Windows 95, 
j 98, NT, 2000, Me oraz palm- 
| to pa mi PocketPC. Produkt jest 
I obj^ty pi^cioletniq gwararv 
| cj^, a jego cena zostafa usta- 
Jonana610zk 


klowietara 


Firma Trust poinformowafa 
o swym kolejnym produkcie - 
bezprzewodow'ym zestawie 
US 305KS Wireless Optical 
Desk Set, zawieraj^cym kia- 
wiatur^ oraz mysz optycznq 
z ladowark^. Jego klawiatura 
radiowa ma 19 dodatkowych, 
programowalnych przycis- 
kdw oraz wskaznik ostrzega- 
j^cy przed wyczerpaniem ba- 
terii, zas pi^cioprzyciskowa 
mysz praktycznie nie rozni si^ 
od modelu Ami Mouse 250 
SX Wireless Optical. 

Zestaw jest pocll^czany do 
portow PS/2 komputera i ko- 
rzysta z dwukanalowego sys- 
temu transmisji radiowej 
w pasmie 27MHz, oteruj^c 
mai^ wrazliwosc na zakfoce- 
nia ze strony podobnych 
urz^dzeii (jego pro mien dzia- 


I lania wynosi 1 m, a do identy- 
fikacji urzqdzerl zastosowano 
256 kodow). 

Ponadto na rynku ukazal si<j: 
pierwszy w ^wiecie blue- 
tooth owy zestaw Microsoftu 
skiadaj^cy si$ z bezprzewo- 
dowej klawiatury i myszy op- 
tycznej - urz^dzen dzialaj^- 
cych w promieniu 10m od 
| komputera. 

| Produkt ten, podl^czany do 
j portu USB, wyposazony 
| w bezprzewodowy przekaz- 
i nik zgodny ze standardem 
| Bluetooth oraz sterowniki dla 
! systemu operacyjnego Win- 
| dows XP, oprdcz myszy i kla- 
! wiatury umozliwia rowniez 
wymiane danych mi^dzy 
komputerem a maksymalnie 
siedmioma urze^dzeniami ze- 
vvn^trznymi. 


dla krotkofai&wcow 


Antarktyka 

Chris N3SIG pomformowal biuletyn 
OPDX, ze powrbci na Ross Isl. (AN- 
01 1) Antarktycia 15 sierpnia i wkrotce 
po przybyciu b^dzie czynny na KF, Je- 
go wczesniejsza, nowozelandzka an- 
tarktyczna licencja o znaku ZL5CP ma 
bye odnowiona i pojawi si$ w eterze 
z tej lokal izaeji. Czynny b^dzie row- 
niez z bazy McMurdo jako KC4/N3SIG. 
Jego QSL managerem - obydwa znaki - 
jest AI3D. 

5V Togo 

Francois VE2XO wybiera si$ do Lo- 
me w Togo. Ma bye czynny w eterze 
jako 5V7XO wdniach 25-31 sierpnia. 
B^dzie pracowa! gtbwnie RTTY i SSB 
na 10, 12, 15, 17 i 20 m, niewykluczo- 
na jest tez aktywnosc na 6m. Zabiera ze 
sobq sporo sprz^tu: TS-850S, IC-706 
MKI1G wzmacniacz 1 kW Acom 1000 
i anteny - Sigma-5 vertical $igma~6m 
i four-square Sigma-20 vertical array. 
QSL na znak domowy. 

8Q Malediwy 

Crystal Clear DX Group to grupa 
mfodych DX-manow, sformowana 
w sierpniu 2001. Jej liderem jest Mark 
M0DXR, uezestnik pami^tnej wyprawy 
D68C. Zainspirowany udzialem w du- 
zej aktywnosci z Komordw postanowil 
sam wziqd si^ do organizaeji wyprawy 
DX-owej wspolnie ze swoimi rowiesni- 
kami. Wdniach 30 lipca -11 sierpnia 
grupa w skladzie: Robert M0TTT, Tony 
EA2A1J, Fabian DJ1YFK ion sam, b$- 
dzie czynna z Malediwow (AS-013) ja- 
ko 8Q7ZZ. Pracowad b^dq na CW, SSB 
i emisjami cyfrowymi na 80-6m. Czyn- 
ne b$dq jednoczesnie trzy staeje. Sprz^t 
to IC-756PRO i 2x FT-900 plus wzmac- 
niacz, anteny A3S A3WS a na nizsze 
pasma pionowa. Internetowa strona wy- 
prawy: http://www.8q7zz.com . QSL 
managerem jest solidna firma - G3SWH, 
wszystkie l^cznosci b^dq potwierdzone 
kartami przez biuro, chyba ze ktos b$~ 
dzie chciat otrzymac potwierdzenie 
tqcznosci szybko, czyli direct. 

9G Ghana 

Henk PA3AWW poinformowaf 
o swoim wyjezdzie do pracy w szpitalu 
Dormaa Hospital, Dormaa-Ahenkro 
w Ghanie. B^dzie tarn w lipcu i sierp- 
niu, W eterze ma pracowac jako 9G1 A- 


A na 40, 20 I 15 m, gJownie CW. QSL 
via PA3ERA. 

9H Malta 

Nieco blizej, bo na Ma!t$ (EU-023) 
wybiera si$ Jose EA5KW. W dniach 1 2- 
18 sierpnia b^dzie czynny z Gozo Isl. 
jako 9H3KW. Planuje prac$ na SSB, 
CW, RTTY i PSK31 . QSL na znak do- 
mowy. 

FO Polinezja Francuska 

W dniach 10-14 sierpnia czynny b^- 
dzie z pi^knej wyspy Bora Bora (OC- 
067), Polinezja Francuska Paolo 
IK2QPR. Jego znak FO/IK2QPR a QSL 
na znak domowy. 

IOTA 

AS-008: Hachijo Isl. japonia. 
JG1TBV to stala staeja na tej wyspie. 
Pracuje gtdwnie na 15 120 m SSB 
i CW. QSL direct lub przez biuro. 

AS-159: Kefken Isl., Turcja TA. 
TA2RC, TA2MW i TA2LE zamierzaj^ 
uaktywnic t? wyspe (WLH 0691, 
ARLHS TUR-058) podezas weekendow 
tego lata. Praca 160-10 m, SSB i RTTY 
pod swoimi znakami lamanymi przez 
TA0. QSL przez biuro. 

EU-001 : Lipsi IsL, Dodekanez SV5. 
Ermanno 1K2WZD poinformowat, ze do 
pazdziernika b^dzie przebywaf 
w swoim domu na wyspie Lipsi, Dode- 
kanez. Ma bye czynny na SSB i emisja- 
mi cyfrowymi jako SV5/IK2WZD. Lad- 
ne foiogratie z tej wyspy plus intorma- 


eje o nim samym mozna znalezc na 
stronie Ermanno: http://web.trsca- 
linet.it/lipsi . 

EU-014, EU-164: Korsyka, Lavezzi 
Isl. Claude F5MCC do 7 sierpnia b^dzie 
przebywal w Porto Vecchio, skqd ma 
bye czynny jako TK/F5MCC. Podezas 
swego pobytu na Korsyce zamierza 
zmobilizowac lokalnych kolegow 
TK5XN, TK5EL i TK5LB do wspolnych 
aktywnosci. Zamierza tez wybrac si^ na 
wysp$ Lavezzi (LH 0755, EU-164, 
DIFMTK011). 

NA-046: Martha's Vineyard USA. 
Howie K1 VSJ jest czynny 10-80 m CW 
i SSB z tej wyspy do 1 wrzesnia. 

OC-new: Taongi Atoll, Marshall Is- 
lands V7. Jim KC70KZ/V73KZ i jego 
zona Carol KC7TSX/V73SX przebywajq 
od dluzszego.czasu na wyspach Mar- 
shalla, a pod koniec lipca maj£) si? 
przeniesc na atol Taongi. Atol ten nie 
ma jeszcze numeru IOTA i jesli si$ 
w planach nic nie zmieni, numer ten 
uzyska, a lowcy wysepek b$dq mieli 
szans^ na powi^kszenie swoich sta- 
now. Pobyt ma trwac miesiqc i niewy- 
kluczone, ze zabiorq jeszcze dwoch 
ch^tnych. 

OC-new: Masalembu Islands, Indo- 
nezja YB. Mieszana grupa indonezyjs- 
ko-wloska w skladzie YC3DIK, YC3IZK, 
YC3MM, YC30X, IT9SSI, IV3FSG 
i IZ8CCW, zamierza uaktywnic t^ gru- 
p$ wysp. Czynni do 4 sierpnia na 
trzech stanowiskach rbwnoczesnie 
CW, SSB i RTTY. Po tej aktywnosci na- 



Swiat Radio Sierpien 2002 



st^pnym celem b^dzie Brunei - patrz 
V8. 


Latarnie n Lig/j/ 

morskie 

Sierpien to 
miesiqc aktyw- 
nosci z latarni 
morskich, stat- 
kow latarnio- 
wych. Pierw- 
szy weekend 
miesiqca to aktywnosci z latarni obu 
Ameryk, tym razem pod nazwq Pan- 
American Lighthouse- Lightship Week- 
end - PAL-LW. Stacji z latarni nalezy 
szukac na zalecanych cz^stotliwos- 
ciach: 



CW - 1830, 3530, 7030, 14030, 
21030, 28030 kHz 

SSB - 1970, 3970, 7270, 14270, 
21370, 28370 kHz. 

Komplet infortnacji o tym weeken- 
dzie oraz o dyplomach pod adresem 
http://www.waterw.com/%7eweidner/ 
arlhs/page3c.html. 

Drugq duzq okazjq do fqcznosci 
z latarniami b^dzie weekend 17-18 
sierpnia, International Lighthouse-Ligh- 
tship Weekend ILLW. Zainteresowa- 
nym polecam odwiedziny strony sto- 
warzyszenia latarni morskich i latar- 
niowcow - Amateur Radio Lighthouse 
Society ARLHS: http://arlhs.com, gdzie 
jest mndstwo interesujqcych informacji 
i linkow. 

Na koniec jeszcze dodam, ze majo- 
wa aktywnosc K1B z Baker Isl. miata 
miejsce spod latarni na tej wyspie. Na 
fotografii - ktora ma bye na QSL K1B - 
widac oboz wyprawy zlokalizowany 
w poblizu tejze latarni morskiej. Oczy- 
wiscie zostal jej nadany przez stowa- 
rzyszenie numer kolejny: ARLHS BAK- 
001 Baker Island Lighthouse. 


LY Litwa - prefiks okoliczno£ctowy 

Siedem stacji z Klajpedy b^dzie uzy- 
wac do 5 sierpnia okolicznoSciowego 
prefiksu LY750 z okazji 750-lecia tego 
miasta. B^dq to LY750TC - LY2TC, 
LY750BE - LY3BE, LY750EC - LY2EC, 
LY750FE - LY2FE, LY750CT - LY1CT, 
LY750PDA - LY2PDA i LY7505V - 
LY2SV. QSL via biuro. Warto jeszcze 
dodad, ze b^dzie wydawany dyplom za 
Iqcznosci z tymi staejami - szczegbty 
u Eugene LY3BE: Iy3be@mail.ru. 


V8 Brunei 

Wloska cz^sc ekipy z Masalembu Is- 
lands (patrz IOTA) od 5 do 1 1 sierpnia 
l' b^dzie pracowac z Bandar Sri Bega- 
wan, Brunei (OC-088). Aktywnosc na 
jt wszystkich pasmach SSB, CW, RTTY, 
I'- PSK31 i byd moze SSTV. Wyprawa ta 
|* ma swojq strong w Internecie: http:// 

i. www.mdxc.org/v8a . 


XY Myanmar 

Frank DL4KQ poinformowal o pla- 
nowanej duzej aktywnosci z Myanmar 
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wdniach 4-22 sierpnia. Operatorami 
b^dq DF2IC, DF7KP, DL4KQ, 
DLSOAB, DL8KBJ, IN3QBR, IN3ZNR, 
XW0X i YB0US. Majq uzywac znakow 
XY3C na CW, XY5T na SSB i XY7V 
emisjami cytrowymi. Trzy staeje ze 
wzmacniaczami b^dq czynne na okrqg- 
lo 1 60-6 m. Na wyzszydi pasmach ma- 
jq uzywac anten kierunkowych a na 
nizszyeh pionowych. W pierwszej fa- 
zie operaeji 4-8 sierpnia b?dq praco- 
wac z Yangon na 40-6m. Glowna cz^sc 
aktywnosci b^dzie w dniach 9-22 sier- 
pnia z Ngapal w poblizu Thandwe 
(znane rowniez jako Sandoway) na wy- 
brzezu Arrakan. Trzecia cz^sc operaeji 
ma bye z wyspy Apaw-Ye Kyun w re- 
gion ie Arrakan, do tej pory nieaktywnej 
w eterze, stqd jeszcze bez numeru 
IOTA. Jej term in to 1 6-1 9 sierpnia, row- 
nolegle z kontynuaejq aktywnosci 
z Ngapal. Czynna jest w Internecie 
strona wyprawy: hup://www.dx-pedi- 
tion.de/myanmar2000/. Sq tarn oprocz 
informacji o operatorach, antenach, 
sprz^cie, rowniez fotografie lokalizaeji 
ich aktywnosci, a zrobione przez jani 
YB0US podezas kwietniowego rekone- 
sansu. QSL za XY3C via DL4KQ, XY5T 
via IN3ZNR i XY7V via DL8KBJ, direct 
lub przez biuro. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma il: asadow@ita.pwn wroc.pl 
SP DX Club 


dla CB-stow 


Alfa Tango World IOTA Contest 2002. 

Od 1 5 czerwca trwajq zawody grupy 
Alta Tango w IOTA Contest 2002, 
w czasie ktdrego usiyszymy jeszcze 
wiele ciekawych stacji pracujqcych 
z wysp. Poniewaz "wyspowq" tematy- 
kq na 1 1 m interesuje si§ coraz wi^cej 
operatorow, przytocz^ glowne punkty 
regulaminu zawodow: 

- punktowana jest tylko 1 Iqcznosc z tq 
samq wyspq, 

- liczq si$ tylko staeje podane na ofi- 
cjalnej liscie (lista ponizej), 

- kazde QSO musi bys potwierdzone 
numerem progresywnym, 

- po zakonezeniu zawodow nalezy 
sporzqdzid log i wyslac do contest 
managera. 

Contest Manager: Fabrizio, PO Box: 
140, Asti 14100, Wlochy. 

Dla operatorow, ktdrzy zrobiq QSO 
z co najmniej 10 wyspami, przygoto- 
wano specjalne, dodatkowe certyfikaty. 
Aby takowy otrzymad, nalezy wyslac 
kopi$ logdw oraz 1 $ US na adres: Save- 
rio, PO Box: 59, Asti 14100, Wlochy. 

Contest Manager nie wysyla zad- 
nych potwierdzen! Lista wysp, z ktdry- 
mi uezestnik zawodow zrobit QSO, b$- 
dzie podana na odwrocie certyfikatu. 

Autoryzowana lista stacji pracujq- 
cych w zawodach: 


1 AT-CS001 Dino Is., 15.07.02 do 
1 5.09.02. Oddzielna QSL via 1 AT01 9. 

1AT-CS003 Formica reef, 15.06.02 
do 15.09,02. Oddzielna QSL via 
1AT019. 

1 AT-CS004 Coreca reef, 1 5,06,02 do 

1 5.09.02. Oddzielna QSL via 1 AT01 9. 

1 AT-CS007 Serpenti reef, 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT019. 

1AT-CS008 Reggina reef, 15,06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT019. 

1 AT-SC001 Sicily Is., 15.06.02 do 

15.09.02. 

1AT-TA004 Taranto Vecchia Is., 

15.06.02 do 14.07.02. Oddzielna QSL 
via 1AT904, 

1 AT-TP004 Formica Is., 15.06.02 do 

15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT1 110. 

1 AT-TP008 Porcelli rock, 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1 AT1 1 1 0. 

1AT-TP009 Levanzo Is., 15.06.02 do 

15.09.02. Oddzielna QSL via 

1 AT1 110. 

1 AT-TP01 0 Marettimo Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1 AT1 110. 

1 AT-TP01 1 Favignana Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1 AT1 110. 

1AT-TP016 Asinelli Is., 15.06.02 do 

15.09.02. Oddzielna QSL via 

1 AT1 110. 

1 AT-TP01 7 Colombaia Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1 AT1 110. 

1AT-TP019 Mai Consiglio rock, 

15.06.02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 1 AT1 1 1 0. 

2AT-LA003 Grand Is., 15.06.02 do 

15.09.02. 

2AT-NY014S City Is., 15.06.02 do 

1 5.09.02. Oddzielna QSL via 2AT582. 
2AT-NY016S Glen Is., 15.06.02 do 

1 5.09.02. Oddzielna QSL via 2AT01 7. 
11AT-NA099 Puertorico Is., 

15.06.02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 1AT058. 

25AT-AS076 Shikoku Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT058. 

26AT-EU005 British (mainland), 

15.06.02 do 15.09.02. 

29AT-EU115 Ireland (mainland), 

15.06.02 do 15.09.02. 

29AT-EU 1 1 5 VI Valencia Is., 

15.06.02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 29AT138. 

41 AT-OC036 North Is., 15.06.02 do 

15.09.02. Oddzielna QSL via 1 AT058. 
41 AT-OC1 34 South Is., 15.06.02 do 

1 5.09.02. Oddzielna QSL via 1 AT01 9. 

43AT-OC001 Australia (mainland), 
15.06-02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 43AT262. 

56AT-EU096 Parainen Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT058. 

75AT-EU1 75 Terceira Is., 15.06.02 


do 15,09.02. Oddzielna QSL via 
1AT058. 

91 AT-OC1 51 Sumba Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT019. 

93AT-EU023 Malta Is., 15.06.02 do 

15.09.02. Oddzielna QSL via 
93 ATI 37* 

93AT-EU023CI Comino Is., 1 5.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
93 ATI 58. 

93AT-EU023GI Gozo Is., 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
93AT155. 

93 AT-EU023MI Manoel Is., 

15.06.02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 93AT158 . 

93 AT-EU023MR Mistra rock, 

15.06.02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 93AT155 . 

93AT-EU023SP St. Paul ls v 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
93 ATI 58. 

1 66AT-NA1 05 Sint Maarten Is., 

15.06.02 do 15.09,02. Oddzielna QSL 
via 14AT212. 

1 73AT-AF01 6 Reunion ls. f 15.06.02 
do 15.09.02. Oddzielna QSL via 
1AT058. 

205AT-AF005 Santiago Is., 15.06.02 
do 18.08.02. 

299AT-NA095 Desecheo Is., 

15.06.02 do 15.09.02. Oddzielna QSL 
via 1AT058. 

34AT-S005 Gran Canaria Is., 

15.07.02 do 15.09.02 

91 AT-OC021 Java ls. f 27.07.02 do 

1 5.09.02. Oddzielna QSL via 1 AT041 . 
47AT-FY014 Aeron Is., 29.07.02 do 

12.08.02. Oddzielna QSL via 
19AT046. 

7AT-SA006KB Klein Bonaire Is., 

01.08.02 do 31,08,02. Oddzielna QSL 
via 14AT212. 

7AT-SA006KC Klein Curagao Is., 

01.08.02 do 31.08.02. Oddzielna QSL 
via 14AT212. 

7AT-SA006PJ2 Curagao Is., 01 .08.02 
do 31.08.02, Oddzielna QSL via 
14AT212. 

7AT-SA006PJ7 Bonaire Is., 01.08.02 
do 31.08.02. Oddzielna QSL via 
14AT212. 

90AT-EU01 5 Creete Is., 01.08.02 do 

31.08.02. Oddzielna QSL via 
18AT1 1 5. 

207AT-NA199 Tintamarre Is., 

01.08.02 do 03.08.02. Oddzielna QSL 
via 14AT212. 

225AT-0 Borneo Is. (Brunei), 

06.08.02 do 11.08.02. Oddzielna QSL 
via 1AT039. 

225AT-OC1 84 Brunei's Coastal Is., 

06.08.02 do 11.08.02. Oddzielna QSL 
via 1AT039. 

1 4AT-AT025 Oleron Is., 10.08.02 do 

11.08.02. Oddzielna QSL via 
14AT991 . 

1 AT-LI020 Capraia Is., 11.08.02 do 

20.08.02. Oddzielna QSL via 1 AT058. 
1AT-LI035 Scogtione Toscana, 

11.08.02 do 20.08.02. Oddzielna QSL 


via 1AT058. 

1 AT-LI036 Del Gatto Rock, 1 1 .08.02 
do 20.08.02. Oddzielna QSL via 
1AT058. 

1 4AT-AT024 Madame Is., 24.08.02 
do 25.08.02. Oddzielna QSL via 
14AT991. 

1 72AT-OC032 Montravel Is., 

30.08.02 do 30.08.02. Oddzielna QSL 
via 14AT263. 

1 72AT-OC032CI Casy Is., 31.08.02 
do 31.08.02. Oddzielna QSL via 
14AT263, 

W wykazie stacji nie ma podanych 
adresow aby byl bardziej przejrzysty. 
Ponizej adresy do wszystkich QSL ma- 
nagerow: 

1AT019, Antonio, PO Box 360, 
871 00 Cosenza, Wlochy. 

1AT039, Dario, PO Box 27, 98071 
Capo D Orlando, Wlochy. 

1AT058, Alex, Molino Sorgnano, 
54033 Carrara, Wlochy. 

1AT904, Gianni S., PO Box 2047- 
TA/1 0, 741 00 Taranto, Wlochy. 

1 AT1 110, Giacomo, PO Box 15, 
93012 Cela, Wlochy. 

2AT017, Jim, PO Box 155, 10471- 
0155 New York City, USA. 

2AT582, Brian, PO Box 141, 10989 
Valley Cottage, USA. 

14AT212, Laurent, PO Box 21, 
83440 Tanneron, Francja. 

14AT263, Bruno, PO Box 1 1, 84220 
Cabrieres D' Avignon, Francja. 

14AT991, John, PO Box 6, 87201 St 
Junien Cedex, Francja. 

1 8 AT1 1 5, Panos, PO Box 62110, 
15210 Halandri Athens, Grecja. 

19AT046, Parcital, PO Box 8899, 
1006JB Amsterdam, Holandia. 

29AT138, Tim H., Killaha East, Ken- 
mare Co Kerry, Irlandia. 

43AT262, Bob, PO Box 701, 1135 
Potts Point, Australia. 

93AT137, Paul, PO Box 2, Zurrieq, 
Malta. 

93AT155, Gaetano, PO Box 14, 
Qormi, Malta. 

93AT158, Raymond, PO Box 45, 
Mosta, Malta. 

W nastgpnym numerze f)R lista sta- 
cji, ktore pracowaly tylko we 

wrzesniu. 

Zyczg przyjemnej zabawy. 

Pozostafe aktywacje 
planowane na sierpieri 

5HF/0 Wenezuela, QSL via Eliane, 
PO Box 1 0, 8391 0 Pourrieres, Francja. 

6RMA/DX Kolumbia, QSL via Paco, 
PO Box 4109, 03080 Alicante, Hiszpa- 
nia. 

12KP1/0 Urugwaj, QSL via Tomas, 
PO Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

33TRC/0 Alaska, 01.03.02 do 

31.09.02, QSL via Nasko, PO Box 49, 
6100 Kazanlak, Bulgaria. 

44KPI/0 RPA, QSL via Tomas, PO 
Box 6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 

57/1 3MU1 33 Indie 25.07.02 do 


14.08.02, QSL via Sebastian, PO Box 
730100, 13062 Berlin, Niemcy. 

63FAT/AF022 St. Helena Island, QSL 
via Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan 
CDX, Francja. 

67IR/DX Paragwaj, QSL via Paco, 
PO Box 212, 41710 Utrera, Hiszpania. 

72KPI/0 Gwatemala, QSL via Tomas, 
PO Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

75RMA/DX Azory, QSL via Paco, PO 
Box 41 09, 03080 Alicante. Hiszpania. 

76RK/DX Maroko, 30.11.01 do 

30.10.02, QSL via Willem, PO Box 
3048, 4800DA Breda, Holandia. 

78IR103 Zambia, 16.06.02 do 

31.12.02, QSL via Lars, PO Box 1410, 
91142 Roth, Niemcy. 

80WD/DX Boliwia, QSL via Riccar- 
do, PO Box 9, 50065 Pontassieve, Wlo- 
chy, 

106SP/DX Ceuta & Mellila, QSL via 
Sebas, PO Box 428, 07300 Inca-BI, 
Hiszpania. 

109KPI/0 Wggry, QSL via Tomas, 
PO Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

113IR001 West Malaysia, QSL via 
Andre, PO Box 387, 2600AJ Delft, Ho- 
landia. 

1 1 5KPI/0 Katar, QSL via Tomas, PO 
Box 61 21 , 50080 Zaragoza, Hiszpania. 

134FAT/0 Republic Of Belau, QSL 
via Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan 
CDX, Francja. 

143FAT/NA108 San Lucia Isl. , QSL 
via Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan 
CDX, Francja. 

174LD101 Uganda, QSL via Dario, 
PO Box 28, 25082 Botticino Sera (BS), 
Wlochy. 

186KPI/0 Dzibuti, QSL via Tomas, 
PO Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

2 03 1 R 1 74 Chiny, 05.06.02 do 

10.08.02, QSL via Lars, PO Box 1410, 
91 142 Roth, Niemcy. 

207IR1 02 Saint Marlin Island, QSL 
via Didier, PO Box 13, 26250 Livron, 
Francja. 

230SD/OC011 Micronesia Isl., QSL 
via Steve, PO Box 1 5, 791 10 Chef-Bou- 
tonne, Francja. 

256SD101 Marion Island, do 

15.08.02, QSL via Romain, PO Box 
132, 77194 Dammarie. 

265IR001 Central Kiribati, QSL via 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Mo- 
dena, Wlochy. 

266IR001 Eastern Kiribati, QSL via 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Mo- 
dena, Wlochy. 

301KPI/0 Armenia, QSL via Tomas, 
PO Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

3145D/DX Turkmenistan, QSL via 
Yannick, PO Box 1, 64300 Malacq, 
Francja. 

dxinfo@kki.net.pl 
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Zawody "Puchar Wielkopolskiej Pyry" 

Organizatorem zawoddw jest Oddzial 
Terenowy PZK nr 27 Poludniowej Wiel- 
kopolski. Do udziaiu w zawodach zapra- 
sza si$ wszystkie polskie stacje krotkofa- 
larskie: klubowe, indywidualne i naslu- 
chowe. Zawody odbywajq si$ corocznie 
w drugq niedziel(? wrzesnia. W roku 
2002 jest to 8 wrzesnia, od godz. 07:00 
do godz. 09:00, czas lokalny. 

Pasmo i emisje: 3,5MHz, emisje CW 
i S5B, praca zgodna z band planem 
IARU. 

Wywolanie: na SSB - stacje wielko- 
polskie podajq: "Staeja wielkopolska 
w zawodach", pozostale stacje podajq: 
"Wywolanie w zawodach wielkopols- 
kich", na CW "Test SPWP". 

Nawiqzywanie Iqcznosci: stacje pra- 
cujqce w zawodach nawiqzujq Iqcz- 
nosci z innymi stacjami - uczestnikami 
zawoddw. Z tq samq staejq mozna na- 
wiqzac dwie Iqcznosci, kazda in nq 
emisje. 

Uwaga: jesli uezestnikiem zawoddw 
jest staeja czasowo przebywajqca na te- 
renie woj. wielkopolskiego, jest zali- 
czana do staeji wielkopolsklch. 

Raporty: stacje wielkopolskie poda- 
jq: RS(T) + skrot powiatu, np. 59KT. Po- 
zostale stacje podajq: RS(T) + skrot wo- 
jewodztwa, np. 59 D, 

Punktacja: kazde poprawne QSO 
(nasluch) to 1 pkt. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie obu znakow nadawezyeh i rapor- 
tow. Punkty daje tylko jedna staeja, 
podkreslona w dzienniku. Znaki staeji 
punktujqcych nie mogq si$ powtarzac. 
Stacje nasiuchowe b^dq klasyfikowane, 
jesli w zawodach b^dzie uezestniezye 
co najmniej pi$d staeji. 

Mnozniki: dla staeji wielkopolsklch 
mnoznikiem sq skroty wojewodztw, 
Iqcznie z Wielkopolskq, maksymalnie 
16; dla pozostalych staeji mnoznikiem 
sq skroty powiatow wielkopolskich, 
maksymalnie 35, Kazde wojewodztwo 
lub powiat liezy si^ do mnoznika tylko 
raz, niezaleznie od rodzaju emisji, jakq 
przeprowadzono QSO. 

Wynik koricowy: suma punktow za 
QSO z obu emisji x mnoznik. Dla na- 
il, sluchowcow wynik koheowy to suma 
punktow. Kategorie uczestnictwa: A - 
stacje wielkopolskie, B - stacje OT 27, 
C - pozostale stacje, D - nasluchowcy. 

Dzienniki zawodow wg obowiqzujq- 
cych wzorow, z obliezonq punktaejq, 
nalezy wyslac w ciqgu 7 dni po zawo- 
dach (decyduje data stempka lub wysyl- 
ki e-mail). 
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Adres pocztowy: Zdzislaw Chyba 
SP3GIL, skr. poczt. 103, 63-700 Kroto- 
szyn, adres e-mail: sp3gil@radio.org.pl. 

Dzienniki wysiane elektronieznie po- 
winny miec postac pliku: .dbf, .txt lub 
.doc. Dzienniki przystane po terminie 
zostanq uzyte wylqcznie do kontroli. 

Nagrody i wyroznienia: miejsca 
pierwsze w grupach - specjalne pu cha- 
ry, miejsca 1...3 - dyplomy. Organiza- 
tor przewiduje nagrody rzeczowe. 

Ogloszenie wynikow: wyniki zosta- 
nq ogloszone w ciqgu miesiqca po za- 
wodach w publikatorach krotkotalars- 
kich i na internetowych stronach krot- 
kofalarskich. Wyniki zostanq wysiane 
do odbiorcow poczty elektronieznej. 
Osoby chcqce otrzymac wyniki pocztq 
powinny doiqczyc zwrotnie zaadreso- 
wanq kopert<*. 

Dyplom "Wielkopolska" i "Zloto dla 
Wielkopolski": jesli w trakeie zawodow 
uezestnik spefni warunki wymienio- 
nych dyplomdw, nalezy doiqczyc opia- 
te i wniosek o wydanie dyplornu, a zo- 
stanie on wydany bez koniecznosci po- 
twierdzania zgioszenia. Decyzje ko- 
misji zawodow sq ostateezne. 

Zawody z okazji "Dnla Energetyka" 

Organ izatorem zawodow jest Za- 
rzqd Elektrowni Turow S.A. oraz Klub 
Krotkofalowcow PZK SP6PCM & 
SP001 3-JG w Bogatyni. Celem zawo- 
dow jest popularyzacja "Dnia Energety- 
ka" w srodowisku krotkofalarskim oraz 
podnoszenie kwalifikacji operators- 
kich. Do udziaiu zaprasza si$ stacje 
klubowe, nadawcow indywidualnych 
oraz nasiuchowcow. 

Zawody odbywac si$ b^dq corocz- 
nie w pierwszq niedziele wrzesnia, 
w pasmie 80m wg obowiqzujqcego 
band planu, w godz. 1 5.00-1 7.00 UTC 

Emisje: CW i SSB. 

Klasyfikacja: dyplomowa i mistrzow- 
ska. Klasyfikacja dyplomowa zostanie 
przeprowadzona w nast^pujqcych ka- 
tegoriach uczestnictwa: 

A - stacje klubowe (CW i SSB - Iqcznie), 
B - stacje branzy energetyeznej pracu- 
jqce na CW, 

C - stacje branzy energetyeznej pracu- 
jqce na SSB, 

D - stacje branzy energetyeznej pracu- 
jqce na CW i SSB, 

E - stacje pozostalych uezestnikow pra- 
cujqce na CW, 

F - stacje pozostalych uezestnikow pra- 
cujqce na SSB, 

C - stacje pozostalych uezestnikow 
pracujqce na CW i SSB, 


H - nasluchowcy (CW i SSB - Iqcznie). 

Za stacje energetyezne b$dq uznane 
stacje krotkofalowcow zatrudnionych 
w branzy energetyeznej, a wi^c: praco- 
wnicy elektrowni i elektrocieplowni, 
nadawey posiadajqcy uprawnienia SEP, 
pracownicy instytutow i osrodkow ba- 
dawezyeh energetyki, pracownicy i ab- 
solwenri szkol o profilu energetyezno- 
-elektryeznym. Rencisci i emeryci wy- 
wodzqcy si^ z ww. branz b$dq uznani 
za stacje energetyezne. 

Punktacja dla klasyfikacji dyplomo- 
wej: 

- Za kazde bezbl^dnie przeprowadzo- 
ne QSO 1 pkt. 

- Za kazde bezbl^dnie przeprowadzo- 
ne QSO ze staejq branzy energetyez- 
nej dodatkowo 2 pkt. 

Wynikiem koheowym jest suma zdo- 
bytych w czasie zawoddw punktow. 

Klasyfikacja mistrzowska (pucharo- 
wa) zostanie przeprowadzona iqcznie 
sposrdd staeji sklasyfikowanych w ww. 
kategoriach (pod warunkiern udziaiu 
minimum 10 staeji) wg nast^pujqcego 
klueza: 

- stacje klubowe (kategoria A), 

- stacje pracujqce wylqcznie na CW 
(kategoria B + E), 

- stacje pracujqce wylqcznie na SSB 
(kategoria C + F), 

- stacje pracujqce na CW i SSB (kate- 
goria D + G), 

- stacje SWl (kategoria H). 

O przyznaniu tytulu Mistrza decydu- 
je maksymalna liezba bezbl^dnie prze- 
prowadzonych QSO. 

Wywolanie w zawodach: 

- na CW: "CQ test SP", 

- na SSB: "Wywolanie w zawodach 
Dzieh Energetyka". 

Uczestnicy zawoddw wymieniajq: 
raporty RS lub RST, nr kofejny QSO 
poczqwszy od numeru 01 . Stacje bran- 
zy energetyeznej podajq RS lub RST 
oraz skrot DE. 

Z tq samq staejq mozna przeprowa- 
dzic dwie fqcznosci (lub nasluchy), tj, 
jednq na CW i jednq na SSB. Uwaga: 
Iqcznosci mieszane nie b^dq zaliczane. 
Obowiqzuja osobne logi za CW i SSB. 
Czas zapisu Iqcznosci w UTC. W dzien- 
niku nasluchowym kazda staeja moze 
bye wykazana maksyjnalnie 2 razy, tj. 
raz na CW i raz na SSB, a punkty zali- 
czone od obu korespondentow z QSO. 
Na staeji nasluchowej moze pracowac 
tylko jeden operator! Dzienniki zawo- 
ddw - jak dla nadawcow. 

QSO nie zalieza $i$ w przypadku zle 
odebranego znaku, niezgodnosci grup 
kontrolnych, braku potwierdzenia w (o- 
gu korespondenta, braku logu kore- 
spondenta oraz roznicy czasu przekra- 
czajqcej 5 minut. 

Wszystkie stacje uczestniczqce 
w zawodach obowiqzuje 5-minutowa 
"cisza radiowa" przed i po zawodach. 

Dzienniki zawoddw z podliezonym 
wynikiem, podpisane i zawierajqce 
czytelne dane adresowe oraz kategorie 


klasyfikacji (pod grozbq dyskwalifika- 
cji) nafezy przeslac wterminie 14 dni 
od daty zawodow na adres: Klub Krot- 
kofalowcow SP6PCM, skrytka poczto- 
wa 6, 59-920 Bogatynia, z dopiskiem 
"Zawody". Dzienniki za zawody moz- 
na takze wysyfac pocztq elektronicznq 
na e-mail: hqsp6pcm@o2.pl (najlepiej 
vv formie pliku tekstowego). 

Slacje klubowe oraz nadawcy bran- 
zy energetycznej podajq nazw^ j adres 
zakladu pracy, szkoly (uczelni) lub nr 
posiadanych uprawnieh. Nie jest to ko- 
nieczne dla uczestnikow poprzednich 
edycji zawoddw. 

Stacje sklasyfikowane na pierwszych 
trzech miejscach w kategoriach klasyfi- 
kacji dyplomowej otrzymajq dyplomy. 
Zwyci^zcy klasyfikacji mistrzowskiej 
otrzymajq puchary. Wyniki zawodow 
zostanq ogloszone w RBI, czasopis- 
mach krotkofalarskich oraz b$dq 
umieszczone w sieci PR. Organizator 
przewiduje mozliwosc wyroznieh. 

Nad przebiegiem zawodow oraz 
podliczeniem wynikdw czuwac b^dzie 
Komisja Zawodow, ktorej decyzje sq 
ostaleczne. 


"Spotkania Eterowe - 
Dzieri Energetyka 2002" 

Klub tqcznosci 5P7KYL przy Elekt- 
rowni "Belchatow" SA organizuje 
w dniach 7-8 wrzesnia 2002 r. zawody 
krotkot’alarskie "Spotkan ia Eterowe - 
Dzieh Energetyka 2002". 

Pasmo: 145,200- 145,575MHz (mo- 
dulacja FM). Czas trwania: 7 wrzesnia 
od 20.00 do 23.00, 8 wrzesnia od 
20.00 do 22.00 czasu lokalnego. 

Korespondenci podajq: znak, raport 
RS, lokator, QTH, numer tqcznosci. 

Dzienniki zawodow prowadzq tylko 
stacje organ izalora (korespondenci na 
wlasne potrzeby). 

Dopuszczalna jest jedna tqcznosc 
z jednq stacjq organizatora w danym 
dniu. 

Zaliczane sq jedynie tqcznosci ze 
stacjami organizatora: SP7KYL, 

SP7AXQ, SQ7AEH, SQ71QA, SP7ROC, 
5P7TOR, SP7UTP. 

Slacje organizatora podajq okresowo 
wywofanie ogolne typu: 

"(znak slacji) Spotkania Eterowe - 
Energetyk 2002 - wywolanie ogolne". 

Stacje organizatora 7 wrzesnia okre- 


sowo zmieniajq cz^stotliwosc, nato- 
miast 8 wrzesnia nie zmieniajq. 

Stacje organizatora podajq: znak, ra- 
port RS, lokator, QTH, numer kolejny 
tqcznosci. 

Olicznosciowy puchar b^dzie wylo- 
sowany pomi^dzy stacjami o najwi^k- 
szej liczbie QSO ze stacjami organiza- 
tora (stacje spoza 7 okr^gu - liczba 
tqcznosci razy dwa). 

Nie S3 zaliczane tqcznosci pomi^- 
dzy uczestnikami zawodow. 

Dyplomy otrzymujq stacje, ktore na- 
wiqzaty przynajmniej trzy tqcznosci - 
uczestnicy z okr^gu 7., bqdz jednq - 
stacje spoza 7. okr^gu - w czasie trwa- 
nia zawodow. 

Poza pucharem przewidziane sa do- 
datkowe okolicznosciowe upomtnki. 

Zarzqd Klubu moze dodatkowo wy- 
roznic wybrane stacje. 

Wyniki zawodow b$dq ogtoszone 
via radio na cz^stotliwosci 145,200 
MHz i przemiennik "Lodzki" oraz dolq- 
czone do dyploinow. 

Uwaga! Stacje spoza 7. okr^gu mogq 
otrzymac dyplom pod warunkiem dys- 
ponowania przez klub SP7KYL aktual- 
nym adresem uczestnika zawodow. Ad- 
res y b^dq sprawdzane na stronie inter- 
netowej http://www radio.org.pl. Do- 
datkowo adres mozna przeslac: e-mail 
sq7iqa@radio.org.pl, sms +48 604 826 
536, karta QSL na adres Elektrownia 
"Betchatow" S.A., Rogowiec, 97-406 
Betchatow 5, dopisek "TSiR Jupiter - 
sekcja tqcznosci". 

Polny Dzieri - Beskid Maty 2002 

Zawody odb^dq si$ w dniach 1 7-1 8 
sierpnia 2002 (sobota, niedziela). Nie- 
steiy do chwili zamkni^cia numeru re- 
dakcja nie otrzymala regulaminu 
(ckiw@andrychow.pl). 

47. Ogolnopolskie Zawody QRP 
(memorial J. Twardzikowskiego 


SP9DT) 30.04-1 .05.2002 

Kat A (moc output do / W) 

\ SQ4NR 259 

2SP5DD) 237 

3 SP2KFW 225 

4 SP2DMB/3 202 

5 SP7MJL 202 

Kat . B (moc output do 5W) 

1 SP7AFS 262 

2 SP7VVB/p 214 

3 SP9CVM 183 

4SP3BOL 178 

5SP3KB 167 

Kat C (moc output do WW) 

1 SP9NSV/7 303 

2 SP2GUC 272 

3 SP2FMN 250 

4 SP9EMI 238 

5SP1GP1 229 


Godnym podkreslenia jest fakt, ze 
stacja SP9AVA, ktora pracowala z mo- 
cq 2,25mW input (nadajnik na BF183 
z napi^ciem zasilania 1,5V), zaj$ta 
wkategorii A 10. miejsce. Gratuluje- 
my! 


Wyniki 11 Prob Subregionalnych 

Lp. Znak stacji 

4-5 maja 2002 r. 

Lokator Liczba QSOWynik 

ODX 

50MHz - SO 

1 . 

SP6MIK 

JO80IK 

5 

3041 

1407 km 


2. 

SQ9IAU 

KO00CA 

2 

1218 

1170 km 


3. 

SP5QWB 

KO02NF 

1 

366 

366 km 


4. 

SP9BGS 

JO90MC 

1 

63 

63 km 

50MHz- MO 

1 . 

5N6I 

JO80CQ 

5 

4498 

1570 km 


2. 

SQ6W 

JO80FQ 

6 

1154 

366 km 


3. 

SP9ZCJ/p 

JO90WB 

2 

112 

64 km 

144MHz -SO 

1 . 

SP9AMH/9 

JO90MJ 

215 

57948 

905 km 


2. 

SQ9PM/9 

JN991U 

216 

55601 

883 km 


3. 

SP6TRP/6 

JO70RU 

214 

48798 

897 km 


4. 

SP60UL 

JO90BF 

180 

41968 

893 km 


5. 

SP6WAS 

1081 MD 

147 

40893 

726 km 

144MHz -MO 

1 . 

SQ6W 

jO80FQ 

420 

121544 

897 km 


2. 

SP9KDA/p 

JO90JU 

133 

36879 

937 km 


3. 

SP9PZU/p 

JO90KF 

100 

34103 

883 km 


4. 

SP3PSM 

J082LK 

82 

29209 

710 km 


5. 

SN6I 

JO80CQ 

90 

15131 

539 km 

432MHz- SO 

1 . 

SP9EWO/9 

JN99LP 

85 

18299 

844 km 


2. 

SP6LTC/6 

JO70RU 

81 

14229 

625 km 


3. 

SP61WQ 

JO80HK 

71 

13511 

630 km 


4. 

SP1 MVG 

J073FJ 

37 

10594 

596 km 


5. 

SQ9DDH/9 

JN99XP 

53 

9691 

581 km 

432MHz - MO 

1 . 

SQ6W 

JO80FQ 

65 

1 0694 

400 km 


2. 

SP9ZCJ/p 

JO90WB 

7 

566 

1 1 6 km 


3. 

SP9PZU/p 

JO90KF 

5 

465 

1 10 km 

1,3GHz -SO 

1 . 

SP1MVG 

J073FJ 

9 

1692 

396 km 


2. 

SP1EOM 

J073GK 

8 

1502 

403 km 


3. 

5P9JDP 

JN99HW 

15 

1388 

265 km 


4. 

SP3GCL 

J082KJ 

6 

1385 

426 km 


5. 

SP9SOO/p 

JN990W 

13 

1039 

1 85 km 

2,4GHz - SO 

1 . 

SP9SOO/p 

JN990W 

8 

604 

185 km 


2. 

SP9QZO 

JO90HB 

7 

326 

56 km 


3. 

SP9JDP 

JN99HW 

6 

260 

86 km 


4. 

SP3DRT 

J091CQ 

2 

245 

237 km 


5. 

SP3JBI 

J091BR 

1 

8 

8 km 

10GHz -SO 

1 . 

SP9FG 

JN99XF 

14 

3715 

518 km 


2. 

SP9MX/p 

JO90RP 

6 

766 

167 km 


3. 

SP7JSG 

KO01 BW 

2 

670 

382 km 


4. 

SP9SOO/p 

JN990W 

6 

528 

225 km 

24GHz - SO 

1 . 

SP9MX/p 

JO90RP 

2 

238 

1 40 km 


2. 

SP9SOO/p 

JN990W 

1 

18 

1 8 km 
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Alan 555 i Alan 560 

Chcialbym zapytac, czym 
rozniq si? radiotelefony 
Alan 555 i Alan 560. Nosz? 
si? z zamiarem kupna jednego z tych 
urzqdzeri i nie znam ich parametrow 
oraz nie bardzo wiem, w czym tkwi 
roznica mi?dzy nimi. Byibym wdzi?cz- 
ny f gdybym mogl przeczytad te infor- 
macje w $R. 

Andrzej Kawecki 

Alan 555 oraz Alan 560 to radiotele- 
fony bazowe CB produkowane przez 
firm? Alan Electronics. Podobno sq to 
dwa najdoskonalsze radiotelefony, ja- 
kie do lej pory wyprodukowano. Oczy- 
wiscie w£r6d ich uzytkownikow zdania 
podzielone, ale w kazdym razie sq 
one najdrozsze wsrod radiotelefonow 
na pasmo 27MHz. 

Szczegolnie Alan 560 to prawdziwe 
marzenie wi^kszosci CB-stdw. Jest to 
drozszy, najwi^kszy i najbardziej roz- 
budowany transceiver na pasmo oby- 
watelskie 1 1 m. Posiada moc wyjsciowq 
1 00W {na 5SB) i jest wyposazony 
w rozmaite dodatki, jak: echo, beep, 
skaner, pami^cl, filtry ANL i NB i wiele, 
wiele innych funkcjL Niestety, trzeba 
pami$tac, ze uzytkowanie tych urzq- 
dzeri jest legalne tylko przez licencjo- 
nowanych krotkofaiowcdw. 

Pararnetry ogolne radiotelefonow (w 
nawiasie podano war lose i rozniqce 
Alana 560) 

- liczba kanaldw: 271 

- rozpi^to^d cz?5totliwo^ci: 

25,61 5-28,31 5MHz 

- temperatury pracy: od -30 do +50 
stopni Celsjusza 

- mikrofon: dynamiczny 

- zasilanie: 220V/50Hz z sieci 

- wymiary: 41 0x230x530mm 



Alan 555 




Alan 560 


- waga: 1 1,5kg (15,5kg) 

- wejscie antenowe: SO 239 

- moc wyjsciowa AM/FM: 10W (SOW) 

- moc wyjsciowa SSB: 21 W (100W) 

- czulo^c: IpV 

- glosnik: 8£2 

- selektywnos'c: 50dB 

- cz^stotliwosci posrednie: pierwsza - 
10,695MHz, druga - 455kHz 

- czufosc otwarcia blokady: okolo 
0,7pV 

- tlumienie harmonicznych i sygnalow 
pozapasmowych: <60dB 


Amatorskie przemienniki 
analogowe - uzupefnienie 

Po opublikowaniu w SR 6/ 
02 artykulu SP6LB " Ama- 
torskie przemienniki analogowe " re- 
dakcja SR oraz autor otrzymali wiele 
pytan o cz?stotfiwosci dla Iqcza stacji 
przem ienn ikowej. 

Ponizej publikujemy materialy uzu- 
pefniajqce na ten temat. 

Do wykonania Iqcza mi^dzy odbior- 
nikiem (RX) stacji przemiennikowej 
i nadaj nikiem (TX) mozna stosowac Iq- 
cze radiowe. tqcze o mocy do 20mW 
nie wymaga specjalnego zezwolenia, 
wymaga jednak zgloszenia. Teoretycz- 
nie mozna by stosowac dowolnq cz^s~ 
tolliwosc wzakresie UKF, jednak pod 
warunkiem niewprowadzania zakldceri 
innym sluzbom. Poniewaz sluzby nie- 
amatorskie mogq zajmowad rdzne, nie- 
znane amatorom cz^stotliwosci i polo- 
zenia, to istnieje ryzyko wzajemnego 
zaklocania si^, co w korlcu doprowadzi 
do zakazu pracy takiego Iqcza. Z tych 
powodow zaleca si^ stosowanie Iqczy 
(linkdw) wpasmach amatorskich. Moz- 
na do tego celu wykoizystywac nasl^- 
pujqce subpasma: 

Pasmo 430-440MHz: 

433.41 0-433.950kHz z wylqczeniem 
433.600kHz (RTTY) i 433.700kHz 
(FAX) 

Pasmo 1 240-1 300MHz: 

1.270.010-1 271.990kHz 
1.291. 494-1. 295.990kHz 
1 .297.000-1 .299.990kHz z pominie- 
ciem wykorzystywanych kanatow 
przem iennikowych. 

Zwraca si? uwag£ na to, ze charakte- 
rystyki promieniowania i zasi?gi anteny 
odbiorczej przemiennika mogq nie po- 
krywac s\? z tymi dla anteny nadawczej 
i stqd mogq bye w terenie miejsca 
o trudniejszym wejsciu do przemienni- 
ka lub gorszej sfyszalnoSci. 



Zaletq iqcza na 433MHz jest mozli- 
wosc zda Inego testowania pracy obu 
urzqdzeri przemiennika oraz mozli- 
wosc pracy stacji dwupasmowej na 
cz^stotliwosci 433MHz przy przemien- 
niku w pasmie 144MHz. 

Mikrofon 

w radiotelefonie ONWA 

Posiadam radio CB "ON- 
WA" model NO: 2-6112- 
1 1, FCC ID: IQ 22-61 12-11 . Sq to dane 
odpisane z tabfiezki znamionowej . Jak 
stwierdzilem praktyeznie, nasiuch > czy- 
li odbidr , jest mozliwy tylko przy wlq- 
czonej do gniazda wtyezee mikrofonu , 
natomiast po jej odlqczeniu - nie jest 
mozliwy . W zwiqzku z powyzszym 
mam pytan ie, czy mozna to radio uzy- 
wad do nasluchu przy odlqczonym 
kablu mikrofonu ? Z tego co slyszaiem, 
taka mozliwoic istnieje , tylko nalezy 
zastosowac samq wtyczk? (w molm 
przypadku wtyk DIN) z odpowiednio 
pofqczonymi bofeami - stykami w jej 
wnptrzu. Moj problem dodatkowo po - 
lega na tym , ie nie posiadam nawet 
schematu tego radia . jezeli jest to fak- 
tyeznie mozliwe, to bardzo prosz? 
o odpowiedz z rysunkiem, jak wykonac 
odpowiednie polqczenia wewnqtrz 
wtyezki . Czekam na odpowiedz. 

Wac/aw Sler, Chrzanow 


GZ 
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Na rysunku pokazano sposob dolq- 
czenia wyprowadzed do wtyku mikro- 
fonowego w radiotelefonie ONWA 
(model jw.). Aby po odlqczeniu mikro- 
fonu mozna uzywad odbiornika do na- 
sluchu stacji CB, nalezy zewrze<? 
w gniezdzie styki 1 -3. 

Pasmo 446MHz 

VVSR 5/02 na stronie 32 
jest zamieszczony opis 
urzqdzenia PMR " Admi- 
ral Z tre^c/ artykulu , a szczegdlnie 
z jego skrdtu ze strony 5 wynika, ze 
urzqdzenia tego typu sq dopuszczone 
do uzytku w Polsce . Cytuj ?: "}ednym 
z dost?pnych w kraju urzqdzeh PMR 
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jest radioteiefon ADMIRAL , pozwalajq- 
cy nawiqzywac Iqcznosc w zakresie do 
kilku kilometrow bez koniecznosci 
ubiegania si? o zezwolenie oraz bez 
dodatkowych oplat". Chcialbym up- 
rzejmie zapytac o z rod I a tej informacji , 
jako ze wg URT w Kielcach, zakres 
446MHz nie jest dost?pny w Pol see dla 
wzmiankowanych po wyzej zastoso- 
wah . Moja informaeja pochodzi 
z 30.04.2002 . 

Pawei Waiaszczyk (sp7xft@wp.pl) 

OcJ dfuzszego czasu na stronie inter- 
netowej URTIP {www.mi.gov.pl) jest 
projekt rozporz^dzenia w sprawie 
urzqdzen radiowych nadawezyeh lub 
nadawezo-odbiorezyeh, ktore mog^ 
byd uzywane bez pozwolenia. W chwi- 
li pisania tych s \6w jeszcze nie ukazaly 
s\? obowiqzujqce przepisy normuj^ce 
uzywanie radiotelefonow PMR. 

Z informacji zamieszczonych na 
ww, stronie wynika, ze urz^dzenia typu 
PMR 446, przeznaczone do przesylania 
informacji stownych w celach dyspozy- 
lorskich, wykorzysiujc|cych zakres 
cz^stotliwosci 446,0-446,1 MHz, z ka~ 
nafami radiowymi o szerokosci pasma 
12,5kHz i maksymalnq moc^ wyjscio- 
wq nadajnlka 500mW, b^dq mogty bye 
uzywane bez specjalnego pozwolenia. 

Miejmy nadziej^, ze w momencie, 
kiedy ukaze si^ miesi^eznik, rozporz^- 
dzenie to b^dzie juz podpisane przez 
Ministra Infrastruktury i b^dzie obowiq- 
zywac w Polsce, podobnie jak w kra- 
jach Unii Europejskiej. 

Kilka innych pytari 
w sprawie anten 

1. Czy do budowy anten 
CB (ewentualnie KF, UKF) 
mozna stosowac rurki miedziane, 
obecnie ogdlnodo$t?pne i powszechnie 


stosowane do instalacji centralnego 
ogrzewania? jezeli tak, fo czy mogq 
one bye cynowane lub cynkowane 
eienkq warstwq celem ochrony przed 
utlenianiem? jezeli nie , to prosz ? o od- 
powiedz, dlaczego nie jest to dobry 
material . 

2. Na jakiej minimalnej wysokosci od 
ziemi powinno si? montowad anteny 
pr?towe o cbarakterystyce dookolnej 
(nadawezo-odbioreze CB ), np. 5/8X, 6/ 
8X i 7/8k i inne podobne, zblizone do 
peinej fali (rozumiem, ze poifalowa an - 
ten a dookolna im wyzej jest umiesz- 
czona nad ziemiq, tym ma lepszq cha- 
rakterystyk ? pro m ien iowan ia ) ? 

3. Czy SWR & Power Meter , ktory po- 
siadam , "Pan" International Model 
i SWR 220 moze bye na stale wfqczony 
pomi?dzy TRX i SWR200, moze bye na 
stale wlqczony pomi?dzy TRX a ante- 
n?, czy tylko na czas pomiaru WFS (na 
panelu przednim znajduje si? wskaznik 
wyehylowy wyskalowany 0-10SWR, 
potenejometr obrotowy minimum/ma- 
ximum , przelqeznik WW/100W REF , 
przefqcznik PWR-SWR) - jak mam si? 
nim prawidlowo posiugiwad? 

4. Czy zainstalowanie anteny polfalo- 
wej CB 27 MHz na wysokosci ok. 15 
metrow od kohea promiennika do zie- 
mi jest wystarczajqce oraz czy u ziemi e- 
nie masztu i anteny , ktore wykonalem, 
jest prawidiowe (ewentualnie wystar- 
czajqce)? Antena 1/2X na maszeie p 40, 
dl. 3m przymocowane do sciany bu- 
dynku na wysokosci II pi?tra . Odleglosc 
kohea promiennika od dachu pokryte- 
go blachq (pow. dachu 130 m 2 ) ok. 
6,5m. Uziom - pr?t szescienny o prze - 
kroju 30mm wbity w ziemi? na gl?bo- 
kosc 2,50m i pofqczony galwanicznie 
z masztem anteny przewodem miedzia- 
nym vv izolacji o przekroju <j> 3,5mm - 
10mm 2 . Zyla gorqca na czas przerw 
w uzytkowaniu i podezas burzy iqc zo- 
na z uziemieniem anteny i masztu . 

Adam Wi?ckowski 

Odpowiedzi na ww. pytania byfy 
konsultowane z SP6LB (TNX). 

Ad 1. Do budowy anten CB mozna 
stosowac powszechnie dost^pne rurki 
miedziane. Sq one jednak znaeznie 
drozsze od aluminiowych pr$t<5w i me- 
chanicznie slabsze. Rurek nie nalezy 
pokrywac cynq lub cynkiem, bo metale 
te gorzej przewodzq prqd, niz miedz. 
Zmaleje sprawnosc anteny. Mozna na- 
tomiast polakierowad dobrym iakierem 
poliuretanowym lub podobnym, najle- 
piej bez domieszek barwi^cych. 

Ad 2. Anteny im wyzej sq umiesz- 
czone, niezaleznie od dfugosci, to pro- 
mieniujq bardziej wzdtuz ziemi, a nie 
do "nieba". Ale dla fqcznosci DX- 
-owych promieniowanie pod kqtem do 
gory moze dac szans^ na fqcznosci 
okofo 1 500km. Pytaj^cy nie podat, czy 
anteny te maj^ przeciwwagi i jak s^ za- 
silane. Temat ten jest obszerny i warto 
skorzystac z podr^eznikow, gdzie s^ 



takze wykresy promieniowania w za- 
lezno^ci od typu anteny i wysokosci 
nad ziemi^. 

Ad 3. Miernik WFS dobrej jakosci 
daje minimalne tfumienie, rz^du 0,2dB. 
Korzystne jest wl^czenie miernika WFS 
na stale, bo wtedy w przypadku uszko- 
dzenia anteny lub kabla zaraz widac, 
ze co^ jest nie w porz^dku. Dla norma I- 
nej pracy warto ustawic miernik WFS 
na ia\? odbitq, powinna ona bye mala 
i stale taka sama. 

Ad 4. Opisany sposob uziemienia 
wydaje si$ bye prawidlowy. Warto jed- 
nak sprawdzic rezystaneje uziemienia. 
Mozna to wykonad, przy zachowaniu 
ostroznosci, w ten sposdb, ze najpierw 
pomierzy si^ dobrym woltomierzem 
napi^cie mi^dzy gniazdem sieciowym 
"faza" i uziemieniem. B^dzie to U1. 
Nastppnie podl^czy si^ zelazko do pra- 
sowania lub kuchenk^ elektryeznq 
przez amperomierz (prqd I) do gniazda 
"faza" i uziemienie, i ponownie pomie- 
rzy napi^cie mi^dzy "fazq" i uziemie- 
niem (U2). Rezystancj^ uziemienia ob- 
liczy si$ ze wzoru: (U1-U2):l [Q]. Po- 
winna byd jak najmniejsza, minimum 
50 Q, dobra ma 10Q. Uwaga, pomiar 
ten jest niebezpieczny, w szczegolnos- 
ci, gdyby podezas pomiaru ktos dotykal 
uziemiania lub anteny. 



Cdzie kupic w kraju 
odbiorniki globalne Sony? 

Chcialbym zapytac , gdzie 
w Polsce mozna dostac - 
po mozliwie najkorzystniejszej cenie - 
odbiorniki globalne ? Interesuje mnie 
Sony ICF-SW 07. Czy jacys hurtow - 

nicy f czy firmy sprowadzajqce tego ty- 
pu sprz?t ? 

Pisz?, bo czytalem artykul w Swiecie 
Radio o odbiornikach globalnych, byly 
tarn zamieszczone rozne typy i ceny . 

Marian Krolikowski 


W podobnej sprawie zwrdcil s\? do 
redakcji Tomasz Paczuski (t.pa- 
czus@twarda.pan.pl), co prawda po- 
szukujqc odbiornika Sony IC-SW 
7600CR. 

W kraju firm^ Sony reprezentuje: So- 
ny Poland Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 8, 
02-134 Warszawa, tel. (22) 878 70 01- 
2. Z kontaktdw redakcyjnych wynika, 
ze niestety firma ta nie bardzo jest zain- 
teresowana sprzedaz^ odbiornikow 



IC-SW 76O0GR 


Swiat Radio Sierpien 2002 



globalnych. Pravvdopodobnie wr?kszy 
zysk, ze wzgl?du na panujqcq mod?, 
uzyskuje si? w tej chwili ze sprzedazy 
in nego sprz?tu. 

Warto jednak wiedziec, ze wiele od- 
biornikow globalnych, w tym takze 
starszych modeli Sony 7600, mozna 
kupic za posrednictwem dziatu Rynek 
1 Cielda (wystarczy przesledzic kilka 
ostatnich numerow Swiata Radio). 

B Uktad VOX 

yes fen? si a by m elektroni- 
kiem , szukam ocl pewnego 
cz a su ukiadu VOX m.cz. 
opart ego na tranzystorach, iecz niestety 
nigdzie nie mogq znalezc. Czy jest 
mozliwosc opublikowania takiego 
ukiadu? 

Najlepiej jak by I by on opart y na 
przekazn i ku Ira nzystoro wym . 

dleszcz @fornet . com.pl 

Na rysunku zamieszczamy przykla- 
dowy sc hemal ukfadu VOX, ktory moze 
spelnic zakladane wymagania. 

Podczas odbioru napi?cie zasilania 
przez zfqcze C-E tranzystora T4 jest po- 
dawane na ukfad odbiornika (RX). Przy 
nadawaniu sytuacja zmieni si? w ten spo- 
sob, ze iranzystor T4 zostanie zatkany, 
a zdbilanie ukkidu nadawczego (TX) na- 
stqpi za pomocq zlqcza tranzystora T5. 

Mechanizm przelqczanio napi?cia 
za pomocq kluczy tranzystorowych jest 
prosty. Tranzystor T1 pracuje w ukla- 
dzie wzmacniacza OF, ktory podnosi 
poziom sygnafu ze wzmacniacza mik- 
rofonowego. Wyprostowany sygnaf 
m.cz. w ukfadzie detektora na diodach 
D1 D2 wysterowuje klucz elektronicz- 
ny z tranzystorem T2. Przejscie tego 
tranzystora w star? nasycenia powoduje 
z kolei nasycenie tranzystorow T3 i T5. 

Zadaniem dodatkowego ukiadu 
z diodamr D3 i D4 (takze podwajacz 
napi?cia, z tym ze o ujemnym napi?ciu 
wyjsciowym) jest niedopuszczenie do 
zalqczenia nadajnika w momencie, 
kiedy w glosniku sfychac jeszcze kore- 
spondenta. Jest to tak zwanv uklad anti- 
trip i dziala dose skuteeznie po wlasci- 
wym wyregulowaniu potenejometrow. 
Potencjometr 100k sluzy do regulacji 
czulosci VOX-a, zas 10k - do regulacji 
progu zadziatania ukiadu anti-trip. 

Przedstawiony uklad dziaia dose 
skuteeznie i by! wielokrotnie wykorzys- 
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tywany w roznych transceiverach QRP, 
z tym ze ma jednq, dose zasadniczq 
wad? - jest wrazliwy na zwarcie w ob- 
wodzie zasilania. Nawet krotkotrwafe 
przeciqzenie prowadzi do uszkodzen 
jednego z tranzystorow' T4 (przy odbio- 
rze) lub 15 {podczas zwarcia przy na- 
daw'aniu). 

© Kto pomoze? 

Jestem stalym czytelnikiem 
waszego pisma SR i miai- 
bym do was takq prosbq: 
posiadam transceiver "Dragon" SY -49 5 
VHS, staejonarne 2m , TX/RX 136- 
174MHz, FM-1 0/50W, 40 pamiqci, 
z zasilaezem oraz instrukcjq w jqzyku 
angielskim. Czy jest mozliwosc na la- 
mach waszego pisma zamieszczenia 
instrukcji obslugi ? Takiego prostego 
i zrozumialego wykonania poszczegol- 
nych czynnosci , krok po kroku, i objas- 
nienie, co poszczegolne przyeiski 
oznaezajq i jak siq ni/ni poslugiwad, ze- 
by spefnialy swoje funkcje? 

Pros if by m, jezeli to byfoby mozliwe , 
zamiefcic w jednym z najblizszych nu- 
merow lub poinformowac f na famach 
pisma, kto opracowafby takq instrukcjq 
lub przetfumaczyf za odpfatq . 

Edmund z Rybnika 

Redakcja SR nie dysponuje instruk- 
cjq ww. urzqdzenia. Bye moze ktos 
z Czytelnikow ma taki radiotelefon 
i b?dzie w stanie przeslac niezb?dne 
informaeje. 

Ponizej jeszcze trzy inne listy, na 
ktore nie jestesmy w stanie - z roznych 
powodow - udzielic odpowiedzi. 

Posiadam ekran (monitor) cieklok- 
rystaliczny od komputera Toshiba 
TS200/1 00. Jestem ciekawy, czy mozna 
go podlqczyc do komputera PC Pen- 
tium I - mogfbym go wykorzystac do 
Pacet-Radio? Za poradq bqdq wielce 
zobowiqzany . 

Zdzislaw Sow inski, Jelenia Cora 

Zwracam siq do Was z prosbq o wy- 
drukowante schematu dekodera stereo 
modulacji " polarnej Sciqgam na sta- 
rym ukaefte programy rosyjskie . Che to I 
bym odbierac je w stereo, bo nasze de- 
kodery nie dziafajq. Mam jeszcze jednq 
prosbq, kupifem radio Radmor 3013/7 
(33MHz) i chciafbym je sobie urucho- 
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m/d Nie mam schematu, po rozebraniu 
zauwazyfem, ze mozna wstawic kwar- 
ce , zeby przestroic na pasmo 50MHz. 

B.P. 

Che ia fern wykonac antenq kierunko- 
wq na pasmo 23cm, ale okazalo siq, ze 
nie wiem , jak wykonac czqsc, ktora bq- 
dzie odbierac sygnaly odbite od para - 
boli. Moze ktos bqdzie znal "przepis" 
na takq antenq? 

Marcin SQ9IWE 
(sq9iwe@gdansk.ampr.pl) 

© ABC radlokomunikacji 

Pierwszy numer $wiat Ra- 
dio kupilem w maju 1996 
r. Kupujq je nadal, gdyz sq- 
dzq, ze stoi na wysokim poziom ie i za - 
spokaja wiekszosc moich potrzeb doty- 
czqcych Iqcznosci . 

Najbardziej interesujq mnie rubryki 
porady i hobby. Wynika to z tego , ze 
nie mam zbyt duzo pieniqdzy , wiqc 
w miarq mozliwosc i star am siq niektore 
rzeezy robic sam . Poniewaz jestem 
wzglqdnie poczqtkujqcym konstru kto- 
re m, mam do was kilka pytah. 

1. Dostafem od kolegi jakis elektro- 
niezny podzespol i nie wiem , co to tak 
naprawdq jest. Bye moze okaze siq , ze 
jest to po prostu jakis nie znany mi re- 
zystor lub kondensator, jednak chciaf- 
bym wiedziec, co to jest i do czego slu- 
zy . Proszq was, jezeli wiecie - napisz- 
cie . (w liscie by I odrqczny rysunek) 

2. Czy istnieje jakis sposob przero- 
b tenia odbiornika stofowego ( Giewont , 
Sniezka) na odbiornik pasma lotnicze- 
go ? Wiem, ze mozna zastosowac kon- 
werter, jednak nie potratiq zrobic ukia- 
du podwyzszajqcego odbieranq czqs- 
totliwosc z zakresu KF na UKF AM. je- 
zeli jest to niewykonalne , to proszq 
o wskazowki lub schemat budowy od- 
biornika od podstaw. 

3. Co trzeba zrobic, aby moc wymie- 
niac siq kartami QSi ? Czy mozna otrzy - 
mywac potwierdzenie odbioru nie bq - 
dqc zrzeszonym vv PZK? Nie mam jesz- 
cze licencji (nie slyszafem o egzami- 
nach przeprowadzanych wSPI), ale 
mam zamiar kiedys je zdobyc, dlatego 
chcialbym wiedziec, o co w tym cho- 
dzi . 

4. Chcialbym brae udzial w zawo- 
dach jako nasluchowiec, jednak nie 
wiem, co jest do tego potrzebne i na 
jakiej zasadzie nasluchowcom nalieza 
siq punkty . Jak zdobyc jakies regulami- 
ny? Do kogo i w jaki sposob muszq wy- 
stqpic o wydanie znaku? 

5. Slyszafem o emisji SSTV, jednak 
za duzo o rtiej nie wiem. Chcialbym siq 
dowiedziec , jaki sprzqt jest potrzebny, 
aby odbierac tq emisjq i na jakich pas - 
mach. Czy mozna przystosowac Com- 
puter do odbioru tej emisji ? 

Mam nadziejq, ze pomozecie roz- 
wiklac moje wqtpliwosci. 

Z pozdrowieniami 

Wojciech Crzelak, Da do wo 
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Poniewaz podobnych I i stow otrzy- 
mujemy coraz wi^cej, juz przed mie- 
si^cem rozpocz^lismy drukowanie no- 
wego cyklu pt. "ABC radiokomunika- 
cji" z nadziej^j, ze choc cz^sciowo po- 
mozemy poczqtkuj^cym radioamato- 
rom w rozwijaniu ich hobby. 

Ad 1. Zasi^gn^lismy porady w brat- 
nich redakcjach elektronicznych, ale 
nikt nie byf w stanie jednoznacznie od- 
powiedziec, czy jest to kondensator, 
czy inny podzespol. 

Ad2. Przerobienie odbiornika stofo- 
wego (Giewont, Sniezka) na odbiornik 
pasma lotniczego jest kfopotliwe z racji 
sfabych parametrow ww, urz^dzeh 
(mala czufosb, selektywno£d). Oclbior- 
nik na pasmo lotnlcze musi byd lepszej 
kiasy, nlz popularne odbiornik! radiofo- 
niczne. Mozna zastosowac konwerter, 
np. przez adaptacj^ jednego z ukladow 
opisywanych na naszych famach, ale 
takze i on moze nie spelnid oczekiwari. 

Budowa odbiornika od podstaw wi$- 
ze si$ pokonaniem wielu problemow 
{plytka drukowana, podzespoly, stroje- 
nie). Sam schemat ideowy prostego od- 
biornika lotniczego wraz z krotkim opi- 
sem opublikujemy w jednym z kolej- 
nych numerow f>R. 

Ad 3, 4, 5- Wielokrotnie juz pisalis- 
my na naszych famach, jak zostad na- 
sfuchowcem, a takze krdtkofalowcem. 
Byly tez opisywane podstawowe infor- 
macje na temat SSTV (opisy programdw 
komputerowych), jednak wydaje si$, ze 
najwi^cej informacji mozna uzyskac 
w bezposrednich kontaktach z krotko- 
fa I owcami. Radzimy udad si$ do naj- 
blizszego klubu krotkofalowcdw lub - 
ze wzgl^du na miejsce zamieszkania - 
do Gdariskiego Oddzialu Terenowego 
PZK w Gdyni, ui. M. Curie-Sklodows- 
kiej 1 73/7, tel. 626 55 37 (adresy in- 
nych Oddzialow Terenowych PZK byly 
zamieszczone w SR 3/02). 



Magnum ML 145 

Mam zamiar kupic sobie 
anteny Magnum ML 145 , 
bo kofega stwierdzil , ze jest 
to najlepsza antena samochodowa CB. 
Jezeli to prawda , to jakie ma on a para- 
metry i na co zwrocic uwag$ przy jej 
montazu ? Mam nadziej £ uzyskac odpo- 
wiedzi na iamach waszego poczytnego 
pisma . 

Janusz Barczak 


Magnum ML 145 to jedna z anten 
magnetycznych CB firmy President. 

Jest to antena typu 5/8 fali z cewkq 
wydluzajqc^ u podstawy promiennika, 
o bardzo pokaznym zysku wynoszq- 
cym az +6dBi. Model ten posiada silnq 
podstawk^ magnetycznq z wychodz^- 
cym z niej gotowym przewodem o dlu- 
gosci 2,8m, zakohczonym wtykiem 
UC-1 , pasuj^cym do kazdego radiotele- 
fonu przewoznego. 

Antena cechuje si^ bardzo niskim 
k^tem promieniowania. jest to cenny 


walor, gdyz energia z radiotele- 
fonu nie jest bezuzytecznie wy- 
promieniowywana w niebo, 
lecz rozchodzi si$ nisko nad ho- 
ryzontem, czyli wprost do kore- 
spondenta. 

Stalowy, cieniowany pro- 
mien nik ma dfugosc 1 40cm i jest 
zamocowany w gniezdzie za 
pomoc^ tylko jednej sruby am- t 
pulowej (kluczyk w komplecie). \ 
Dobieraj^c gl^bokosc osadzenia i 
promiennika w gniezdzie mozna 
iatwo zestroic anteny stosownie 
do dlugosci fali. Do zestrojenia 
na najmniejszy wspolczynnik 1 
SWR potrzebny b^dzie specjalis- 
tyczny przyrz^d, tzw. reflekto- I 
metr. Strojenie anteny jest opisa- L i 
ne rowniez w instrukcji obslugi I 
radiotelefonu. ■ 

Pomi^dzy promienni- SI 
kiem anteny a cewkq znaj- 
duje si$ przegub spr^zysty, 
dzi$ki ktoremu antena zachowuje elas- 
tycznosd i - np. podczas gwaltownego 
hamowania - nie odkleja si$ od dachu. 

Podstawa magnetyczna o srednicy 
1 4 ceniymetrow trzyma anteny bardzo 
mocno i stabilnie; trzeba sporo sily, aby 
samodzieinie zdjqc z dachu. Do za- 
bezpieczenia dachu przed porysowa- 
niem sluzy plastik ze skromnym napi- 
sem HIGH QUALITY, a dla dodatkowe- 
go zabezpieczenia dachu jest dostar- 
czona delikatna, gumowa nakladka na 
magnes. 

Nalezy pami^tac, ze antena magne- 
tyczna w praktyce nie b^dzie stroid $i$ 
tak ostro, jak antena mocowana na sta- 
le, choc z drugiej strony na pew no b$- 
dzie lepsza, zwlaszcza jako antena 
magnetyczna o swietnym zysku +6dBi, 
zainstalowana na dachu, niz stala ante- 
na zamocowana gdzies na zderzaku 
t "przytulona" do karoserii lub krociut- 
ka antena r^czniaka. 

Pracownicy firmy President w Cz^s- 
tochowie twierdzq, ze lepiej jednak za- 
instalowac na stale anteny President In- 
diana o dlugosci 1 X, ktora - pom i mo nie- 
wielkiego zysku wynoszqcego ledwie 
4-2dBi - jest w tej chwili najlepszq na pol- 
skim rynku antenq przeznaczonq do jaz- 
dy terenowej i stroi si<=? calkiem niezle. 
Ich zdaniem wspomniana wyzej marko- 
wa antena magnetyczna to bardzo dobra, 
ale jednak tylko alternatywa dla anteny 
mocowanej na stale na dachu. 



Okr^gi i skroty 
vvojewbdztw 

Choc nowy podziai admi- 
nistracyjny Polski (SP) obo- 
wiqzuje juz jakis czas, to 
z listow oraz rozmow z kolegami krot- 
kofalowcami wynika, ze czgsto majq 
problemy z podzialem kraju na okr^gi 
oraz skrotami wojewodztw . Czy mogli- 
byscie przypomniec te sprawy na ia- 
mach pisma ? 


Obowi^zuj^ce od lutego 2001 roku 
granice okr^gdw wywolawczych SP: 

- SP1 : zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewodztwa zachodniopo- 
morskiego oraz zasi^giem dziafania 
Zarz^du Okr^gowego URTiP z sie- 
dzib^ w Szczecinie; 

- SP2: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewodztw kujawsko-po- 
morskiego oraz pomorskiego, a tym 
samym zgodnie z zasi^giem dziala- 
nia Zarz^dow URTiP z siedzib^ 
w Bydgoszczy oraz Gdahsku; 

- SP3: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewodztw wielkopolskie- 
go oraz lubuskiego, a tym samym 
zgodnie z zasi^giem dziafania Zarz^- 
dow Okr^gowych URTiP z siedzib^ 
w Poznaniu oraz Zielonej Corze; 

- SP4: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewodztw podlaskiego 
oraz warmirisko-mazurskiego, a tym 
samym zgodnie z zasl^giem dziafa- 
nia Zarzqdow URTiP z siedzib^ 
w Bialymstoku oraz Olsztynie; 

- SP5: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi v/ojewddztwa mazowieckie- 
go oraz zasi$giem dziafania Zarz^du 
Okr^gowego URTiP z siedzib^ 
w Warszawie; 

- SPG: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewddztw opolskiego 
oraz dolnoslqskiego, a tym samym 
zgodnie z zasi^giem dziafania Zarz^- 
dow Okr^gowych URTiP z siedzibq 
w Opolu oraz Wroclawiu; 

- SP7: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi v/ojewodztw swi^tokrzyskie- 
go oraz lodzkiego, a tym samym 
zgodnie z zasi^giem dziafania Zarzq- 
dow Okr^gowych URTiP z siedzibq 
w Kielcach oraz todzi; 

- SP8: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewddztw lubelskiego 
oraz podkarpackiego, a tym samym 
zgodnie z zasi^giem dziafania Zarzq- 
dow Okr^gowych URTiP z siedzibq 
w Lublinie oraz Rzeszowie; 

- SP9: zgodnie z granicami administra- 
cyjnymi wojewodztw Slqskiego oraz 
malopolskiego, a tym samym zgod- 
nie z zasi^giem dziafania Zarzqdow 
Okr^gowych URTiP z siedzibq w Ka- 
towicach oraz Krakowie. 

Wykaz skrotow wojewodztw: 
Dolnoslqskie - D 
Kujawsko-pomorskie - P 
Lubelskie - L 
Lubuskie - B 
todzkie - C 
Mafopolskie - M 
Mazowieckie - R 
Opolskie - U 
Podkarpackie - K 
Podlaskie - O 
Pomorskie - F 
Slqskie - G 
Swi^tokrzyskie - S 
Warmihsko-mazurskie - j 
Wielkopolskie - W 
Zachodniopomorskie - Z 
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Wszyscy bywalcy pasma 
160 metrow doskonale 
znaja ten znak wywotawczy. 

Jest to zazwyczaj jeden 
z najgtosniejszych 
sygnatow stacji 
amatorskich docierajqcych 
do Polski z Ameryki 
Potnocnej. Dla tych, ktorzy 
sg ciekawi, parp stow 
o Charlesie T. Rauchu Jr., 
znanym nam pod znakiem 
wywotawczym W8JI. 

Ma on specyficzne podejscie do 
krdtkofalarstwa (jako do jednego z ko- 
lejnych swoich hobby). Sam pisze o so- 
bie: "Cel, jaki sobie stawiam, to wspdl- 
zawodnictwo z samym sobq. Staram 
si$, aby moja stacja pracowala z roku 
na rok coraz lepiej. Jestem bardziej za- 
interesowany samq technikq, anizeli 
wysokim rezultatem w liczbie potwier- 
dzonych podmiotow DXCC (298 
w paSmie amatorskim 160 metrow) 
b^dz tez zwyci^stwami w zawodach. 
Moje osi^gni^cia s$ raczej pochodn^ 
moich eksperymentow z antenami oraz 
z urzqdzeniami." Podobne podejscie 
w dziedzinie sportu wyczynowego re- 
prezentuje nasz czofowy skoczek nar- 
clarski, Adam Malysz: "Staram si^ sko 
czyc najlepiej jak potrafi^. Moje rezul- 
taty sportowe to konsekwencja udanej 
realizacji proby osi^gni^cia technicznej 
doskonaloSci skoku." 

Slow par$ o wyposazeniu superstacji 
W8JI. 

Anteny nadawcze 

Jako podstawowej anteny nadawczej 
w paSmie 1 60 metrow W8JI uzywa ze- 
stawu verticaii z przei^czan^ w cztery 
strony swiata charakterystyk^ kierunko- 
wosci, tzw. "four-square array". Jest to 
system czterech verticaii cwierdfalo- 
wych, ustawionych w wierzcholkach 
kwadratu o dlugosci boku rownej 
cwierc dIugoSci fali pasma roboczego 
(zestawy kierunkowe tego typu budo- 


superstacja 
pasma 160 m 

wane sq na osnowie trbjkqta rowno- 
bocznego, kwadratu tub prostok^ta 
o dfugos'ciach bokow 1/8 lub 1/4 dlu- 
gosci fali roboczej). Efekt kierunkowos- 
ci zestawu osi^ga si^, zasilaj^c aktyw- 
nie wszystkie verticale, ale z odpo- 
wiednim podzialem mocy na poszcze- 
golne verticale oraz z odpowiednimi 
przesuni^ciami fazowymi. Jest to sys- 
tem kierunkowy z aktywnym zasila- 
niem wszystkich elementow. W syste- 
mach takich - kosztem znacznego na- 
kladu Srodkow oraz pracy w trakcie 
strojenia - mozna uzyskiwad w bardzo 
wqskim wycinku pasma amatorskiego 
(zazwyczaj jest to tylko wycinek pasma 
przeznaczony do pracy DX-owej) wy- 
rainq kierunkowo^ do przodu wzgl$- 
dem tyiu oraz bokow zestawu. Szero- 
koi£ wi^zki do przodu oscyluje (w za- 
leznoSci od wersji) wokol 90 stopni, co 
umozliwia pokrycie pelnych 360 stopni 
w plaszczyznie horyzontalnej w czte- 
rech sqsiaduj^cych ze sob^ segmentach 
(po 90 stopni). 

Tyle o najtrudniejszym w realizacji 
systemie kierunkowym W8JL Oprocz 
tego zestawu do nadawania w amators- 
kim pasmie 160 metrdw uzywa on tak- 
ze dwoch verticaii: odizolowanego 
masztu o wysokosci 61 metrow oraz 
odizolowanego masztu o wysokosci 97 
metrow. Ten najwyzszy maszt sfuzy 
takze do podwieszania rdznych anten 
drutowych na dolne pasma. 

"Po macoszemu" potraktowane sq 
pozostafe amatorskie pasma KF. Obslu- 
guje je jeden maszt obracany o wyso- 
koSci 46 metrow, na ktbrym $3 zamonto- 
wane jednopasmowe anteny typu Vagi. 

W najblizszej przyszlosci dobudo- 
wane maj^ bye jeden lub dwa maszty 
wi^cej. Ponadto, czeka na postawienie 
152-metrowy maszt od nadajnika sred- 
niofalowego, 

Anteny odbioreze 

Rasowy DX-man pracuj^cy na dob 
nych pasmach uzywa do odbioru DX- 
-ow na dolnych amatorskich pasmach 
KF oraz w pasmie 1 ,8MHz odbiorezyeh 
anten typu Beverage. Anteny Beverage 
maj3 stosunkowo w^skie charakterysty- 
ki kierunkowosci w plaszczyznie po- 
ziomej. Do odbioru wybierana jest an- 
tena w kierunku na DX-a, z ktdrego 
spodziewamy si$ go odebrac w danym 
czasowym oknie propagacyjnym. 
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Anteny odbioreze W8JI sq ulokowa- 
ne az o 300 do 750 metrow od anten 
nadawezyeh, chociaz niektore z nich 
znajduj^ si^ blizej. W8JI uzywa obec- 
nie okolo 30 roznych anten Beverage, 
rozwieszonych w roznych kierunkach, 
a wsrod nich takze zestawy fazowa- 
nych anten Beverage. 

Do odbioru uzywa takze 1 2 fazowa- 
nych krotkich verticaii (6-metrowych) 
odbiorezyeh, zgrupowanych w dwa ze- 
stawy. Jeden zestaw krotkich verticaii 
odbiorezyeh sklada si£ z osmiu vertica- 
li usytuowanych na obwodzie kola 

0 srednicy 100 metrdw i pozwala na 
wybranie kombinaeji w aktualnie pozq- 
danym kierunku odbioru. Drugi zestaw 
krotkich verticaii ulokowany jest na ob- 
wodzie prostok^ta o wymiarach bokow 
100 metrdw na 21 metrow. Ten drugi 
zestaw ma przelqczan^ charakterystyk^ 
kierunkowosci a I bo na Europe, a I bo na 
Nowq Zelandi$. 

Wyposazenie w urzadzenia 

Strong odbiorczq stanowi zestaw 
czterech odbiornikow Drake R-4C, 
zmodyfikowanych przez W8JI. C2tery 
odbiorniki R-4C pol^czone w system 
umozliwiaj^cy przestrajanie cz^stotli- 
wosci wszystkich odbiornikow rowno- 
cze^nie z jednego odbiornika petni^ce- 
go aktualnie rol^ "matki". Umozliwia to 
realizacji "odbioru zbiorezego" na r6z- 
nych odbiomikach i z roznych anten. 
System przelqczania odbiornikow 

1 anten umozliwia podlqczenie do kaz- 
dego odbiornika dowolnej anteny od- 
biorezej oraz umozliwia jednoczesny 
odbior z rbinych kierunkow w tym sa- 
mym czasie. 

Ponadto na wyposazeniu stacji W8JI 
znajduj^ si^ transceivery FT-1000D 
oraz IC-751A. 

W zamierzeniach W8|l na najbliz- 
szy okres s^: 

- rozbudowa systemu przelqczania an- 
ten odbiorezyeh o nowy system ko- 
mutaeji anten odbiorezyeh, daj^cy 
pelnii mozliwosci przel^czania 
wszystkich anten odbiorezyeh, 

- kolejna modyfikaeja odbiornikow 
R-4C z wykorzystaniem obwodow 
scaionych, 

- specjalny system cyfrowej obrobki 
sygnalow akustycznych (DSP) z roz- 
nych odbiornikow w jeden wyj^cio- 
wy sygnal akustyezny. W ten sposob 




ma bye realizowana funkeja odbioru 

zbiorezego. 

Moj komentarz 

Niektorych Kolegow moze zdziwic, 
dlaczego W8jl uzywa "starocia" w ro- 
dzaju R-4C. Otoz, nie S3 to oryginalne 
R-4C wprost od Drake a. Wszystkie 
R-4C sq dogl^bnie zmodernizowane 
przez W8JI. Po tych modern izacjach 
wykazuj^ si? one zdecydowanie wi?k- 
sz^ odpornosci^ na obecnosc bardzo 
silnych sygnalow z tego samego konty- 
nentu, nawet znajduj^cych si? tuz obok 
cz?stotliwo£ci bardzo slabego sygnalu 
DX-a. Jest to parametr bardzo istotny 
dla pracy DX-owej w dolnych pasmach 
KF, a juz szczegolnie wazny w przy- 
padku pasma 1,8MHz, w ktorym dys- 
proporeja pomi?dzy sygnalami z tego 
samego kontynentu a slabymi sygnala- 
mi od staeji DX-owych jest szczegolnie 
duza. Pod tym wzgl?dem zmodernizo- 
wane R-4C S3 porownywalne z K2 fir- 
my Elecraft oraz lepsze od OMNI-VI+ 
flrmy Ten-Tec (te dwa modele transcei- 
verow skonstruowane S3 wylqcznie na 
pasma amatorskie). Nic dziwnego, ze 
znajduj3ce si? wwyposazeniu staeji 
W8J1: FT-1000D oraz IC-751A petnis* 
rol? tylko odbiornikdw zapasowych, 
ale nie glownych. 

Ostatnio interesowafem si? "odbior- 
nikiem marzeri" DX-mana. Przewerto- 
walem sporo literatury na ten temat. 
Okazalo si?, ze stary R-4C posiada dos- 
konalej jakosci przestrajany oscylator 
pierwszej przemiany cz?stotliwosci 

0 bardzo niskich (wr?cz sladowych) 
szumach fazowych. jest nim PTO - Per- 
rniabi lily Tuned Oscillator tzn. oscyla- 
tor przestrajany zmian3 strumienia 
magnetyeznego w rdzeniu cewki oscy- 
latora. PTO jest wlasnie baz3, na ktorej 
mozna zbudowac odbiornik ^marzeri 
DX-mana. I tq drogq poszedl W8JL 

W tym miejscu chcialbym pod k res- 
ile, ze potrzeby "rasowego" DX-mana 
wyraznie rozniq si? od tego, co ppropo- 
nujq nam w ciqgu ostatnich kilkunastu 
lat producenci sprz?tu dla krotkofalow- 
cow. Oferowane 53 bowiem wieloza- 
kresowe, wielofunkcyjne i wieloemisyj- 
ne kombajny. Rz3dz3 prawa rynku: 
oferta prod ucen tow stara si? trafic ze 
swoim produktem w jak najszersze 
spektrum potencjalnych kupuj3cych. 
Wsrod potencjalnych klientow DX-ma- 
ni stanowiq tylko drobny procent. To, 
co zadowala przeci?tnego Kowalskie- 
go, najcz?sciej nie spelnia ich oczekt- 
wah. Krotkofalarski kombajn jest bo- 
wiem sum3 zbyt wielu kompromisow, 
a wi?c juz na starcie urz3dzeniem gor- 
szym anizeii mozna byloby zbudowac, 
koncentruj3C si? tylko na intere$uj3- 
cych DX-mana emisjach CW oraz SSB 

1 pracy wyl3cznie w pasmach amators- 
kich (tj. odrzuca)3c koncepcj? odbior- 


nika z ci3g1ym pokryciem pasma od- 
biorezego od fal bardzo dlugich po gor- 
ny kraniec fal krotkich na korzysc kon- 
strukcji pracuj3cej tylko emisjami CW 
oraz SSB wyf3cznie na amatorskich 
pasmach). 

Zestaw kierunkowy typu 
"four-square array" 

Aby zestaw kierunkowy dzialal pra- 
w id to wo, nalezy speinic wiele krytyez- 
nych uwarunkowan. A niektore z nich 
S3 bardzo trudne do spelnienia w prak- 
tyce. Przy niespelnieniu wszystkich kry- 
tycznych uwarunkowah system four- 
square array nie b?dzie systemem kie- 
runkowym, lecz... czterema tyezkami 
stercz3cymi w niebo. 

Ponizej krbtkie wprowadzenie 
w specyfik? a men kierunkowych typu 
four-square array. Temat ten jest opisa- 
ny w ksi3zce ON4UN w rozdziale 
o aktywnych zestawach kierunkowych 
zbudowanych z vertical! (rozdziat ten 
ma 63 stron). Na lamach Swiata Radio 
podaj? tylko kwintesencj? w postaci 
wnioskdw. 

1. Aby antena promieniuj3ca w pola- 
ryzacji poziomej byla skuteezna 
DX-owo, tzn. promieniowala 
znaczn3 cz?sc energii fall elektro- 
magnetyeznej pod niskimi k3tami 
do linii horyzontu, powinna bye za- 
instalowana na wysokosci co naj- 
mniej polowy dlugosci fali nad pod- 
lozem. W przypadku dwoch dol- 
nych pasm amatorskich 80 oraz 160 
metrdw wymagane wysokosci za- 
wieszenia anteny w polaryzacji po- 
ziomej wyno$z3 odpowiednio 40 
oraz 80 metro w. S3 to juz wysokos- 
ci trudne lub wr?cz niemozliwe do 
zrealizowania w warunkach amator- 
skich. Dlatego, w dolnych pasmach 
amatorskich wsrod krotkofalowcdw 
preferujqcych lowy na DX-y, duz3 
popularnosci3 ciesz3 si? anteny ty- 
pu vertical (stawiane bezposrednio 
na powierzchni ziemi i wyposazane 
w rozbudowany system radiali) oraz 
anteny typu Ground Plane (punkt 
zasilania radiatora moze znajdowac 
si? od 3 do 5 metrow nad powierz- 
chniq i dzi?ki temu system radiali 
moze bye zredukowany tylko do 
2 lub 4 przeciwwag). Ze wzgl?du 
na pionowe usytuowanie cz?sci 



promieniuj3cej anteny te powinny 
skuteeznie promieniowac pod niski- 
mi k3tami wzgl?dem linii horyzon- 
tu. 

Skuteczny DX-owo vertical na dol- 
ne pasma amatorskie ma wysokosc 
okolo cwierc dlugosci fali i powi- 
nien bye wyposazony w dobry sys- 
tem radiali (co najmniej 64, ale naj- 
lepiej 256 radiali o dlugosciach od 
0,2 do 0,5 dlugosci fali) rozchodz3- 
cych si? promieniScie od verticals. 
Liczba radiali decyduje o sprawnos- 
ci energetyeznej verticals, tzn. jaka 
cz?sc energii doprowadzana z na- 
dajnika do verticals zostanie wy pro- 
mien iowana w postaci fali elektro- 
magnetyeznej (a ile b?dzie stratami 
ogrzewajqcymi podloze). To, czy 
wypromien iowana fala elektromag- 
netyezna zostanie rzeczywiscie 
uksztahowana w wi3zk^ pod niski- 
mi k3tami do linii horyzontu zalezy 
od przewodno^ci podloza w biis- 
kim i nieco dalszym otoczeniu ver- 
ticals (do 20 dlugosci fall roboczej). 
Na przewodnosc podfoza w tak 
znaeznej odleglo^ci od verticals na 
ogdl nie mamy zadnego wplywu. 
Krdtkofalowiec nie jest w stanie 
skuteeznie poprawic przewodnosc i 
gruntu w sposdb, w jaki czyni3 to 
niektdre siuzby profesjonaine. Nie- 
do^ciglym marzeniem moze bye 
sposob zastosowany przy budowie 
radaru dzialaj3cego na falach krot- 
kich (slynny "dzi^ciol", ktory odbie- 
ralismy swego czasu na pasmach 
amatorskich z kierunku wschodnie- 
go), ktory by! wyposazony w system 
miedzianych radiali si^gaj3cych od 
7 do 10 kilometrow w kierunku za- 
chodnim. Zapewnialo to uksztalto- 
wanie wypadkowej wi3zki (z 
uwzgl^dnieniem odbicia od dobrze 
przewodz3cego podloza w ^redniej 
odleglosci od anteny nadawczej) 
pod k3tami rz^du tylko kilku stopni 
ponad linie horyzontu. Na prze- 
wodnosc gruntu mamy w praktyce 
wplyw tylko na etapie kupowania 
dzialki pod hudowe stanowiska pod 
naszq anteny. W Swiecie Radio 
publikowana byla swego czasu 
mapka przewodnosc! gruntu w Pol- 
sce. Niektdre rejony Polski majq 
lepszq a inne gorsz3 przewodnosc 
gruntu. Na tej podstawie mozna 
wnioskowac, jak skuteeznie pro- 
mieniowac b$d3 pod niskimi k3tami 
anteny w polaryzacji pionowej. 

2. Vertical jest anten3 doskonale zna- 
nq Koiegom DX-uj3cym na dolnych 
pasmach KF, Z verticali, jako ele- 
mentow skladowych, budowane S3 
zestawy kierunkowe typu "four-squ- 
are array". Wysllek konstrukcyjny 
na etapie samej budowy elementow 
skladowych nalezy przemnozyc 
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Rys. 1. Wzajemne 
usytuowanie verticali 
zestawu four-square 
array i charakterystyki 
kierunkowosci w plasz- 
czyznach pionowej 
i poziomej 
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przez liczb^ verticali w zestawie. Potem dochodzq ktopo- 
ty okresu uruchamiania i prawidlowego zestrojenia zesta- 
wu. O ile pojedynczy (poprawnie zbudowany i prawidlo- 
wo zestrojony) vertical ma wyraznie zdefiniowanq impe- 
dancjt? wejsciowq, to verticale zgrupowane w zestawie 
four-square array mogq miec rozne impedancje wejscio- 
we ze wzgl^du na oddzialywania wzajemne pomi^dzy 
wszystkimi verticalami w zestawie (kazdego verticaia ze 
wszystkimi pozostafymi). 

3. Jesli kierunkowy zestaw verticali four-square array ma 
dziatac zgodnie z oczekiwaniami, to wszystkie wchodzq- 
ce w jego skfad verticale powinny bye identyezne pod 
wzgl^dem fizyeznej budowy i wynikajqcych z tego ich 
wtasnosci elektrycznych. Dlatego, uruchamiajqc system 
kierunkowy four-square array, nalezy najpierw dokkidnie 
pomierzyc wszystkie verticale, a by sprawdzic, jakie sq ich 
rzeczywiste wfasnosci elektryezne. Ze wzgl^du na rozny 
wpfyw otoczenia oraz wplywy podfoza pod poszczegol- 
nymi verticalami rzadko kiedy b$dq one elektryeznie po- 
dobne do pozostalych. |uz w tym poczqtkowym okresie 


uruchamiania systemu wystqplq pewne roznice indywidu- 
alne, Nalezy mocno popracowac, aby sprowadzic je do 
wspdlnego mianownika, tzn. doprowadzic do sytuacji, 
aby byly one identyezne elektryeznie. Moze to nie bye 
fat we w praktyce i moze juz na starcie zajqc bardzo, bar- 
dzo duzo czasu. 

4. System four-square array funkcjonuje w oparciu o aktyw- 
ne zasilanie wszystkich elementdw zestawu z odpowied- 
nim rozdzialem mocy oraz odpowiednimi przesuni^ciami 
fazowymi poszczegolnych elementdw zestawu. Warunki 
te sq niesfyehanie trudne do spelnienia w praktyce. 

5. Znam kilka elaboratow technicznych (K2BT, KBBI oraz 
W7EL w dwoch rdznych wersjach, kazdy z nich zawiera 
kilkadziesiqt stron specjalistycznego tekstu) o praktycz- 
nych sposobach realizaeji wymagari z punktu 4. Rzecz 
w tym, ze kazdy element zestawu promieniuje w rzeezy- 
wistosci nie takq moc, jaka jest do niego doprowadzana 
kablem koncentrycznym z nadajnika, lecz moc wyniko- 
wq, b^dqcq sumq wektorowq (z uwzgl^dnieniem faz zasi- 
lajqcych poszczegolne verticale) mocy doprowadzonej 
z kabla ocl nadajnika oraz sumaryeznego oddzialywania 
trzech pozostalych elementdw zestawu na dany element. 



f«3.8 MHz 



Rys . 2. Niewfasciwy (u gory) oraz poprawny (u dolu) sposob 
zasifania systemu kierunkowego skfadajqcego si ? tylko 
z dwdeh sfazowanycb verticali z uzyeiem kabla koncent- 
ryeznego jako przesuwnika fazy. 
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Zdarzaj^ si$ nawet takie sytuacje, ze wi^cej mocy przesy- 
fanej jest kablem z danego elementu zestawu z powrotem 
w strong nadajnika anizeli jest doprowadzane z nadajnika 
do tego elementu zestawu! Paradoks? Nie, takie sytuacje 
istniejq naprawd^! Nalezy tak dopasowad kazdy element, 
aby byi on zasilany odpowiednim procentem mocy z na- 
dajnika i jednoczesnie z odpowiednim przesuni^ciem fa- 
zowym wzgl^dem pozostalych vertical i, zeby sumaryczne 
pole wypromieniowane przez kazdy z verticali zapewnia- 
!o pewien zysk w wybranym aktualnie kierunku do przo- 
du i maksymaine tfumienie sygnalow z bokow i z tylu. 
Warunki te trzeba spetnic dla kazdego z czterech kierun- 
kow. Uktady dopasowuj^ce impedancje wejsciowe po- 
szczegolnych verticali oraz zapewniaj^ce stosowne prze- 
suni^cia faz dla poszczegolnych elementow zestawu mu- 
sz^ spelniac bardzo ostre wymagania. DIatego efekt kie- 
runkowo^cl udaje si^ uzyskac w praktyce tylko w bardzo 
w^skim wycinku pasma amatorskiego. 

6 . O sprawach tych, w zastosowaniu do pasma 3,5-3, 8M Hz, 
pisze ON4UN w swojej ksi^zce "Antennas and Techni- 
ques for Low Band DX~ing". W rozdziale 3.2.2. tej ksi^zki 
opisana jest metodologia obliczania impedancji wejscio- 
wych oraz impedancji przenoszonych na elementy zesta- 
wu wskutek wzajemnych sprz^zen pomi^dzy elementami 
dla 2estawu trzech verticali rozstawionych na wierzchot- 
kach UdjkcjLa rbwnobocznego. Wszystkie impedancje 
(wejsciowe i wzajemne) maj 3 charakter zespolony (tj. op- 
rocz skladowych rzeczywistych wyst^pujq takze skiado- 
we urojone). 

7. Zgodnie z elaboratami K2BT, KB8I oraz W7EL (w dwoch 
wersjach) istniej^ rozne sposoby zasilania poszczegbl- 
nych elementow zestawu kierunkowego four-square ar- 
ray, a w rozdzialiku 3.3.1 . ww. ksiqzki ON4UN pokazany 
jest najcz^sciej popefniany b\$d niewlasciwego zasilania 
(tzn. jak si? niektorym wydaje, ze mozna to zrealizowac - 
patrz rysunek 2). 

8. jak wspomniano w punkcie 4, niezb^dne jest specjalis- 
tyczne oprzyrzqdowanie w drogie przyrz^dy pomiarovve 
do pomiarbw anten w warunkach polowych. W poszcze- 
gdlnych rozdzialikach ww. ksi^zki ON4UN opisane sq 
rdine metody zasilania zestawu wedfug rozwi^zati odpo- 
wiednio: 3.3.2 - KB81, 3.3.3. - W7EL, 3.3.4. zmodyfikowa- 
nym sposobem W7EL a w rozdzialiku 3.3.5, metody Col- 
linsa. Oprocz drogich przyrz^dow pomiarowych (dost^p- 
nych na rynku zachodnim) trzeba samernu zbudowac, 
uruchomic i wykalibrowac dodatkowe, pomocniczc przy- 
rzqdy pomiarowe (opisane w rozdzialiku 3.3.8.) do po- 
miaru przesuni^c fazy zasilania poszczegolnych elemen- 
tow. 

9. W8JI buduj$c swbj four-square array na pasmo 160 met- 
row, musiaf wykonac samodzielnie wszystkie etapy od 
projektu, poprzez konstrukcje, pomiary i uruchomienia. 
Istniej^ gotowe wzorce do nasiadowania w przypadku 
pasma 3,5 lub 3,8MHz, ale brak byfo wzorcow w odnie- 
sieniu do pasma 1,8MHz. Czyli W8JI musial "odkryc 
Ameryk^". Byi to ogrom pracy, wymagaj^cy doskonaiej 
znajomo^ci teorii I praktyki antenowej. Praca ta zostaia 
pomySlnie wykonana i jej rezultat mozemy styszec w pas- 
mie 160 metrow. W8JI zastosowaf swojq wiasnq metody 
fazowania poszczegolnych verticali zestawu four-square 
array, wykorzystuj^c przesuwniki fazowe po 1 20 oraz 240 
stopni. Zaowocowalo to nieco wi^kszym zyskiem oraz 
lepsz^ charakterystyk^ kierunkowosci (tzn. wi^ksze tlu- 
mienie z tyiu oraz z bokow zestawu). W najblizszym cza- 
sie na stronie internetowej W8JI pojawi si$ dokiadny opis 
jego konstrukcji. 

10. Zestawy kierunkowe typu four square array (i dziafajqce 
na podobnej zasadzie), w zalezno^ci od wersji wykona- 
nia, majq szerok^ wiqzk§ promieniowania do przodu na 


poziomie polowy mocy (-3dB), wynoszqcq w zaleznosci 
od wersji: 84, 90, 94, 96 i az do 124 stopni szerokosci 
w ptaszczyznie horyzontalnej. Czyli, oprocz DX-ow, 
swietnie slychac takze stacje z tego samego kontynentu, 
co moze bye bardzo przydatne w czasie zawodow, gdy 
kazda fqcznosc wi^cej to dodatkowe punkty, niewazne 
czy z wfasnego kontynentu, czy DX. Szybkosc zmiany 
kierunku odbioru / nadawania jest bardzo duza, bo jest to 
tylko czas potrzebny na nacisni^cie klawisza sterowania 
i zadziatanie przeka^nikow zmieniaj^cych role petnione 
przez poszczegolne elementy zestawu four-square array. 
Jak pisze ON4UN, zyski na nadawanie wynosz^ dla po- 
szczegolnych rozwi^zan 3,8; 4,5 oraz dla zoptymalizo- 
wanego four-square array do 6,2dB. Ten sam skutek po 
stronie odbiorezej u naszego korespondenta mozna by 
uzyskac o wiele prosciej (a o i fe taniej, jesli chodzi o czas 
i pieni^dze), zwi^kszaj^c odpowiednio moc wyjsciow^ 
doprowadzanq do pojedynezego verticafa o 2,4 razy; 
2,82 razy a dla wersji zoptymalrzowanej 4,1 7 razy. Wi^z- 
ka w gfownym kierunku promieniowania w plaszczyznie 
plonowej pojedynezego verticala niezym nie rozni si^ 
bowiem od wiqzki wypromieniowanej do przodu przez 
four-square array. 

1 1 .Znany jest mi w Polsce tylko jeden przypadek prawidlowo 
pracuj^cej anteny typu four-square array. Anten^ tak$ na 
pasmo 80 metrow zbudowat i uruchomif Kazimierz Drze- 
wiecki SP2FAX. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Literatura : John Devoldere, ON4UN: Antennas and Techni- 
ques for Low Bands DX-ing. 
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Celem teg o artykulu jest przyblize- 
nie oblicza eteru w tym kraju, jak row- 
niez zach^cenie nasluchowcow fa I ul- 
trakrotkich - i nie tylko - do nastrojenia 
si? na niektore stacje z Czech. Argu- 
mentem " 2 a" moze bye chociazby du- 
ze podobieristwo j?zykow polskiego 

1 czeskiego, ale takze aktualnosc am- 
bieji spofeczeristw obu krajow, ktor^ 
jest niew^tpllwie przyst^pienie do Lnii 
Eyropejskiej. Bezposredni kontakt 

2 bliskimi Polakowi zagadnieniami 
umozliwic') Czytelnikowi programy uj?- 
te wwykazie staeji radiowych wCze- 
chach. 


Kontrol^ eteru i telekomunikacji zaj- 
muje si? Czeski Urz^d Telekomunika- 
cyjny {CTU). W przeciwieristwie do na- 
szej KRRIT, jest on Instytucjq niezalezn^ 
polity cznie. Do kompeteneji CTU nale- 
zy przyznawanie koncesji na emisj? pro- 
grama przez nadawedvv radiowych i te- 
lewizyjnych z terenu Republ ki Czeskiej 
oraz kontrolowanie koncesji. gospodar- 
ka pasmami dla sluzb prawnych i pari- 
stwowych, nudzor pasm cywilnych oraz 
ich uzytkownikdw. CTU zajmuje si? tak- 
ze przydzielaniem koncesji dla operato- 
row telefonii komorkowych oraz emisji 
cytrowych z terenu republiki. 


Status publieznego n a da wey radio- 
wego posiada Cesky Rozhlas, Oflcjal- 
nie stal si? instytucj^ pelnoprawn^ t sa- 
morzqdnq wdn. 1 styeznia 1992 roku. 
Cesky Rozhlas jest wfascicielem sieci 
radiofonieznej o najwi?kszym zasi?gu 
w Czechach, na ktdr^ skladaj^ si? czte- 
ry programy ogo Inokra jo we, 9 oddzia- 
low regionalnych z wlasnymi progra- 
mami oraz serwis dla zagranicy. Ostat- 
ni wymieniony powstal przy wspoipra- 
cy z ministerstwem zagranicy czeskie- 
go rz^du. Cesky Rozhlas stanowi czyn- 
ny czlon EBU - Europejsktej Unii Na- 
dawcow Radiowych i Telewizyjnych. 


Radiofonia w Czechach 


Uganda: 

1 lokalizacja staeji nadawczej 

2 CipAolSrWft HHz) 

3 Polaiyzacia emitowanej tati H- pozioma. V' pionowa. R. S- cyrkulacyjna 

4 SMt nanvy program (CR- Cesky Rozhlas) 

5 Dlugoit geograficzna ivschodnia potozenia staeji wyrizoni w stop ijaclt.-'mmutacti^ekundach kflowyph 

6 Szeroko sc geograficzna polnocna pot ozena slacji wyrazona \v ssopniacfi/minutac^sekundach ktfowycti 

7 Wysoko 46 pofozenla staeji (w metiach n .pin.) 

3 Moc staeji nadawczej (w watach) 
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Jak kazdy nadawca, Cesky Rozhlas 
pragnie dotrzec do wi?kszosci slucha- 
czy, dajqc wybdr programow tematycz- 
nych. Celem takiej strategii jest oczy- 
wiscie sprostanie gustom grup slucha- 
czy. Cesky Rozhlas 1 - Radio Zurnal to 
stacja o profilu informncyjno-publicys- 
tycznym z najwi?kszym zasi?giem 
w Republice Czeskiej. W Polsce dobrze 
slychaC: CRo 1 na falach dfugich 
270kHz. Obok rzetelnej i wyczerpujq- 
cej informacji stacja oferuje takze roz- 
mowy z ciekawymt ludzmi, komenta- 
rze, transmisje nabozerfstw. 

Wizytowkq stacji sq transmisje i rela- 
cje sportowe oraz serwis Helena Vina" 
("Zielona Fala")- informaeje o aktualnej 
sytuacji drogowej oraz na przejsciach 
granicznych. Calosc oprawiona jest po- 
pularnq muzykq czeskq (punad 60% 
wszystkich utwordw) i zagranicznq. 
Duzy zasi?g oraz wysoki poziom audy- 
cji gwarantuje stacji najwi?ksze audy- 
torium w Czechach - 13,9% udziatow 
w rynku nadawcow radiowych. Slucha- 
czaini CRo 1 sq osoby w wieku ok. 40 
lat, przy czym gtownie sq to m?zczvz- 
ni, Najwi?k$zq popularnosciq na ante- 
nie CRo 1- Radio Zurnal cieszq si? po- 
ranne i przedpotudniowe bloki progra- 
mowe- "Dopoledm Rozhlas" oraz ma- 
gazyn "Molo Rozhlas" 

Cesky Rozhlas 2 - Praha to "radio dla 
calej rodziny". Serwuje audycje o dosyc 
zroznicowanej tematyce - od informacji, 
poprzez programy popularnonaukowe 
i edukacyjne po audycje dzieci?ce. Sta- 
cj? charakteryzujq radiowe zabawy z te- 
lefonicznym udziatem stuchaczy. Na 
antenie CRo 2 - Praha mozna znaleic 
duzo unikainej muzyki rozrywkowej 
z (at 60. i 70. Odbiorcami CRo 2 (5,4% 
audytorium) sq w duzej mierze osoby 
starsze, najcz?sciej kobiety. Najwi?cej 
sluchaczy majq audycje publicystyczne 
oraz programy takie jak: poranne 
"Dobre jitro" ("Dzieh dobry"), przedpo- 
ludniowy "Host do domu" ("Cose 
w dom"), audyeja publicystyczna "Jak 
klo vidL.", sobotni "Napadnik pro volny 
cas" ("Pomysl na wolny czas"), niedziel- 
na "Pohadka" ("Rozmowa"). 

Cesky Rozhlas 3 - Vltava reklamuje 
si? In astern "stacja nowoczesnego Furo- 
pejezyka". Ma charakter stacji kultural- 
nej. Cro 3 - Vltava prezentuje wielkie 
kompozycje muzyki klasycznej, jazzu 
i etno. Programy informacyjne i publi- 
cystyczne ktadq duzy nacisk na promo- 
cj? kultury wsrod spoteczeristwa oraz 
prezentacj? aktualnych wydarzeh kultu- 


ralnych w kraju. Duzo czasu antenowe- 
go zajmujq sluchowiska radiowe i trans- 
misje koncertow Euroradia. Nie pomija 
si? tematyki spoteeznej i audycji poz- 
nawezyeh. CRo 3 nadaje takze audycje 
kierowane do najmtodszych, m.in. 
"Sfuchatko" i "Ostrov, kde rostou Hous- 
le" ("Wyspa, na ktorej rosnq Husle"). 
Ambicjq stacji jest prezentowanie kultu- 
ry w obliczu wspolczesnego swiata - te- 
mu stuzy m.in. audyeja "V siti" o kr?- 
gach kufturowych w Internecie, Slucha- 
czami CRo 3 * Vltava sq osoby powyzej 
60. roku zycia, ale duzo jest takze ste- 
chaczy w wieku ok. 40 i 50 lat. Przewa- 
zajq wsrod nich ludzie o wyzszym wy- 
ksztalceniu. CRo 3 wybiera 0,8% spole- 
czehstwa. Odbiorcy Vltavy majq sprecy- 
zowane oczekiwania programowe, 
przez co sq wyraznie podzieleni pod 
wzgl?dem preferowanych audycji. Naj- 
wi?kszq popularnosciq cieszq si? jednak 
koncerty muzyki powaznej i audycje 
poswi?cone literaturze. 

Cesky Rozhlas 6 Radio Svobodna 
Evropa jest przej?tq sekcjq czeskq Radia 
Wolna Europa. Na poczqtku tego roku 
w wyniku ci?c budzetowych ograni- 
czono emisj? programow CRo 6. Radio 
Svobodna Evropa emituje audycje poli- 
tyczne, publicystyczne oraz tematycz- 
ne - dotyczqce nauki, kultury, zajmuje 
si? problematykq przestrzegania praw 
cztowieka. Dziata we wspotpracy 
z Voice of America, BBC World Service 
i Radio Free Europe/Radio Liberty. 
Obecnie na cz?stotliwosciach CRo 


Nadajniki AM: 

Lokaiizacjs 

Cz$$totliwo$c 

Program 

\mm HRAD1STE 

270 kHz 

CR1 

OSTRAVA 

639 kHz 

CR2 

PRAHA- LIBICE 

639 kHz 

CR2 

STRAKONICF 

864 kHz 

CR2 

BRNO 

900 kHz 

CR 2 

CESKE BUDEJOViCE 

954 kHz 

CR 2 

DOBROCHOV 

954 kHz 

CR 2 

KARLOVY VARY 

954 kHz 

CR 2 

LIBEREC 

954 kHz 

CR2 

PRESTICE 

954 kHz 

CR 2 

JIHLAVA 

961 kHz 

CR2 

MORAVSKE BUDEJOV. 

1332 kHz 

CR2 

BRNO-KOMAROV 

1233 kHz 

CR6 

CESKE BUOEJOViCE 

1287 kHz 

CR6 

HRADEC KRALOVE 

1071 kHz 

CR 6 

JIHLAVA ‘ 

1233 kHz 

CR6 

KARLOVY VARY 

1287 kHz 

CR 6 

LIBEREC 

1287 kHz 

CRB 

MELNIK 

1233 kHz 

CRB 

OSTRAVA 

1233 kHz 

OR 6 

STRAX0N1CE 

1287 kHz 

CRB 

PRESTICE 

1287 kHz 

CR6 

LITOMYSL 

1287 kHz 

CR6 

MORAVSKE BIDEJOV. 

1071 kHz 

CR6 

BRNO-DOBROCHOV 

1233 kHz 

CRB 

TACHOV 

558 kHz 

CR Pilzen 

LITOMYSL 

tale kritkie 

Radio Praha 
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6 transmitowane 53 takze audycje Ra- 
dia Praha kierowane do mniejszosci na- 
rodowych w Czechach. 

Ponadto Cesky Rozhlas oferuje 9 pro- 
gramow regionalnych: Brno, Czeskie 
Budziejowice, Hradec Kralove, Otomu- 
niec, Ostrawa, Plizno, Regina 1, Regina 
2, Uscie nad Labq. Na ich falach nada- 
wane sq gtownie informaeje regionalne 
i audycje dla mniejszosci n a rodowych 
(np. Cesky Rozhlas Ostrava przygotowu- 
je programy dla Polonii czeskiej). W nie- 
dalekiej przyszlosci planowane jest roz- 
szerzenie sieci oddzialow terenowych 
o miejscowosci: Jihlava, Karlove Vary, 
Liberec, Pardubice i Zlin. 

Ostatni^ stacji radiofonii publieznej 
jest serwis dla zagranicy - Radio Praha 
(Cesky Rozhlas 7). W ubiegtym roku 
obchodzif swoje 65. urodziny. Radio 
Praha nadaje na falach krotkich i za po- 
srednictwem Internetu (www.radio.cz) 
20 godzin programu dziennie w nast?- 
pujqcych j?zykach: angielskim, nie- 
mieckim, rosyjskim, czeskim, francus- 
kim i hiszpahskim. Audycje podzielone 
sq na 30-minutowe bloki, w ktdrych 
stechacze na calym swiecie mogq usfy- 
szec najnowsze informaeje z Czech 
oraz audycje popularyzujqce kultur? 
czeskq w swiecie, 

Jako oddzielny czton traktowany jest 
rowniez serwis web. Jest to najmlodsza 
dywizja CRo powstata pod adresem 
"www.rozhlas.cz" 1 styeznia 2000 r. 
Na jej stronach mozna wysfuchac kaz- 
dej ze stacji CRo w Real Audio, uzys- 
kac informacj? o audycjach, zobaezye 
strony "Radium" poswi?cone mlodym, 
pneczytac teksty serwisow informacyj- 
nych i blizej przyjrzec si? specjalnym 
projektom Ceskeho Rozhlasu. 

Poza CRo jest jeszcze kilka stacji 
o ogolnokrajowym zasi?gu. Sq to: Ra- 
dio Impuls, o sJuchalnoSci 12,9% - tuz 
po Cro 1 najch?tniej sfuchana stacja, 
Radio Frekvence 1, plasujqce si? na 
3 miejscu z udziafami w wysokosci 
9,9% oraz ponadregionafne: FM+, BBC 
World Service, Proglas, Radio Fakt. 
Z wyzej wymienionych interesujqce 
jest Radio Proglas otematyce spoteez- 
nej. Oprdcz swoich audycji nadaje ono 
retransmisje programow Transworld 
Radio i HCJB w j?zyku czeskim. 

Maciej tugowski 

Autor ch?tnie nawiqze kontakt 
z Czytelnikami interesujqcymi si? na- 
stuchami radrowymi na wszystkich za- 
kresach oraz monitoringiem pasm tele- 
wizyjnych. Adres do korespondeneji: 
Maciej Lugowski, ul. Bronlewskiego 
22, 05-530 G6ra Kalwaria; e-mail: 
maclug@wp.pl 




Anteny 



niskoprofilowe 


Czym sq anteny 
niskoprofilowe? Jest to 
zagadnienie znane z teorii, 
ale dose rzadko 
realizowane w praktyce. 

Jakie mogq znalezc 
zastosowanie? G townie 
w instalacjach 
samochodowych, ale 
dlaczego? Proszp czytac 
dalej. 


Anteny 

Wiadomym jest, ze najprostsz^ i naj- 
bardziej popularn^ anteny samochodo- 
vvq jest pot dipola polfalowego na pod- 
stawie z blachy, czyli popularna antena 
pr?towa MAX. Anteny o lepszyeh para- 
metrach S3 jeszcze dtuzsze, dochodz^ 
nawet do 2X. Pracuj^ one poprawnie, 
ale majq jednq wad? - sterezq do gory 
z dachu samochodu, co ma nast?puj3- 
ce konsekweneje: 

- Antena moze bye tatwo uszkodzona 
podezas jazdy w terenie, na przyktad 
przez gaf?zie drzew. 

- Antena utrudnia wjazd do garazu, 
ponadto moze bye uszkodzona 
w niskich tunelach czy innych prze- 
jazdach podziemnych. 

- Antena moze zahaczac o trakcj? 
tramwajowq czy kolejow^. Dotyczy 
to szczegolnie zakresow LB i MB, 
w ktorych nawet zwykta antena 
dwiercfalowa jest dose dtuga. 

- Antena ulega tatwej dewastaeji wsy- 
tuacjach katastroficznych. 

- Antena utrudnia mycie pojazdu 
w myjni automatyeznej. Przed my- 
ciem niezb?dny jest jej demontaz. 
Generalnie mozna powiedzied, ze 

tego typu antena jest podatna na uszko- 
dzenia i zmusza kierowc? do dodatko- 
wej troski o stan pojazdu. 

Jak mozna temu zaradzic? Otdz zna- 
ne S3 z teorii anteny typu DDRR (z ang. 
Directional Discontinuity Radiator 
Ring), ktorych tworc3 jest J. M. Boyer. 
Anteny te majq postac pierscienia meta- 
lowego umieszczonego nad powierz- 
chni^ przewodz^cq. S3 stosowane 
w bardzo szerokim zakresie fal, od nis- 
kiego KF do UHF lub nawet wyzej. 


Fizyczn3 podstaw3 dziatania tego ty- 
pu anten jest pole elektryezne i magne- 
tyczne kumuluj3ce si? pomi?dzy prze- 
wodz3cym pierscieniem a metalow3 
podstaw3. Dlatego trudno jest roz- 
strzygn3c, czy antena taka ma dziatanie 
elektryezne czy magnetyezne. 

Ich istotn3 cech3 jest ptaskosc, czyli 
niewielki rozmiar pionowy. 

Niewiele firm podj?lo si? produkcji 
tego typu anten. Mozliwe, ze przyezy- 
n3 S3 koszty - w warunkach krajowych 
za anten? tak3 trzeba zapfacic okolo 
500 z\, nie jest wi?c ona tania, ale ma 
niezaprzeczalne zalety, szczegolnie 
w zastosowaniach profesjonalnych. 

Anteny niskoprofilowe na zakresy 
MB, VHF i UHF produkuje mi?dzy in- 
nymi irlandzka firma Sigma Wireless. 
Z ksztaltu przypominaj3 one odwrdco- 
ny do gdry dnem talerz lub prostopad- 
loScienne pudetko. S3 one zamkni?te 
w obudowie z plastiku, przez co S3 bar- 
dzo odporne na udary mechaniczne. 
Ksztalt tych anten demonstruje autor ar- 
tykulu na zal3Czonym zdj?ciu. 

Elektrycznie anteny niskoprofilowe 
odpowiadaj3 najprostszej antenie pr?to- 
wej MAX. Bacz3c jednak na ich rozmia- 
ry, jest to bardzo dobry wynik. Nalezy 
pami?tac, ze antena taka b?dzie praco- 
wata poprawnie nawet w sytuacjach ka- 
tastrof, na przykfad wtedy, gdy w6z bo- 
jowy Strazy Pozarnej zostanie przysypa- 
ny gruzem z wa^cego si? budynku. 

jednakze nie ma nic za darmo i ante- 
ny niskoprofilowe tez maj3 swoje wa- 
dy. S3 one niestety w3skopasmowe 
i wymagaj3 strojenia na zadan3 czgs- 
totliwoSd. Producenci poradzili sobie 


z tym problemem wyposazaj3c anteny 
niskoprofilowe w dost?pny z zewn3trz 
trymer. Musi on byd jednak bardzo 
dobrej jakosci, gdyz przy mocach na- 
dajnika rz?du kilkunastu watdw wyst?- 
puje na nim napi?cie w.cz. na pozio- 
mie kilkuset woltow. 

Generalnie jednak anteny niskoprofi- 
lowe 53 warte swojej ceny. Z praktyki 
wynika, ze instytueje, ktore zdecydowa- 
ly si? na wyposazenie swoich pojazddw 
w tego typu anteny, S3 bardzo z nich za- 
dowolone. Podstawowym czynnikiem 
jest niezawodno it. Plastikowa obudowa 
anten niskoprofilowych jest na tyle moc- 
na i odporna, ze praktyeznie zadne wa- 
runki eksploatacyjne nie S3 w stanie spo- 
wodowac utraty f3czno$ci radiowej. Jest 
to szczegolnie istotne w pracy wszelkich 
sluzb ratowniezyeh. 

Podkreslic nalezy fakt, ze anteny nis- 
koprofilowe nadaj3 si? doskonale do 
instalacji na wszelkiego typu obiektach 
ruchomych, poczynaj3C od samocho- 
dow osobowych, poprzez samochody 
ci?zarowe, wozy bojowe strazy pozar- 
nej, a takze miejskie tramwaje i loko- 
motywy kolejowe, a koricz3c na samo- 
lotach i helikopterach, nie mdwi3C juz 
o lodziach motorowych, uzywanych 
np. przez policj? wodn3. 

Mam nadziej?, ze artykul ten przy- 
blizy czytelnikom zagadnienie anten 
niskoprofilowych. Publikacji na ten te- 
mat jest bardzo niewiele, a szkoda, bo 
praktyezny zysk ze stosowania takich 
anten jest znaezny. 

Andrzej Walczyk 


www.altran.com.pl 
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IC-7400 to najnowszy produkt firmy loom, 
noszqcy poprzednio nazwp IC-746 PRO. 


Od IC-746 do IC-746PRO 

Icom specjalizuje si? w gl?boko 
technicznie zaawansowanych transcei- 
verach KF i UKF. Charakteryzuje je, po- 
za wysok^ jakosci^ elektroniczn^, tak- 
ze bardzo rozbudowany system funkcji 
pomocniczych, jednych bardzo uzy- 
tecznych, innych przydatnych przy pra- 
cy w trudnych warunkach, ale takze 
i takich, ktdre stanowi^ ozdob?, daj^c^ 
mozliwosc pobawienia si? w ustawia- 
nie roznych wersji. 

Istniej^ dwa modele tych transceive- 
row, bardziej rozbudowany i wi?kszy 
gabarytowo, ale i drozszy - IC-756 dla 
pasm KF + 6m, oraz mniejszy i znacz- 
nie tariszy IC-746, o tych samych pod- 
stawowych parametrach nadajnika 
i odbiornika w pasmach KF + 6m i Ho- 
datkowo z pasmem 2m.. W wyniku po- 
st?pu technicznego do obydwu model i 
wprowadzono szereg udoskonaleri i sq 
one obecnie produkowane jako IC-756 
PRO i IC-746 PRO. 

Model IC-746 by! szeroko opisany 
w SR 12/98 przcz S05JH, natomiast 
model IC-756 PRO z nowoczesn^ DSP 
przez DK80K w SR 8/00, a nast?pnie 
SP7HT (QTC 3/02) podal pierwsze im- 
presje na temat IC-756PROII. AA1GW 
opisal w QST 5/02 wyniki testu prze- 
prowadzonego w laboratoriach ARRL 
najnuwszej, "ekonomicznej" wersji IC- 
746 PRO. Niniejszy artykul przybliza 
polskiemu czytelnikowi informacje na 
temat nowej wersji tego transceivera. 

Nowa wersja IC-746PRO stala si? hi- 
tem sezonu. Jest ona atrakcyjna takze 
dla polskiego krotkofalowca, gdyz przy 
relatywnie niskiej cenie otrzymuje si? 
dobre, nowoczesne urz^dzenie, prze- 
kraczaj^ce swoimi niektorymi mozli- 


wosciami nawet IC-756 PRO II. Po- 
twierdzaj^ to ceny ofertowe tych urz^- 
dzeh na rynku USA : IC-756 - $1900; 
IC756 PRO II - $2970; IC-746 - $1300; 
IC-746PRO - $1900. 

Podstawowe roznice 

Oryginalny IC-746, dla uzyskania 
optymalnych wlasciwosci wymagal za- 
kupienia i wstawienia trzech opcyjnych 
filtrow kwarcowych w cenie po okolo 
$150 kazdy. Obecnie cala problematy- 
ka selektywnosci rozwi^zana jest przez 
zastosowanie cyfrowej obrobki sygnalu 
DSP na cz?stotliwosci posredniej (IF). 
Dodatkowo uzyskuje si? duz$ elastycz- 
nosc i cechy, ktdre byly dawniej do- 
st?pne tylko w znacznie drozszych mo- 
delach IC-756 PRO i PRO II. 

Ustawiaj^c obok siebie obie wersje, 
IC-746 i IC-746PRO, potrzeba bystrego 
oka, by spostrzec roznice mi?dzy nimi, 
inne niz kolor wyswietlacza, ktory 
zmienil si? z niebieskiego na zielony. 
Gabaryty nie ulegly zmianie, natomiast 
poprawiona zostala czytelnoSc napi- 
sow na przyciskach. Glowne zmiany 
znajduj^ si? natomiast wewn^trz urz^- 
dzenia. 

Oryginalny IC-746 stanowil nast?p- 
ny logiczny krok innowacyjny po bar- 
dzo popularnym IC-706, nalez^cym do 
serii kompaktowych, mobilnych trans- 
ceiverow. IC-746 jest juz transceiverem 
nadaj^cym si? do postawienia na stole 
operatorskim, ale jego male wymiary 
(287x120x316mm) i masa 9kg pozwa- 
laj^ na wlozenie do teczki. 

Natomiast model IC-746PRO, za- 
chowuj^c "dzwonki i gwizdki" z po- 
przedniej wersji, przejql od wczesnicj 
opracowanych IC-756PRO i IC-PROII 
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szereg rozwi^zan z zakresu DSP i logis- 
tyki, ma takq samq "elektrowni?" 1 00W 
i dodatkowo pasmo 2m, ale dzi?ki 
pewnym uproszczeniom (monochro- 
matyczny wyswietlacz, bez miernika 
wskazowkowego), stanowi wyrazn^ 
konkurencj? cenow^. 

Co nowego? 

Na zewn^trz na przednim panelu wi- 
da<f zmienionych wiele napisow. Tam 
gdzie IC-746 mial przycisk 7 napisem 
APF/ANF (automatyczne podbijanie syg- 
nalu / automatyczny filtr wycinajqcy) 
w 1C- 746 PRO jest teraz A/NOTCH. By- 
ty APF przeszedl do historii, gdyz funk- 
cja ta jest realizowana przez DSP. Do- 
datkowo przycisk SPEECH w IC-746 
jest teraz przyciskiem CALL, pozwala- 
j^cym operatorowi na szybkie przejscie 
na cz?stotliwosc uprzywilejowan^ (wv- 
wolawcz^). Dawny przycisk LOCK te- 
raz oznakowany LOCK/SPCH realizuje 
dwie funkcje. Zmienily si? kolory przy- 
ciskow MENU i pozostalych zgodnie 
z zyczeniami uzytkownikow poprzed- 
niej wersji. Przyciski wybierania pasm 
i cyfr na klawiaturze maj^ czytelniejsze 
napisy. Przycisk XFC (kontrola cz?stot- 
liwosci nadawania) zmienil kolor na 
niebieski 

IC-746PRO posiada szereg upi?k- 
szeri, bez ktdrych wkrdtce nie b?dzie- 
my mogli zyc. S3 to mozliwosci zmiany 
barwy tonu sygnalow nadawanych 
z mikrofonu, sygnalow odbieranych, 
nastawialny ogranicznik trzaskdw (NB), 
wskaznik WFS, oraz regulowane na- 
chylenia zboczy filtrow p.cz, (pierwszy 
raz zastosowane w IC-756 PROII), oraz 
doskonala redukcja szumow i wycina- 
nie zakldceri za pomoc^ DSP na cz?s- 
totliwosci posredniej (IF). Szczegdlowy 
opis dzialania DSP znajduje si? w opi- 
sach IC-756 PRO wymienionych na 
wst?pie. 

Selektywnosc 

Wprowadzenie przez Icom transcei- 
verow serii "PRO" wywolalo w koncu 
podzial wsrod krotkofalowcow na po- 
siadaj^cych sprz?t klasyczny i ten z no- 
woczesn^ logistykcj. Nowy sprz?l wpro- 
wadza post?p nie tylko w zakresie filt- 
rowania na p.cz., zast?puj3c dotych- 
czasowe krystaliczne lub mechaniczne 
filtry analogowe filtrowaniem metodq 
cyfrow3 DSP, ale pozwala takze na 
uzyskanie wielu innych charakterystyk 
i sposobow obrobki sygnalu, o ktdrych 
dawniej mozna bylo tylko marzyc. 
Wlasnie wprowadzenie DSP na p.cz. 
odroznia IC-746PRO od swojego po- 
przednika. Obecnie radio z 32-bito- 
wym, zmiennoprzecinkowym proceso- 
rem cyfrowym sygnalu p.cz. (IF), w po- 
Iqczeniu z 24-bitowym konwerterem 
analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analo- 
gowym, stanowi cyfrowy ekwiwalent 





filtrdw, ktoreteraz wybiera si? prostym nacisni?ciem przycis- 
ku lub obroceniem gafki. 

Co to oznacza w praktyce? Selektywnosc, selektywnosd 
i jeszcze raz selektywnosc. Aby zorientowac si?, jak daleko 
poszlismy w tym zakresie w ostatnich latach, wystarczy sobie 
przypomnicd wiadomosc zc starych czasopism, w ktorych 
donoszono o osi3gni?ciu niezwyktej naowczas selektywnosci 
10 kc! 

W poprzedniej wersji IC-746 zwi?kszenie selektywnosci < 
wymagalo zakupienia i wstawienia dodatkowych filtrow 
kwarcowych, dwa na p.cz. 9MHz i jednego na 455kHz, kaz- 
dy w cenie okolo $150. DSP w wersji pierwotnej IC-746 za- 
bezpieczalo jedynie automatyczne wycinanie (notch) sygnatu 
interferujqcego i podbijanie odbieranego sygnalu telegraficz- 
nego (Q-xer). W nowym urz^dzeniu, IC-746PRO, DSP zmie- 
nia wszystko. Dost?pnych jest ekwiwalentnych 51 standardo- 
wych szerokoSci filtru i kazda ze stromymi lub tagodnymi 
zboczami, co handlowcy wykorzystuj^, mowi^c o mozliwoS- ^ 
ci wyboru "102" filtrow. Za pomoc^ przyciskow i galki na 
przednim panelu w IC-746PRO mozna teraz wybrac w mo- 
dzie SSB i CW szerokosc wst?gi od 3,6kHz do ostrej jak 
brzytwa 50Hz, bez potrzeby instalowania dodatkowych filt- 
r6w. Filtry z fagodnymi zboczami, ktore pierwszy raz zostaly 
wprowadzone w najnowszej wersji IC-756PROII, zaokr^glaj^ 
charakterystyk? przenoszenia filtru cyfrowego i dajq lagod- 
niejsze brzmienie audio na SSB, zaS na CW nie spostrzega si? 
zasadniczej rdznicy, poza nieco mniejszym "dzwonieniem" < 
przy w^skim pasmie przepuszczania. Zalet^ filtru z lagodnym 
zboczem jest to, ze na SSB nawet przy paSmie przepuszcza- 
nia 1 ,2kHz sygnai jest jeszcze dostatecznie czytelny, podczas 
gdy dotychczas nalezafo zatrzymywac si? przy 1 ,8kHz! (rysu- 
nek 1). 

Dla wygody mozna, sposrod wielu mozliwosci nastawie- 
nia filtracji, wybrad w modach SSB i CW po trzy wersje dla 
szybkiego nastawienia i przypisac je do przycisku FILTER na ^ 
przednim panelu. Na przyklad mozna wybrad i oznaczyd je 
"szeroki" (wide), "Sredni" (medium) i "w^ski" (narrow) po- 
wiedzmy 2,8, 2,4 i 1,8kHz na SSB i bye moze 800, 500 
i 250Hz dla CW. Ale mozna wybrad takze inny ukfad. 

Nawet po wybraniu podstawowych wersji selektywnosci 
filtrow, mozna w niezwykle prosty sposob dodatkowo pfyn- 
nie, na biez^co zmieniac pasmo za pomoc^ nastawnika DSP 
TWIN PBT - dwustronnego nastawiania zboezy filtru. Pozwa- 
la ono na uszczkni?cie pasma przepuszczania po kazdej ze ^ 
stron, lub przesuni?cie jego polozenia. Dla powrocenia do 
stanu podstawowego wystarczy nacisnqc PBTC. 
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Rys. 1 . Charakterystyki filtrdw p.cz . z tagodnym i stromym 
zboczem 
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Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanafu drog^ 
radiow^, wyjScie na drukark^, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 
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Tylna sciana IC-7400 


Dla AM i FM ustalone sq trzy stale 
szerokosci filtru, ktore mozna wybie- 
rac: na AM 3, 6 i 9kHz (dost^pne jest 
takze przesuwanie p.cz.) za£ na FM 7, 
10 i 15kHz (bez przesuwania p.cz.). 

Dla odbioru RTTY do wyboru sq 
przesuni^cia 250, 300, 350, 500 lub 
1kHz plus filtr podbijania dwoch cz$s- 
totliwoSci (twin-peak filter -TPF), ktory 
wQRM zwi^ksza mozliwosci pracy 
w tym modzie. Poza tym mozna wyko- 
rzystywac funkcj^ przesuwania p.cz. 

A teraz najwazniejsze szczegoty 

Oczywiscie warto zobaczyd, jak 
IC-746PRO uklada si§ w stosunku do 
modelu pierwotnego i porownac go 
z IC-756PROII, z ktorym ma wiele 
rzeczy wspolnych. jest to interesujqce, 
ale jednoczesnie pogmatwane, gdyz 
nie wszystkie modele PRO posiadajq te 
same cechy. 

Pierwotny IC-746 posiadal DSP 
ograniczone do redukcji szumow i wy- 
cinania zakloceri, ale czynil to na cz$s- 
totliwosci akustycznej, nie na p.cz. We 
wczesniejszych dyskusjach wykazano 
juz, jakie to ma znaczenie dla zdolnoS- 
ci filtrowania. Nowa "lokomotywa" 
DSP wstawiona w IC-746PRO nadaje 
wiele nowychi wlasciwosci i cech, kto- 
rych pierwotny model nie posiadal, 
a mianowicie: 

- R^czny i automatyczny filtr wycina- 
jqcy (notch) na p.cz., taki jaki zasto- 
sowano w IC-756PRO i PROII. W po- 
przednim IC-746 funkcjonowal on na 
cz^stotliwosci akustycznej. 

- Zmienny poziom progowy ogranicz- 
nika trzaskow (noise blanker). Brak 
tego w modelu IC-746 byl powodem 
krytyki. Teraz mozna nastawicf ogra- 
niczenie na poziomie tylko takim jaki 
jest potrzebny, co zmniejsza stopieri 
znieksztalceri samego sygnalu. Wlas- 
ciwosc t§ po raz pierwszy wprowa- 
dzono w PROII. 

- Trzy nastawienia automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia ARW (AGC) - 
szybkq, sredniq i wolnq (fast, mid, 
slow), wybierane w SSB, CW, RTTY 
lub AM sposrod 13 mozliwych sta- 
lych czasu. FM ma niezmiennq war- 
tosc stalej czasu. Na zyczenie moz- 
na ARW wylqczyc. Jest to jeszcze 
jedna cecha przej^ta z IC-756PRO 
i IC-PROII. Poprzednie IC-746 posia- 
dalo tylko dwa nastawienia ARW 
z niezmiennymi stalymi czasu lub 
wylqczeniem. 

- Mozliwosc wybrania filtru pasmowo- 
-przepustowego podczas nadawania. 
Mozesz wybrac podczas nadawania 
pasmo przepuszczania szerokie 
(2,8kHz), srednie (2,4kHz) i wqskie 
(2,2kHz) w zaleznosci od stylu pracy. 
Na przyklad szerokie i srednie pod- 
czas normalnej pracy, zas wqskie 
w zawodach lub w tloku (pile-up) 


DX-owym. Pierwotne IC-746 nie po- 
siadalo tych mozliwosci. 

- Nastawialna barwa glosu, przez regu- 
lacj$ tonow wysokich (treble) i nis- 
kich (bass), pozwala dopasowad cha- 
rakterystyk^ akustycznq sygnalu do 
twojego glosu i mikrofonu. Odpowia- 
da to w pewnym stopniu "equal izero- 
wi" stosowanemu we wzmacnia- 
czach akustycznych. W IC-746 bylo 
to mozliwe w ograniczonym stopniu, 
natomiast przeniesione z IC-756PRO 
i IC-PROII daje mozliwosd zmiany 
tonow wysokich i niskich w zakresie 
od + 5dB do - 5dB po kazdej stronie. 
Sluzy do tego pozycja TCN wybiera- 
na w menu. 

- Pozycja menu TCN pozwala takze na 
sterowanie barwq odbieranego sygna- 
lu i dziaia podobnie do nastawienia 
podczas nadawania sygnalu audio. 
Mozliwosci takiej IC-746 nie posiadal. 

- W IC-746PRO standardowo znajdujq 
si$: blokada glosowa szumow (VSC) 
oraz konwencjonalna blokada 
(squelch). VSC jest nowq mozliwos- 
ciq. Cecha ta jest opisana w dalszej 
cz^sci artykulu. 

- Klucz telegraficzny CW z pami^ciq 
w IC-746PRO moze bye, podobnie 
jak w poprzednim modelu IC-746 
oraz w IC-756PRO i PROII, sterowa- 
ny z przedniego panelu, a takze za 
pomocq urzqdzenia dodatkowego. 
Niekorzystnym jest to, ze takie urzq- 
dzenie nalezy samemu wykonac, ale 
korzysciq jest to, ze zewn^trznym 
urzqdzeniem sterujqcym mozna ste- 
rowac kluezem z pami^ciq, podczas 
gdy w menu wybrane sq inne funkcje 
niz sterowanie kluezem elektronicz- 
nym. Pami^ci CW przyjmujq do 50 
znakow i klucz elektroniezny pozo- 
stal nadal tak latwym do zaprogramo- 
wania, ze moze wykonac to osoba 
slabo znajqca kod Morse'a. Uzna- 
niem cieszy si$ takze przyrostowe 
zwi^kszanie numeru Iqcznosci i sto- 
sowanie tak zwanych "liczb obci^- 
tych" przy wymianie kontestowej. 


- Obecnie IC-746PRO synchronizuje 
dostrojenie SSB i CW, tak wi$c mo- 
zesz przetqczac mi^dzy oboma mo- 
dami na danej cz^stotliwosci bez po- 
trzeby dostrajania. Nie jest to cz^sto 
potrzebne, ale gdy jest potrzebne, to 
jest niezastqpionc. 

- Podobnie jak IC-756PROII teraz IC- 
-746PRO oferuje mod danych "data 
mode" dla SSB i posiada funkcje spo- 
wolnionego przestrajania (1/4) w mo- 
dzie danych. Ustawienie SSB w mo- 
dzie danych wylqcza wejscie audio 
z gniazda mikrofonowego, wylqcza 
kompresor mowy i resetuje szerokosc 
nadawanego pasma, nastawienie wy- 
sokich i niskich tonow do stanu do- 
myslnego. IC-746PRO posiada takze 
wbudowany dekoder RTTY, ktory 
wczesniej zastosowano w IC-756PRO 
i PROII. 

- Zupelnie nowym w serii PRO jest 
analizator wsp6lczynnika fali stojqcej 
WFS (SWR) zastosowany pierwszy 
raz w IC-746PRO. To wspaniale 
urzqdzenie jest opisane w dalszej 
cze^ci. 

- W poprzednim IC-746 nastawienie 
stopnia kompresji wymagalo siegnie- 
cia na tylny panel transceivera i na- 
stawienia malej galeczki. Obecnie 
w wersji PRO jest dost^pne na przed- 
nim panelu za posrednictwem odpo- 
wiedniej pozycji menu. 

Co wyroznia ten transceiver? 

Nowy IC-746PRO jest znaeznie 
przyjemniejszy w obsludze niz po- 
przednia wersja. Ma doskonaly duzy 
wyswietlacz LCD (jednak jedynie mo- 
nochromatyczny). Wazne cechy sq do- 
stepne teraz poprzez menu i dysponuje 
on kilkoma nowymi mozliwosciami 
wprowadzonymi do tego modelu. 
Sposoby przestrajania 

Pierwsze spostrzezenie. Glowna gal- 
ka strojenia jest tym nastawnikiem we 
wszystkich transceiverach, z ktorym 
mamy najwi^cej do czynienia. Dlatego 
jest ona najwi^kszq. Na ocen^ warun- 
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k(5w pracy wplywa to, jak odczuwamy 
przyjemnoSc strojenia tq galkq. Dlatego 
w IC-746PRO pozostawiono gumowq 
nakladk^ na powierzchni galki i mozli- 
wosc regulacji oporu przy obracaniu 
galkq. Malym wkr^takiem mozemy 
przystosowac opor do naszego upodo- 
bania i warunkow pracy. 

Waznym czynnikiem jest szybkoSc 
przestrajania. W IC-746PRO zastoso- 
wano nowoczesny system znany juz od 
IC-706. Na SSB szybkoSc przestrajania 
wynosi 6kHz na obrot galkq. Nie wy- 
glqda to na szybkie, lecz sq sytuacje, 
v/ ktorych chcialoby si$ to jeszcze 
zmniejszyc. W pierwszej chwili wydaje 
si$, ze nie ma na to sposobu, ale jest 
inaczej. IC-746PRO pozwala na odczy- 
tywanie cz^stotliwosci z rozdzielczos- 
ciq do 1 Hz. Gdy zostanie to wybrane, 
to szybkoSd spada do leniwych 600Hz 
na obrot. 

Na CW lub RTTY takze potrzebne 
jest wolniejsze przestrajanie niz do- 
myslne 6kHz na obrdt galki, czyli takie 
jak na SSB. Funkcja (1/4), przej^ta od 
IC-706Mkll, zmniejsza szybkoSc do 
1,5kHz na obrot i po wybraniu roz- 
dzielczosci 1Hz spada do bardzo po- 
wolnego 150Hz na obrot. 

DX-mani doceniajq, jak latwo moz- 
na ustawic IC-746PRO do pracy z roz- 
dzieleniem cz^stotliwosci (split). Sys- 
tem rozdzielenia cz$stotliwo£ci jest 
bardzo dobry i nigdy nie b^dziesz mial 
wqtpliwosci, na jakiej cz^stotliwosci 
nadajesz, gdyz pokazywana jest ona 
wprost na wyswietlaczu. JeSli wolisz 
funkcja szybkiego rozdzielenia (Quick 
Split), zaprogramuj dla pracy DX-owej 
standardowe rozdzielenie "up 2". Nale- 
zy przy tym zwrdcic uwage na to, ze 
radio wymaga wprowadzenia cz^stotli- 
woSci rozsuni^cia w MHz (np. 0,0020 
dla 2kHz), nie zas w kHz. Naciskajqc 
ponad 2 sekundy przycisk SPLIT, wpro- 
wadzasz swoje standardowe przesuni^- 
cie do gry. JeSli stacja DX stosuje wi$k- 
sze przesuni^cie i rozpoczyna nasluch 
powiedzmy 4kHz wyzej, to mozesz naj- 
pierw zrownac oba VFO, naciskajqc 
przycisk A/B na sekundy, nast^pnie na- 
ciskasz F-INP, szybko wpisujesz kla- 
wiaturq wymagane przesuni^cie (split), 
naciskasz przycisk SPLIT i jested juz 
ustawiony. Zajmuje to tyle czasu, ile po- 
trzeba bylo do przeczytania tego opisu. 

Jesli wolisz starq metod§ i chcesz 
znalezd dobrq cz$stotliwos<f na nada- 
wanie przy wielkim tloku, to zrdwnaj 
cz^stotliwosci obu VFO, przejdz na 
drugie VFO, wyszukaj wolne miejsce, 
przelqcz VFO ponownie i nacisnij 
SPLIT. Nast^pnie dla sprawdzenia 
i ewentualnej zmiany cz^stotliwosci 
nadawania po prostu ponownie prze- 
lqcz VFO. 

To samo uzyskuje si$, naciskajqc na 
chwil§ przycisk XFC, pozwalajqcy na 


Tab. 1. Parametry transceiver KF/50/144MHz IC-746PRO deklarowane 
przez producenta 


Ogdlne 

Zakresy cz^stotliwoSci [MHz] 
Odbidr 
Nadawanie 


0,03 -60,000*, 108,000 -174,000* 

7.000 - 7,300 
18,068 - 18,168 

28.000 - 29,700 


1,800- 2,000 3,500- 3,999 

10,100 - 10,150 14,000 - 14,350 

2 1 .000 - 2 1 ,450 24,890 - 24,990 

50.000 - 54,000 1 44,000 - 1 48,000 

* Niektore zakresy cz^stotliwosci bez gwarancji 

Mody: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM 

Liczba kana16w pami^ci: 102 (99 zwyklych, 2 granice skanowania, 1 call) 

Podlqczenie anteny: 2 x SO-239 dla KF i 50MHz, 1 x SO-239 dla 2m, 50H 

Zakres temperatur: od -10*C do +60*C 

StaloSd czestotliwoSci: Ponizej ±7ppm od 1 min do 60 min po zalqczeniu. Po tym zmiany 
±1 ppm przy 25‘C. Zmiana temperatury od 0’C do +50*C nizej ±5ppm. 

RozdzielczoSd cz^stot.: 1 Hz 

Zasilanie: 13,8V DC ±15%; TX: 23A maks.; RX czuwanie: 2,2A, maks. sygnal 3,0A 

Wymiary: 287x1 20x31 7mm 

Masa: 9,0kg 

Zlqcza: ACC 1: 8-kolkowe DIN; ACC 2: 7-kolkowe DIN; CY-V 2-zyfowe 3,5mm, 

DATA: Mini DIN 6-kotkowe 

Nadajnik 

Moc wyjSciowa: SSB, CW, RTTY, FM: 5-1 00W (plynna regulacja); AM: 5-40W 

System modulacji: SSB: modulacja PSN; AM: na stopniu matej mocy; FM: modulacja fazv 

Emisje falszywe: KF: ponizej -50dB; 50 i 144MHz ponizej -60d8 

Ttumienie fali no^nej: ponad 40dB; drugiej wst^gi bocznej ponad 55dB 

Zakres zmiany TX: ±9, 99kHz 

Zlqcze mikrofonowe 8 kolkowe (600Q) 

Zlqcze klucza elektr.: stereo 6,35mm; zlqcze manipulatora CW: stereo (3 przew.) 6,35mm 
Zlqcze SEND: Phono RCA 

Zlqcze ALC: Phono RCA 


Odbiornik 

Uklad odbiornika: 
Cz^stotliwos'ci posrednie: 
CzuloSd: (typowa): 

Zakres cz^stotliwoSci 
[MHzl 
0,50-1,799 
1,80-27,99 

28.00- 29,99 

50.0- 54,0 

144.0- 148,0 


Potrdjna przemiana 
I: 64,455MHz; II: 455kHz; III: 36kHz 


SSB, CW, RTTY 
(pasmo 2,4kHz) 


0,1 6pV *• 

0,1 6pV *’ 

0,1 3pV* 2 
0,1 IpV* 3 

Dla SSB, CW, RTTY i AM 10dB S/N, dla FM 12dB SINAD 
*1 - przedwzm. 1. wlqczony; *2 - przedwzm. 2. wtqczony; 
*3 - przedwzm. 3. wtaczony 

Czutoid blokady szumow (squelch): (przedwzmacniacz wylqczony): 


AM 

(pasmo 6kHz) 
1 3pV 
2pV*' 

2pV M 
IpV* 2 
IpV* 3 


FM 

(pasmo 15kHz) 


O^pV* 1 
0,25pV* 2 
0,1 8pV* 3 


SSB, CW, RTTY: 


Selektywnosd (wartoSci reprezentatywne): 


ponizej 5,6pV; FM: ponizej IpV 


SSB (pasmo 2,4kHz) 


< 3,2kHz/-40dB; 

< 4,3kHz/-80dB 

< 700Hz/-60dB 

< 650Hz/-60dB 

< 1 5,0kHz/-60dB 

< 20,0kHz/-60dB 

Sygnaly falszywe i lustrzane, stopierl wytlumienia: > 70dB (KF, 50MHz); >60dB (144MHz) 
Moc wyjSciowa akustyczna: > 2,0W przy 10% znieksztalceh na 8Q (przy 13,8V) 

Zakres przestrajania RIT: ±9,99kHz 


CW (pasmo 500Hz) 
RTTY (pasmo 350Hz) 
AM (pasmo 6kHz) 

FM (pasmo 15kHz) 


> 2,4kHz/ -6dB; 
< 3,6kHz/-60dB; 

> 500Hz/-6dB; 

> 360Hz/-6dB; 

> 6,0kHz/-6dB; 
>12kHz/-6dB; 


Gniazdo PHONES (sluchawki) 
Gniazdo gloSnika zewn^trzn.: 

Dostrajacz antenowy (tuner) 

Zakres dopasowywania impedancji: 

Minimalna moc dostrajania: 
Dokladnosd dostrojenia: 

Straty wtracenia: 

Dostarczane wyposazenie: 


3-przewodowe 6,35mm 
2-przewodowe 3,5mm 


KF: 1 6,7-1 50Q asymetrycznie - WFS < 3:1 ; 
50MHz: 20-125Q asymetr. - WFS <2,5:1 
KF: 8W; 50MHz: 1 5W 
WFS 1,5:1 lub mniej 
ponizej 1,0dB po dostrojeniu 

mikrofon r^czny,, kabel zasilania DC, 
zapasowe bezpieczniki, wtyk klucza CW. 
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Rys. 2. Najgorsze przypadki pracy nadajnika przy modulacji dwutonowej 
F= 28, 35MHz, 100W F = 144,2MHz, 100W 


IMD 3 . rz$du - 25dB 
IMD 5. rzedu - 44dB 


IMD 3. rz?du -24dB 
IMD 5. rz§du -44dB 


sprawdzenie lub zmian? cz?stotliwosci 
nadawania. W tym przypadku odczytu- 
je si? w miejsce cz?stotliwosci nadaw- 
czej - warto^c i kierunek przesuni?cia 
(split). Przycisk XFC znajduje si? obok 
glownej galki strojenia na pozycji go- 
dziny 1 1 . Przy pewnej wprawie mozna 
jedn^ r?kq jednoczesnie naciskac ten 
przycisk i obracac galkq. Jesli jestes 
niezgrabny, to naciskaj^c przycisk 
LOCK/SPCH, uruchomisz funkcj? blo- 
kady przesuni?cia i galki strojenia. 
Wtedy przypadkowe puszczenie przy- 
cisku XFC podczas obracania galk$ 
strojenia nie spowoduje zmiany cz?s- 
totliwoSci odbiorczej, lecz b?dziesz 
mial ci^gle mozliwosc zmiany cz?stot- 
liwosci nadawczej. 

1C-746PRO posiada znakomite moz- 
liwosci skanowania, ktore obejmuj^ 
skanowanie programowane i pami?ci 
(wszystkie lub wybrane) i cos nazwane- 
go "AF scan", szczegolnie lubiane 
przez niektorych krotkot'alowcow. Na- 
cisnij w menu przycisk AF i mozesz 
wybrac zakres skanowania 5, 10, 20, 
50, 100, 500kHz albo 1MHz wokol 
cz?stotliwo£ci srodkowej. Jest to wy- 
godne do szybkiego przejrzenia wycin- 
ka pasma, do ktorego chcesz si? do- 
stroic. Istniej^ dwie szybkosci skanowa- 
nia - duza i mala. Po nacisni?ciu przy- 
cisku FIN szybkosc skanowania spad- 
nie do 10Hz na krok. Mozesz skano- 
wac takze kody CTCSS ora 7 DTCS. 
Glosowy sterownik 
blokady szumdw VSC 

Sprytny glosowy sterownik blokady 
(VSC) jest nie tylko szczegolnie uzy- 
tecznym pomocnikiem przy skanowa- 
niu, ale takze doskonalq niezaleznq 
wlasciwosciq, ktora dziala wc wszyst- 
kich modach glosowych. Gdy VSC jest 
aktywowane, to radio sprawdza wszyst- 
kie sygnaly na "skladnik glosowy" za- 
nim otworzy blokady. VSC jest nieza- 
lezne od r?cznie nastawialnej blokady 
szumow sterowanej fal^ nosnq. Kazdy, 
kto czuje si? zm?czony sluchaniem za- 
trzymywania si? skanera na niemodulo- 
wanych sygnalach emitowanych z nie- 


szczelnego systemu kablowego, nosnej 
przemiennikow, komputerow i podob- 
nych, spostrzeze jak potrzebny jest sys- 
tem VSC. 

VSC dziala takze na SSB. Wl^cz VSC 
i przestrajajqc przez pasmo foniczne 
nie b?dziesz slyszal nic z "bialego szu- 
mu" lub "dostrajaczy" mi?dzy zaj?tymi 
cz?stotliwosciami, a jedynie sygnaly 
z glosem. Funkcja ta dziala takze na 
bardzo slabych sygnalach, lecz mozesz 
uznac to za dokuczliwe, gdy blokada 
szumdw VSC za- i wyl^cza na kranco- 
wo slabych sygnalach. 

Graficzne przedstawienie WFS 

Wykorzystujqc wbudowany "mier- 
nik" WFS (SWR) na LCD, mozesz zba- 
dac wspdlczynnik fali stojqcej swojego 
systemu antenowego. Powiesz, coz to 
nowego? Mog? to zrobid obecnym ra- 
diem. Zgadza si?, ale IC-746PRO moze 
dodatkowo wykreslic WFS systemu 
przy zmianie cz?stotliwosci. Moze on 
wykreslid mi?dzy 3 i 13 punktami (tyl- 
ko nieparzysta liczba) w krokach 10, 
50, 100 lub 500kHz. Nacisnij przycisk 
FI dla rozpocz?cia, a nast?pnie nacis- 
kaj PTT lub TRANSMIT tyle razy, ile jest 
potrzebne do zapelnienia wykresu ma- 
lymi pionowymi slupkami. 

Galkq strojenia przesuwasz maly 
znacznik pod kazdym punktem wykre- 
su w celu odczytania, jaka cz?stotli- 
wosc odpowiada kazdemu slupkowi. 
Skala pozioma, niekalibrowana, przed- 
stawia punkty mi?dzy WFS 1:1 do 4:1, 
co pozwala na zobaczenie, gdzie twoj 
system antenowy ma rezonans i jak^ 
szerokoSc pasma masz w dyspozycji 
w tym system ie antenowym. 

Jest to bardzo uzyteczna mozliwosc, 
ale upewnij si? uprzednio, czy w punk- 
tach pomiarowych nie ma jakiejs stacji, 
ktdrq zaklocalbys. 

Dekodowanie RTTY 

Icom, wprowadzaj^c modele PRO, 
dodal bardzo uzytecznq funkcj? - deko- 
dowanie RTTY. Jest ona godna pochwa- 
lenia, lecz nalezy zatowad, ze nie ma 
wbudowanego kodera, ktory pozwalal- 
by na nadawanie RTTY po dol^czeniu 


klawiatury bez zewn?trznego modemu. 
Takze IC-746PRO ma wbudowany de- 
koder RTTY, lecz nadal nie ma kodera. 
Mimo tego jest on bardzo przydatny dla 
monitorowania tego, co si? dzieje 
w pasmie amatorskim i poza nim bez 
podl^czania komputera. Mozna zoba- 
czyc do trzech linii tekstu, zamrozid 
tekst nacisni?ciem przycisku, wybrad 
znak (mark) na 1275, 1615 i 2125Hz 
i nastawic przesuni?cie (shift) na 170, 
200 lub 425Hz, a takze odczytywad 
sygnaly normalne lub odwrocone, 
wszystko bez nadzwyczajnego wysilku. 

Liczby nie kfami^ 

Odczytuj^c parametry liczbowe (ta- 
bela 1) i wyniki pomiarow podane 
przez AA1 GW [4] (tab. 2), stwierdza 
si?, ze niewiele si? one rozniq od po- 
przedniego IC-746. Warto je jednak 
porownac z pierwotnym IC-746, a takze 
z nowym IC-756PROII. Wszystkie te 
trzy modele sq rownie "gor^ce" na wej- 
£ciu. Wartosci czulosci (prog szumowy) 

w zasadzie takie same, przy -1 31 dBm 
na 20m z wyl^czonym przedwzmac- 
niaczem. Rejestruje si? malq niespo- 
dziank? przy porownywaniu zakresu 
blokady dynamicznej, ktora pozwala 
na wyroznienie najslabszych i najsil- 
niejszych sygnalow. Ponownie patrz^c 
na liczby w pasmie 20m, spostrzega 
si?, ze w IC-746PRO zmierzono 125dB 
(przedwzmacniacz wyl^czony, odst?p 
20kHz) i 122dB w oryginalnym IC-746. 
Nasz nowy IC-756PROII wypadl 
z 118dB przy odst?pie 20kHz. Znacze- 
nie tych liczb dobrze wyjasnia SP7HT 
w artykule wspomianym na poczqtku. 

Badany byl takze zakres dynamiki 
w probie dwutonov/ej przy odst?pie 
cz?stotliwosci 5kHz, gdyz ma on zasto- 
sowanie szczegolnie przy pracy DX- 
owej na zatloczonym pasmie. Tutaj 
IC-746PRO wykazal lOOdB, tak$ sam^ 
wartosc mial IC-756PROII. 

Przechodz^c do liczb zakresu dyna- 
micznego w IMD trzeciego rz?du 
w probie dwutonowej stwierdzono nie- 
wielkie roznice mi?dzy tymi trzema 
urz^dzeniami w pasmie 20m przy od- 
st?pie 20kHz (przedwzmacniacz wylq- 
czony) - wypadaly one w zakresie 
97dB w obu modelach PRO i 99dB 
w pierwotnym IC-746. Zmierzone w'ar- 
tosci dla dwoch PRO byly w zasadzie 
identyczne, jesli uwzgl?dnic 2 do 3dB 
roznic? mi?dzy poszczegolnymi eg- 
zemplarzami oraz blc|d porniarowy. 

Z badan tych wynika, ze liczby za- 
kresu dynamicznego IMD trzeciego 
rz?du przy probie dwutonowej dla 
IC-746PRO wypadly bardzo dobrze 
w porownaniu z dobrze znanym trans- 
ceiverem, ktory stal si? zlotym standar- 
dem dla wielu DX-menow i zawodni- 
kow. Kilka lat temu przy zapoznawaniu 
si? ze "zlotym standardem" uzyskalis- 
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my 97dB w pasmie 20m (odst^p 20kHz). 
To samo radio posiadalo imponujqce 
142dB zakresu blokady dynamicznej 
i czulosc wynosila -1 28dB (poziom szu- 
mow). Pozniej spokrewniony model 
uzyskal wartosc blokowania 1 29dB i za- 
kres dynamiki trzeciego rz^du IMD 
101 dB przy probie dwutonowej. 

Niespodziankq bylo stwierdzenie 
w IC-746PRO wytlumiania pierwszej 
posredniej cz^stotliwosci w pasmie 
20m. Pomierzono 123dB, podczas gdy 
oryginalna IC-746 miala lOOdB, zas 
PRO II tylko 94dB. IC-746PRO przodu- 
je takze w tej grupie w tlumieniu lust- 
rzanej wartos'ciq 1 24dB. Porownywalne 
wartosci w oryginalnym modelu wyno- 
sily 1 20dB, zas w PROFI II bylo 1 1 0dB. 
Takze w zakresie tlumienia fali noSnej 
w S5B wydaje si§ bye lepszym w sto- 
sunku do swojego poprzednika. 

Niestety, jedna wartosc, ktorej zmia- 
na byla silnie oczekiwana w zwiqzku 
z IC-746PRO, nie zostala poprawiona - 
IMD dwutonowe trzeciego rz^du pod- 
czas nadawania. Liczba ta wskazuje, jak 
urzqdzenie podczas nadawania b^dzie 
generowalo niepozqdane produkty in- 
termodulacyjne prowadzqce do splatte- 
ru. Na pasmie z najgorszym przypad- 
kiem - to jest 1 0-metrowym w obu przy- 
padkach, produkty trzeciego rz^du byly 
obnizone okolo 23dB w oryginalnym 
IC-746 i okolo 25dB w PRO (rys. 2). Dla 
kontrastu, w najgorszym przypadku 
w IC-756PROII produkty trzeciego rz$- 
du byly obnizone o 30dB, a wi$c do 
przyj^cia. Te same wartoSci uzyskiwano 
w najgorszym przypadku na paSmie 2m. 

Korzystniej natomiast wyglqda w IC- 
-746PRO tlumienie produktu piqtego 
rz^du w por6wnaniu z IC-746 na naj- 
gorszym z pasm. Zostalo ono powi^k- 
szone o okolo 7dB w pasmie 10m 
i okolo 9dB w pasmie 2m, uzyskujqc 
wartosci 44dB na obu pasmach. Dla 
pordwnania w IC-756PROII w najgor- 
szym przypadku, w pasmie 10m pro- 
dukty 5. rz^du byly oslabione tylko 
o okolo 40dB. 



Rys. 3 Ksztaft fali kluczowanej CW 
przy 60WPM. Gdrny slad - styki 
klueza, dolny slad - fala nosna . Aloe 
100W, F = 14,2MHz, dzialka pozioma 
= 1 0ms. Widoczne skrdeenie pierw- 
szego znaku . 


Tab. 2. Wvniki pomiarow w laboratorium ARRL [4] 


Badanie zakresu dynamieznego odbiornika 


Cz^stotliwosd 

Przedwzm. wyl. 

Przedwzm. 1. 

Przedwzm. 2. 

Szumy wfasne odbiornika (MDS) patrz |3], filtr 500Hz CW 


1 ,0MHz 

-1 22d8m 

nieezynny 

nieezynny 

3,5MHz 

-132dBm 

-140dBm 

-142dBm 

1 4MHz 

-1 32dBm 

-140dBm 

-1 42dBm 

50MHz 

-128dBm 

-138dBm 

-141dBm 

144MHz 

-133dBm 

-142dBm 

nieezynny 

Czulosc odbiornika AM 10dB (S+N)/N , ton 

1kHz, modulacja 30% 


1 ,0MHz 

5,9pV 

nieezynny 

nieezynny 

3,9MHz 

1,6pV 

0,62pV 

0,51 pV 

53MHz 

2,1 pV 

0,93pV 

0,6pV 

146MHz 

1 ,3pV 

0,53pV 

nieezynny 

CzuloSd odbiornika FM dla 12dB SINAD 



29MHz 

0,56pV 

0,25pV 

0,22pV 

52MHz 

0,86pV 

0,34pV 

0,21 pV 

146MHz 

0,49pV 

0,1 8pV 

nieezynny 

Zakres dynamiezny odbiornika (BDR) patrz [3], filtr 500Hz; odst^p 20kHz / 5kHz 

3,5MHz 

124 /100d8 

121 / 96dB 

117/ 93dB 

14MHz 

125 /100dB 

123 / 98dB 

1 1 8 /93dB 

50MHz 

127 / 101HB 

124 / 99dB 

121 / 96dB 

144MHz 

114*/ lOOdB 

112* / 88dB 

nieezynny 

* - pomiar byl ograniezony szumami przy podanej wartoSci 


Zakres dynamiezny dwutonowy trzeciego rz^du IMD, filtr 500Hz; odst^p 20kHz / 5kHz 

3,5MHz 

97 / 76dB 

95 / 73dB 

91 / 71dB 

1 4MHz 

97 / 75dB 

96 / 74dB 

92 / 71 dB 

50MHz 

98* / 75dB 

96* / 75dB 

92 / 73dB 

144MHz 

84 / 75dB 

89 / 62dB 

nieezynny 

Punkt przechwycenia (interceptpoint IP3) trzeciego rz$du; odst^p 20kHz / 5kHz 

3,5MHz 

+13,7 / -1 7,6dBm 

+2,6 / -28,7dBm 

-5,5 / -33,7dBm 

14MHz 

+13,5/-19,5dBm 

+3,7 / -29,3dBm 

-4,0 / -35,5dBm 

50MHz 

+ 18,9/ -12,6dBm 

+6,1 / -25,5dBm 

-3,1 / -31,6dBm 

144MHz 

-6,9 / -20,4dBm 

-8,6/ -49,1 dBm 

nieezynny 

Punkt przechwycenia drugiego rz$du (IP2) 




+72dBm 

+70dBm 

+54dBm 

Wskazania S-metra: dla sygnalu S9 



1 4,2MHz 

82pV 

28pV 

1 2pV 

50MHz 

1 26pV 

30pV 

1 5pV 

144MHz 

58pV 

6,4|jV 

- 


Prog blokady szumow (squelch) (z przedwzmacniaczem): SSB: 6,2pV; FM 29MHz: 
0,07pV; 52MHz: 0,11pV; 146MHz: 0,09pV. 


Pasmo przenoszenia m.cz. (AF) do punktu -6dB: 

CW (filtr 500Hz) : 329 - 91 7Hz (zalezy od ustawienia PBT i Pitch) 


USB: 

LSB: 

AM: 


60 -2918Hz 
60 - 2929Hz 
76 - 3058Hz 


Hum. I posredniej: 14MHz: 123dB; 

Tlumienie lustrzanej: 14MHz: 124dB; 


50MHz: 1 21 dB; 1 44MHz: 86dB 

50MHz: 1 1 8dB; 1 44MHz: 1 21 dB. 


Nadajnik: 

Moc wyjSciowa: KF: CW, SSB, FM: 2W do 1 10W; AM 1 W do 39W; 

50MHz: CW, SSB, FM: 2W do 103W; AM 1 W do 39W; 

144MHz: CW, SSB, FM: 2W do 98W; AM: 1 W do 39W 
Tlumienie sygnalow falszywych i harmonicznych: KF: 58dB; 50MHz: 65dB; 

144MHz: 67dB 

Zakldcenia 3. rz^du: 28,85MHz, 100W : 25dB ponizej PEP; 144MHz, 

100W: 24dB ponizej PEP 

Szybkos'd klueza telegraficznego: od 6 do 40WPM 

Charakterystyka kluezowania: przy 60WPM i 100W skrocenie pierwszego znaku 

o 1 0 ms (rys. 3) 


Swiat Radio Sierpien 2002 






Wn$trze transceivers 


Szumy fazowe podczas nadawania 
w najgorszym przypadku, to jest w paS- 
mie 80m dla IC-746PRO, byly nieco 
gorsze niz najgorszy przypadek dla 
IC-746 w pasmie 20m, gdyz wyst?po- 
waly tam nieliczne wystajqce skoki. 

Wszystko to samo i dodatkowo VHF 

Jesli zastanawiasz si?, czy kupic IC- 
-756PROII, czy IC-746PRO, to dla 
wi?kszosci operatorow jednym z naj- 
wazniejszych czynnikdw moze bye 
wyst?powanie w IC-746PRO pasma 6m 
i 2m. Dostrajacz antenowy funkcjonuje 
takze w pasmie 6m, a IC-746PRO po- 
siada na tym pasmie calkiem przyzwoi- 
te wartosci parametrow, z dynamik^ 
dwutonow^ trzeciego rz?du 98dB. 

Parametry w pasmie 2m nie S3 tak im- 
ponuj^ce, jak te na 6m, lecz IC-746PRO 
nadal oferuje bardzo duz3 czulosd, 
a na FM lepsz^ czuloSd (okolo 0,5pV) 
niz w pasmie 10m lub 6m. Przed- 
wzmacniacz dodatkowo zwi?ksza czu- 
lo$c bez nadmiernego kompromisu 
w zakresie dynamiki na VHF. 

Dla pracy przemiennikowej mozna 
ustawic niezaleznie standardowe prze- 
suni?cia cz?stotliwosci dla pasm 10m, 
6m i 2m i moze to bycf powi^zane z pas- 
mem 2m w USA, gdzie stosuje si? prze- 
suni?cia dodatnie i ujemne. IC-746PRO 
ma wbudowany koder i dekoder tonow 
CTCSS pokazywanych na wySwietlaczu 
oraz, nowoSc w PRO, tony DTCS. Zain- 
stalowanych jest 50 tonow CTCSS i 1 04 
tony DTCS. 

100 pami?ci zachowuje przesuni?- 
cie, tony CTCSS / DTCS i inne paramet- 
ry. W transceiverze IC-746PRO mozna 
takze w latwy spos6b nadawad pami?- 
riom nazwy dtugosci do dziewi?ciu 
znakow alfanumerycznych, z duzymi 
i malymi literami i znakami interpunk- 
cyjnymi. 


Na przednim panelu znajduje si? 
nowy przyeisk CALL przywoluj^cy 
uprzywilejowany kanal wywotawczy. 
Nazywany jest on kanaiem, gdyz jesli 
raz nacisnie si? przyeisk, by si? tam 
dostad, to IC-746PRO nie pozwala na 
korzystanie z galki strojenia, przei^cza- 
nia pasm lub na zmian? cz?stotliwosci 
z klawiaturv. Z nastawnikow tych moz- 
na natomiast korzystad, je£li kanal 
"call" wybierze si? galk^ MEM-CH. 
Z tego powodu wi?kszo£d uzytkowni- 
kow prawdopodobnie zaprogramuje 
tam wybrany simpleksowy kanal VHF 
lub przemiennikowy, chociaz mozna 
go wykorzystad takze w sieci na KF. IC- 
-746PRO jest dostosowany do pracy 
packet 9600 baud. 

Minusy 

Niektorzy krdtkofalowcy, podobnie 
jak spiewacy podczas nagrywania, 
przyzwyczajeni S3 do podsluchiwania 
wlasnego glosu podczas pracy na SSB. 
IC-746PRO posiada tunkcj? monitoro- 
wania wlqczanq malym przyeiskiem 
MONITOR na przednim panelu. Je£li 
przyeisk ten naciska si? dluzej, to na- 
stawia si? sil? monitorowanego sygna- 
lu, slyszanego w sluchawkach. Ale na- 
wet przy maksymalnej sile jest ona nie- 
co za slaba. Mozna j3 zwi?kszyc galkq 
regulacji sily glosu AF GAIN, ale wtedy, 
po przejsciu na odbior, odbierane syg- 
naly S3 zbyt glosne. 

Male cztery galeczki umieszczone 
na samym dole po lewej stronie zasla- 
niaj^ znajdujqce si? pod nimi napisy. 
Dotyczy to szczegolnie galeczki z ety- 
kietq KEY SPEED (szybkoSd kluczowa- 
nia) i RF PWR (moc nadajnika), ktore 53 
cz?$ciej uzywane. Natomiast galeczki 
MIC GAIN (wzmocnienie mikrofonu) 
i CW PITCH (wysokosc tonu podslu- 
chu) s^ malo uzywane i po ich nasta- 
wieniu zazwyczaj si? o nich zapomina. 

Nalezy zachowac pewnq ostroznoSd 
przy korzystaniu z plaskich przyciskdw 
FI i F5, bo mozna niechc^cy urucho- 
mid znajduj^ce si? bezposrednio pod 
nimi przyeiski MENU i FILTER Przyda- 
loby si? wyroznienie jednego rz?du 
przyciskdw kontrastuj^cym kolorem. 

W oryginalnym IC-746 praca przy 
pelnym BK (QSK) byla nieco "zawiro- 
wana" przy nadawaniu przy szybkos- 
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Czytelny wys'wietlacz 

ciach powyzej 30WPM. W wersji 
IC-746PRO nie zostalo to usuni?te. Nie 
wyst?puje to natomiast przy pracy pol- 
przerywanej (semi BK) z VOX. 

Przy zamiarze podl^czenia wzmac- 
niaeza liniowego innego niz IC-PW1 
nalezy pami?tac, ze styki przekaznika 
nadawania mog3 byd maksymalnie ob- 
ci^zone 16V/500mA. Przy wi?kszych 
pr^dach stosowad nalezy uklad z tran- 
zystorem przel^czaj^cym. Icom dostar- 
cza schematy takiego ukladu. 

W transceiverze IC-746PRO zasto- 
sowano na wejsciu odbiornika tylko je- 
den stopien tlumienia - 20dB. W IC- 
-756PROII zastosowano trzy stopnie 
tlumienia 6, 1 2 i 1 8dB, co daje wi?ksz3 
elastycznosc w dopasowaniu warun- 
kow odbioru. 

DX-mani i zawodnicy cz?sto chcie- 
liby miec mozliwosc podl^czenia od- 
dzielnej anteny, na przyklad typu Beve- 
rage, tylko dla odbioru. IC-746PRO nie 
przewiduje oddzielnego wejScia dla ta- 
kiej anteny. 

Podsumowanie 

Ten nowy i unowoczeSniony model 
transceivera posiada duzo wi?cej do za- 
oferowania niz jego poprzednik. Nie- 
w^tpliwie transceiver ten b?dzie duzym 
krokiem naprzod dla dotychczasowego 
operatora pierwotnego IC-746 lub za- 
g?szczonego IC-706, a swoim wyglq- 
dem bardziej wymagaj^cemu operato- 
rowi b?dzie sprawial wi?ksz3 przyjem- 
nosc. Stanowi on doskonal^ rezerw? dla 
sezonowego DX-mana lub zawodnika, 
a w przerwach w aktywnej pracy po- 
zwala na wykorzystywanie pasma 2m. 
Jedynie szczegolnie zawzi?ci DX-meni, 
dysponuj^cy wi?kszymi pieni?dzmi b?- 
d^ poszukiwali urz^dzeri wyzszej klasy, 
ale za to znaeznie drozszyeh. 

Zdzisiaw Biehkowski SP6LB 


WAKACYJNA SUPERPR0M0CA! 

d® toil®® roku 2@02 prenumerata 
CDARIVIO (patrz str D 71) 
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Anteny 



Jak juz wielokrotnie pisaliSmy na la- 
mach SR, znaczny wpfyw na osiqgane 
wyniki - niezaleznie od pasma - ma 
prawidlowo wykonana i dopasowana 
antena. Podobnie jak transceivery, tak- 
ze i anteny stanowi^ obiekt zaintereso- 
wania producentow sprz^tu krdtkofa- 
larskiego. W handlu sq dost^pne m.in. 
nast^puj^ce anteny na pasmo 6m: 
A50-3 - 3-elementowa, 8dBd, Beam 
A50-5 - 5-elementowa, 1 0,5dBd, Beam 
A50-6 - 6-elementowa, 1 1 ,2dBd, Beam 
CHA-62DB - pionowa, 6,5dB 
COM CA 52HB - 2-elementowa 
HB9CV, 6,3dBd 

COM CA 52HB4 - 4-elementowa 
HB9CV, 8,3dBd 

KLM 6M7LB - 7 elementow, 1 l,5dBd 
PKW 450 - 4-elementowa Yagi, 6dBd 
PKW 450L - 4-elem. Yagi, 7,8dBd 
PKW 450Q - 4-elem. Quad, 8,1 dBd 
PKW 650 - 6-elementowa Yagi, 8,1 dBd 
PKW 650L - 6 elementow Yagi, 9,8dBd 
61 7-6B - 6-elem., 14dBd, Boomer 
Oprocz anten na 6m mozna spotkac 
anteny wielopasmowe, jak: 

CA 350D - pionowa, dwupasmowa, 

28/50MI Iz, 2,1 5/6,5dB 

CP 6 - pionowa, szesciopasmowa, 3,5/ 

7/1 4/2 1 /28/50MHz 

CX 701 - pionowa, trzypasmowa, 50/ 

145/430MHz, 2,15/6/8,4dB 

Na zamieszczonych zdj^ciach poka- 
zano nowq rodzin§ jednopasmowych 
anten Yagi na pasmo 6m amerykanskiej 
firmy Cushcraft. 


W tabeli przedstawiono charakterys- 
tyki anten, pocz^wszy od najprostszej, 
trzyelementowej anteny A503S, az do 
anteny 6176B typu Big Guns (przezna- 
czonej do pracy w zawodach i do pra- 
cy DX-owej). 

Anteny te wyznaczaj^ standardy 
w aspekcie zarowno promieniowania, 
jak i stabilnosci mechanicznej. Projek- 
tanci firmy Cushcraft Corp. (USA) sko- 
rzystali z najnowszych programow do 
komputerowego modelowania w celu 
osia c gni$cia z jednej strony doskona- 
fych parametrow elektrycznych, 
a z drugiej - eleganckiego rozwi^zania 
mechanicznego, hjcznie z zestawem 
detali montazowych. 

Mechaniczna konstrukcja kazdej 
cz^sci zakfada odpornosc na wiatr 
o pr^dkosci przekraczaj^cej 100 mil na 


godzine (161 km/godz.) ze wspdtczyn- 
nikiem bezpieczeristwa rdwnym 1,25. 

Pod wzgl^dem elektrycznym anteny 
gwarantuj^ przenoszenie bardzo wyso- 
kich mocy (rz$du 1000W), maksymali- 
zacje zysku, nadzwyczaj czyste charak- 
terystyki kierunkowe oraz minimalny 
SWR (wspofczynnik fali stoj^cej) na po- 
ziomie 1,2:1 . 

Oprocz wyzej opisanych anten firma 
Cushcraft Corp. oferuje wiele innych, 
nowych model i anten, zarowno na pas- 
ma KF, jak i VHF/UHF. W zakresie 
pasm 10, 15 i 20m warto zwrdcic uwa- 
g£ na anteny typu Beam (A3S, A3WS, 
A4S), trzypasmowe Yagi - Big Thunder 
(X7, X9 ), anteny logarytmicznq Skylog 
ASL 2010 czy MA5B. Opisy tych anten 
byly zamieszczone w $R 2/2001 . 



A503S 

A505S 

A506S 

6176B 

Zakres pracy [MFIzJ 

50-54 

50-54 

50-54 

50-51 

h^czna liczba elementow 

3 

5 

6 

6 

Zysk maksymalny [dBiJ 

8 

10,5 

11,6 

14,0 

Maks, wspotcz. FBR (skute- 
cznosci do przodu i do tylu) 

20 

24 

26 

30 

Dlugo&f booma (wysi^gnika 
poziomego) [m] 

1,8 

3,7 

6,1 

10,36 

Najdluzszy element IcmJ 

300 

312 

302 

297,2 

Dtugosc promiennika [m] 

1,8 

2,37 

3,5 

5,39 

Powierzchnia oporu 
dla wiatru [m 2 ] 

0,17 

0,273 

0,41 

0,41 

Maksymalna moc 
przenoszona [kW] 

1 

1 

1 

1 

Masa IkgJ 

3,2 

5,0 

8,2 

11,79 
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Skanery cz$stotliwosci (1) 


Na rynku jest wiele rodzajow skane- 
row stacjonarnych oraz przenoSnych. 
Jedne umozliwiaj^ odbior w wybra- 
nych zakresach cz^stotliwosci i modu- 
lacji, np. tylko AM i FM. Te bardziej 
skomplikowane sq w pelni wartoscio- 
wymi odbiornikami, mozna za ich po- 
moc^ odbierac stacje ze wszystkimi ro- 
dzajami modulacji (wl^cznie z SSB), 
w pelnym zakresie cz?stotliwo£ci od 
100kHz do 2,35GHz. Urzqdzenia te 
sterowane przez wewn^trzny mikropro- 
cesor. Posiadaj^ rowniez pami^d, 
w ktdrej mozna zap i sac nie tylko cz^s- 
totliwoSd odbieran^, lecz rdwniez ro- 
dzaj modulacji i numer komdrki pami^- 
ci. Pami^d ta umozliwia zapisanie na- 
wet do 1000 komorek, zwykle podzie- 
lonvch na 10 bankdw. 

Wi^kszosc drozszych skanerdw jest 
wyposazona wfunkcje, umozliwiaj^c 
m.in.: 

- monitorowanie zadanych cz^stotli- 
wosci (z ustalonym progiem czuloSci; 
stale monitorowanie jednej cz^stolli- 
wosci lub cykliczne zadanej liczby 
kanalow); 

- przeszukiwanie dowolnie ustalonego 
zakresu pasma cz^stotliwosd defi- 
niowanego przez wprowadzenie 
cz^stotliwoSci pocz^tkowej i konco- 
wej oraz kroku cz^stotliwosci; 

- lokalizacje bliskich i srednio oddalo- 
nych celow, po dolqczeniu przenos- 
nej anteny kierunkowej; 

- detekcjs niepoz^danych emisji, 
wbjcznie z emisjami impulsowymi; 

- detekcj^ nielegalnych, nielicencjono- 
wanycb urz^dzeri nadawczych lub 
zakldceri pochodz^cych z licencjo- 
nowanych nadajnikow; 

- zabezpieczenie przeciwko podsfu- 
chom, wykrywanie miniaturowych 
nadajnikow (pluskiew); 

- monitorowanie aktywno^ci wfasnych 
nadajnikow pracuj^cych w okreslo- 
nym pasmie cz^stotliwosci; 

- monitorowanie wybranych transmisji 
radiowych; 

- opcj^ zdalnego sterowania poprzez 
modem i PC; 

- zestawianie malych, zdalnie sterowa- 
nych systemdw monitorowania cz$s- 
totliwosci. 

Szerokopasmowy skaner bazowy 
jest to najcz^sciej uniwersalne urz^dze- 
nie, ktore moze byd uzywane praktycz- 
nie wsz^dzie, dzi^ki mozliwo^ci zasila- 
nia z zasilacza sieciowego, z gniazdka 
zapalniczki samochodowcj lub z pa- 
kietow akumulatordw. 
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Alinco Dj-xto 

Alinco Dj-XIO tosredniej klasy prze- 
no£ny odbiornik szerokopasmowy, kto- 
ry posiada kilka interesuj^cych funkcji, 
jak podwojne VFO, analizator widma 
(6 typow) na cieklokrystalicznym pod- 
swietlanym wyswietlaczu, programo- 
walny krok przeszukiwania. 

- zakres cz^stotliwosci: 0,1kHz- 
2000MHz; 

- liczba pami^ci: 2000 (30 bankdw 
pamieci); 

- rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM, 
SSB, CW. 



AOR AR-8600 

AOR AR-8600 - szerokopasmowy 
scaner bazowy obstuguj^cy praktycz- 
nie kazdy rodzaj modulacji. Posiada 
programowalny krok przeszukiwania, 
moze byd sterowany przez port RS232, 
ma wbudowanq anteny teleskopow^. 
Cieklokrystaliczny wyswietiacz wska- 
zuje m.in. najwazniejsze funkcje, sil? 
sygnafu i aktualnq cz^stotliwosc. Do- 
datkowo do urzqdzenia mozna dosta- 
wid kolejne karty pami^ci- 

- zakres cz^stotliwosci: 530kHz- 
2040MHz; 

- rodzaje modulacji: WFM, NFM, 

SFM, WAM, AM, NAM, USB, LSB, 
CW; 


- liczba pami^ci: 1000 (20 bankow); 

- zlqcze antenov/e: 50SVBNC; 

- napi^cie zasllania: 12V/DC; 

- wymiary: 1 55x57x1 95mm; 

- waga: 2kg. 

AOR 3000 

AOR 3000 to wysokiej klasy skaner 
bazowy, charakteryzujqcy si$ wyj^tko- 
wo szerokim pokryctem pasm. Wypo- 
sazony jest we wszystkie rodzaje mo- 
duiacji, programowalny krok skanowa- 
nia, zl^cze RS232, wyjqtkowo szybki 
tryb skanowania, ma wbudowan^ ante- 
teleskopow^ oraz mozliwosc podl^- 
czenia anteny zewn^trznej, 

- zakres cz^stotliwosci 100kHz- 
2036MHz; 

- rodzaje modulacji: AM, WFM, NFM, 
USB, LSB, CW; 

- pami^ci: 400 (100 pami^ci x 4 bam 
ki); 

- pr^dkoSd skanowania: 50 cz^st./s; 

- zl^cze antenowe: 50Q/BNC; 

- zasiianie: 13,8V/500mA; 

- wymiary: 138x80x200mm; 

- waga: 1,2 kg. 

AOR AR-5000 

AOR 5000 to nowoczesny, rozbudo- 
wany skaner o bardzo szerokim pokry- 
ciu pasm. Jest wyposazony w analogo- 
wy (wychylowy) wskaznik sily sygnalu, 
programowalny krok przeszukiwania, 
autopami^c (zapami^tywanie najcz^s- 
ciej uzywanych cz^stotliwosci), mozli- 
wosc programowania przez komputer 
(RS232) oraz wiele, wiele innych. 

Na uwag^ zasluguje 1000 miejsc 
w pami^ci, mozliwosc wprowadzenia 
nazwy alfanumerycznej, szerokosci 
pasma pomi^dzy 3kHz a 220kHz (nie- 
zaleznie od trybu pracy), wszystkie ro- 




Skanery radiowe to 
specjaine odbiorniki, ktore 
- podobnie jak opisywane 
w SR 2/2002 odbiorniki 
globaine - cieszg sip wcigz 
niesiabngcym 
zaintereso waniem. 
Szczegoine 

zainteresowanie budzg 
skanery umozliwiajgce 
odbior SSB i CW; sg one 
czesto uzywane przez 



moc wyjsciowa m.cz.: 1W; 
zasilanie: 12V/1A (na wyposazeniu 
zasilacz sieciowy); 
wymiary: 21 5x90x260mm. 

AOR 8200 

AOR 8200 to nowoczesny skaner 
przenoSny o mozliwosciach urz$- 
dzenia bazowego. Jest 
wyposazony w duzy pod- 
swietlany wy^wietlacz 
LCD, teleskopowq anten? 
ze zl^czem BNC, mozli- 
wosc sterowania za po- 
moc^ komputera po- 
przez specjaln^ przy- 
stawk^ i oprogramowa- 
nie ARC, autopami^c 
(zapami^tywanie aktu- 
alnie uzywanych cz$s- 
totliwoSci), programo- 
walny krok przeszuki- 
wania, podwojne VFO, 
opcjonalne karty pa- 
mi^ci. Na rynku wy- 
st^puje takze AOR 
8200 II. 


nasiuchowcow do odbioru 
stacji KF i UKF. 


dzaje demodulacji (oczywiscie bez de- 
tektora synchronicznego), squelch, 
ACC, przedwzmacniacz, element tfu- 
mi^cy, mozliwosc automatycznego 
przeszukiwania, funkcji zegara, usta- 
wiany raster przestrajania, a nawet 
przestrajanie przy pomocy pokr^tJa 
7 mozJiwosciq wybrania pr^dkosci. 
Pozostale parametry AR-5000: 

- zakres czestotliwos'ci: 10kHz- 
2,6GHz z mozliwosci^ przestrajania 
w najmniejszych krokach co 1 Hz; 

- tryby pracy odbiornika: M, FM, USB, 
LSB i CW; 

- szerokosci pasma: 3kHz, 6kHz, 

1 5kHz, 40kHz, 1 1 0kHz i 220kHz - 


- zakres cz^stotliwosci: 0,5MHz- 
2400MHz; 

- liczba kanalow: 1000 (40 bankow 
pami^ci); 

- rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM, 
USB, LSB; 

- pr^dkosc skanowania: 35 cz^st./s; 

- selektywnosc: SSB/NAM: 3kHz 
(-6dB), 9kHz (-60dB); AM/SFM: 9kHz 
(-6dB), 20kHz (-40dB); WAM/NFM: 

1 2kHz (-6dB), 25mHz (-40dB); 

WFM: 150kHz (-3dB), 380kHz 
(-20dB) 

- wymiary: 61x1 43x39 mm; 

- waga: 21 7g. 

Commtel Com 215 

- zakresy cz^stotliwosci: 66-8 8 MHz, 

1 08-1 36, 995MHz, 1 37-1 74MI Iz, 

21 6-51 2MHz, 806-956MHz. 


wielkosci te ustawione fabrycznie. 
Dost^pne jest jedno wolne mlejsce 
na dodatkowy filtr, np. filtr Collinsa 
na szerokosci pasma: 4kHz, 2,5kHz 
i 500Hz; 

- czulosc: 0,25pV dla SSB przy 
szerokosci pasma 3kHz (10dB S + N/ 
N) w zakresie pomi^dzy 1 0MHz 

a 20MHz; 0,2pV dla SSB przy takich 
samych warunkach, ale w zakresie 
pomi^dzy 90MHz a 150MHz; 

- liczba miejsc w pami^ci: 1000, 
pogrupowanych w 1 0 bankow po 
1 00 kom6rek; 

- liczba zakresow do skanowania: 10; 

- szybkosc przeszukiwania: maksymal- 
nie 50 miejsc w pami^ci w ciqgu 
sekundy a I bo 50 krokow przestraja- 
nia (mniejszych niz 100kHz) na 
sekundy; 

- wejscia antenowe: dwa (gniazdo 
UHF i gniazdo N) o impedancji 50ft; 


- czulosc przy 20dB S/N: FM <0,6pV, 
AM <3,9 pV; 

- selektywnosc: - 6dB/9kHz, - 50dB/ 
14kHz; 

- wymiary: 267x1 89, 5x85mm; 

- waga: 1,75kg. 

Duzy podswietlany wskaznik LCD 
podaje informacjs na temat poszcze- 
g6lnych nastawierf; niestety brak jest 
wskaznika poziomu sygnalu. W zakres 
dostawy wchodzi takze mala antena te- 
leskopowa oraz ze wn^trzny zasilacz 
sieciowy. Potrzebne jest napi^cie stale 
1 3,BV, co w zasadzie umozliwia prac$ 
mobil. Obsluga Com 215 jest bardzo 
przyjemna; 200 miejsc w pami?ci moz- 
na zorganizowac w 10 bankow pami^- 
ci po 20 kanal6w kazdy. Przy krokach 
przestrajania mozna wybierac wartosci 
5kHz, 12,5kHz i 25kHz. Od 216MHz 
najmniejszym krokiem jest 12,5kHz. 
Jest to troch^ za grube, jesli maj^ bye 


odbierane radiolatarnie (beacony) tele- 
metryezne ze starych satelitow. Wybor 
cz^stotliwosci wedlug zyezenia: kla- 
wiatur^, galk^ obrotow^ lub z banku 
pami^ci. 

Commtel Com 215 wyst^puje takze 
pod oznaezeniem handlowym Bearcat 
i jest wyposazony w 200 kanalow i su- 
perszybkie przeszukiwanie, ktdre bada 
do 100 kanalow na sekundy i widmo 
czestotliwoSci od 66 do 960MHz. 

EK 895 

Odbiornik EK 895 z firmy Rohde & 
Schwarz jest wyposazonym w DSP 
(procesor cyfrowej obrobkr sygnal6w), 
a jego koncepcja opiera si$ na EK 890. 

Urzqdzenie zostalo wyposazone 
w uklad "sztucznej inteligencji", ktory, 
przykladowo, przy zmianie trybu pracy 
samodzielnie ustawia sensowne kombl- 
naeje takich parametrow, jak szerokosc 
pasma i stala czasowa funkcji AGC. 
Dalsze parametry s^ ustawiane za po- 
srednictwem kluezy softwerowych - 
przyciskdw, ktore zaleznie od wywola- 
nej funkcji b^d^ realizowac wybrane 
dzialania. 

- zakres cz^stotliwosci: 10kHz- 
30MHz; 

- przestrajanie z krotnosci^: 1 Hz; 

- impedaneja wejscia antenowego: 
50ft; 

- rodzaje modulacji: CW/MCW (A1 A, 
A1B, A2B), FAX1 (FI C), FAX2 (F3C), 
AM/AME (A3E, H2A, H2B, H2E), 
USB, LSB, ISB, FSK, AFSK, FM; 

- szerokosci pasm p.cz.: 150Hz- 
10400Hz; 

- zakres dynamiki: 108dBm (bez 
przedwzmacniacza); 

- punkt intercepcji 3. rz^du 
+34,5dBm; 

- tlumienie cz^stotliwosci lustrzanveh: 
>90dB; 

- tlumienie cz^stotliwosci p.cz.; 
>90dB; 

- tlumienie filtru Notch: >45dB; 

- pami^c: 1000 miejsc do zapami^ta- 
nia nastaw odbiornika; 

- interface: RS-232C, RS-485; 

- wyjsda: 2 x m.cz., FAX1, FAX2, 
momtorowane, FM-Video, p.cz. 
ana logo we i cyfrowe l/Q; 

- zasilanie: 220V/25-75VA; 

- wymiary: 21 1x1 32x460mm; 

- waga: 8kg. 



Swiat Radio Sierpien 2002 


37 



HF-250 

HF-250 dysponuje plynnym prze- 
strajaniem w pelnym zakresie od 
30kHz do 30MHz, a cz^stotliwosc jest 
pokazywana cyfrowo z doktadnosci^ 
do 100Hz. 

- zakres cz^stotliwosci: 30kHz- 
30MHz; 

~ emisje: AM, SSB, CW; NBFM 
i Sync.AM z opcj^ DU 250; 

- ukfad odbiornika: podwojna super- 
heterodyna; 

- cz^stotliwosci poSrednie: 44,000 - 
45,OOOMHz/455kHz; 

- szumy tfa bez przedwzmacniacza: - 
127,6dBm; 

- zakres dynamiki: 90dB bez przed- 
wzmacniacza; 

- zakres IP 3. stopnia: bez przed- 
wzmacniacza +8dB dla 20kHz 
dystansu do zakf.; 

- selektywnosc: SSB: 2,2kHz/5,5kHz 
przy -6/-80dB; CW: 2,2kHz + 200Hz 
filtr m.cz. ; AM: 4, 7, 10kHz przy 
-6dB, FM: 12kHz 

- moc wyj^ciowa m.cz.: 1 ,6W; 

- zasilanie: 12V DC, 220V z zasila- 
czem siedowym w standardowym 
wyposazeniu; 

- wymiary: 280 x 105 x 205 (szero- 
kosc x wysokosc x gt^boko^c); 

- waga: 2,7kg. 

VV wystroju lego urzqdzenia na u wa- 
ge zasiuguje takze glosnik, ktory zostaf 
ukryty pod uchwytem na gornej po~ 
wierzchni obudowy. Na scianie tyJnej 
jest do dyspozycji wyjscie dla magneto- 
fonu oraz zl^cze dla dodatkowego gto£- 
nika. Niezb^dne przy pracy DX s!u- 
chawki mozna wygodnie podi^ezye 
przez gniazdo umieszczone na plycie 
czofowej urz^dzenia. )ako wyposaze- 
nie dodatkowe jest oferowany detektor 
pracy synchronicznej. 

I com IC-R10 

(com IC-R10 to markowy skaner 
o szerokiej rozpi^to^ci cz^stotliwo^ci, 
niestety o stosunkowo wolnym trybie 
skanowania (tylko 17 cz^stotliwosci na 
sekund^). Mimo to jest urz^dzeniem, 
ktore warto wzi^c pod uwage przy pla- 
nowaniu zakupu: mozna go programo- 
wac poprzez komputer, posiada pro- 
gramowalne tryby skanowania... 

Dane techniezne 

- zakres czestotliwosci: 0,5 MHz- 
1 300MHz; 

- liezba pami^ci: 1000; 

- bankow pami^ci: 12; 

- rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM, 
USB, LSB, CW; 

- skanowanie: 16,7 cze$t./s. 

Icom IC-R2 

Icom IC-R2 - miniaturowe urz^dze- 
nie o sporych mozliwosciach. W po- 
rownaniu z urz^dzentami tej same) fir- 
my, lecz o znaeznie wi^kszyeh rozmia- 


rach, IC-R2 to naprawd^ bardzo dobre 
urz^dzenie, zarowno pod wzgl^dem 
pokrycia cz^stotliwo^ci, jak i pr^dkosci 
skanowania. Dodatkowo ma wbudo- 
wany dekoder CTCSS, jest zasilany 
z dwdeh "paluszkow". 

Dane techniezne 

- zakres cz^stotliwosci: 0,5- 
1309,995MHz; 

- liezba pami^ci: 450; 

- rodzaje modulacji: AM, FM, W-FM; 

- pr^dkosc skanowania: 20-30 cz^st./s; 

- kroki: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 
30, 50, 100kHz; 

- zasilanie: 2 akumulatory AA NiCd 
lub 2 baler ie alkaliczne; 

- wymiary: 58x86x27mm; 

- wag a: 170g. 

II Icom IC-R3 

j| Icom IC-R3 to urz^dzenie 
l|i wyjqtkowe wsrod skanerow. 
JTi Oprdcz szerokiego zakresu 
cz^stotliwo^cr i wyj^tkowo lat- 
wego dost^pu do 
wszystkich funkcji 
(sterowanie "kur- 
sorami" - doklad- 
nie tak, jak funk- 
cj$ OSD w moni- 
torach), umozli- 
wia - jako na razie 
jedyny przenosny 
odbiornik szero- 
kopasmowy - og- 
l^danie progra- 
m6w staeji telewi- 
zyjnych. Wszyst- 
kie funkcje, prosty 
analizator widma 
oraz obraz TV sq 
wyswietlane na kolorowej cieklokrysta- 
lieznej matrycy aktywnej. Mafy pobor 
pr^du umozliwia wyj^tkowo dlugie ko~ 
rzystanie z jednego pakietu akumulato- 
row. 

Parametry ogoine 

- zakres cz^stotliwosci: 0,495- 
2459,095MHz; 

- rodzaje modulacji: FM, AM, WFM, 
AM-TV, FM-TV; 

- krok cz^stotliwosci: 5kHz, 6,25MHz; 

- pami^ci: 450; 

- zf^cze antenowe: BNC 50 Cl; 

- optymalne temperatury pracy: -10- 
+60 stopni Celsjusza; 

- stabilnosc cz^stotliwosci: ± 6ppm 
max; 

- pobor prqdu: przy normalnym 
odbiorze (bez TV): 21 0mA; w trybie 
czuwania (stand-by): 140mA; 

w trybie oszcz^dzania baterii: 53mA 
przy odbiorze TV: 730mA 

- wymiary': 61x1 20x32, 9mm; 

- waga: 300g 

Odbiornik 

- system odbioru: superheterodyna 
z potrdjn^ konwersj^; 

- cz^stotliwosci posrednie: pierwsza: 



AM/FM - 240,1MHz, WFM - 
40,1MHz, C3F (TV) - 238,35MHz; 
druga: AM/FM - 26,05MHz, WFM - 
13,25MHz, C3F (TV) - 38,90MHz; 
trzecia: AM/FM - 450kHz, WFM - 
450kHz; 

- czuto^c AM (1 OdB S/N): 
0,496-4,995MHz: 1,4pV; 

5.0- 29,995MHz: 1,0pV; 

1 1 8-1 36MHz: 0,79pV; 

222-329, 995MHz: 1 ,0pV; 
ezutose FM (12dB SINAD): 

1 ,625-4,995MHz: 0,32pV; 

5.0- 469,995MHz: 0,25pV; 
470-799,995MHz: 0,45pV; 

800-1 999,995MHz: 0,56pV; 
2000-2299,995MHz: 1,0pV; 
2300-2450,095MHz: 1,8pV; 

- czulosc WFM (1 2dB SINAD): 

76-1 07,995MHz: 1,0pV; 

175-221 ,995MHz: 1,0pV; 
470-768,995MHz; 

- selektywnosc: FM, AM: wi^ksza niz 
12kHz (-6dB), mniejsza niz 30kHz 
(-SOdB); WFM: wi^ksza niz 1 50kHz 
(-6dB); 

- moc wyjsciowa audio: lOOmW przy 
maks. zachwianiu 10% i obci^zeniu 
8Q. 

Icom IC-Q7E 

Icom IC-Q7E mozna zaliczyc zaro- 
wno do skanerow, jak I do transceive- 
row. To urz^dzenie owyj^tkowo ma- 
tych wymiarach, zasilane dwoma "pa- 
luszkami", zapewnia dosyc spore po- 
krycie cz^stotliwosci, a dodatkowo 
umozliwia nadawanie moc^ max 350 
mW. , 

Dane techniezne 

- zakres cz^stotliwosci: 

RX 30-1300MHz; 

TX 1 44-146MHz; 430-440MHz; 

- liezba pami^ci: 200; 

- rodzaje modulacji: AM, FMN, FMW; 

- zasilanie: 2 akumulatory AA NiCd 
lub 2 baterie alkaliczne; 

- wymiary: 58x86x27mm; 

- waga: 170g. 

Dodatkowe funkcje: 

- funkeja RiT; 

- wyswietlacz LCD z podswietlaniem 
i zegarem/timerem; 

- funkeja TX: 350mW (VHF), 300mW 
(UHF). 

Icom IC-R75 

IC-R75 umozliwia odbior sygnatow 
o cz^stotliwosciach w zakresie od 
30kHz do 60MHz (pokrycie pasm ama- 
torskich od 1 60m ai do 6m). 

Odbiornik jest wyposazony m.in. 
w system DSP, syntezer cz^stotliwosci, 
synchroniczny detektor AM oraz w filt- 
ry p.cz. 69MHz/9MHz/455kHz o roz- 
nych szerokosciach pracy. 

Oto inne paramet^ tego nowoczes- 
nego odbiornika, mog^cego zaintereso- 
wac nasluchowcdw i krotkofalowcdw: 
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- emisje: USB, LSB, CW, RTTY, AM, S- 
AM, FM; 

- moc wyjsciowa audio: 2W; 

- impedancja anteny: 50£2; 

- napi?cie zasilania: 13,8V; 

- maksymalny pobor prqdu: 1,1 A; 

- wymiary zewn?trzne: 

241 x94x229mm; 

- waga: 3kg. 

Czulo&z odbiornika zalezy od zakre- 
su oraz emisji: 

- 0,1-1 ,8MHz: 2pV (SSB/CW/RTTY), 
5,6pV (AM,S-AM); 

- 1 ,8-28MHz: 0,1 6pV (SSB/CW/RTTY), 
1,6fiV (AM,S-AM); 

- 28-29,99MHz: 0,1 6pV (SSB/CW/ 
RTTY), 1 ,6pV (AM,S-AM), 0,22pV 
(FM); 

- 50-54MHz: 0,1 3pV (SSB/CW/RTTY), 

1 ,0pV (AM,S-AM), 0,2pV (FM). 
Odbiornik moze wspdlpracowac 

z komputerem PC dzi?ki zf^czu RS- 
232C (9 pin). 


Icom IC-PCR 1000 

Icom IC-PCR 1000 jest okreslany 
"czarnq skrzynkq" z oprogramowa- 
niem, przystosowanq do komputera. 
W celu poslugiwania si? urzqdzeniem 
jest wymagany komputer klasy PC 
z procesorem Intel 486DX4 lub lep- 
szym (zalecane jest Pentium od 
100MHz). Komputer powinien dyspo- 
nowac przynajmniej 10MB wo Inego 
miejsca na dysku stalym, jak rowniez 
posiadad pami?d RAM min. 1 6MB. Op- 
rogramowanie jest dostarczane na dys- 
kletkach, tak wi?c konieczny jest nap?d 
3,5", jak rowniez wolny port szeregowy 
RS-232C. Monitor komputera powinien 
charakteryzowad si? rozdzrelczosciq co 
najmniej 640x480 pikseii. 

Odbiornik mozna przestrajac w za- 
kresie od 1 0kHz do 1 300MHz przy po- 
mocy bezposredniej syntezy cyfrowej 
(DDS) z prawie kazdym sensownym 
krokiem. Wielkosc kroku jest mozliwa 
do wybrania za posrednictwem odpo- 
wiedniego menu, ktore pozwala na 
okreslenie dowolnej dfugosci z zakresu 
pomi?dzy 1 Hz a 999,5MHz, co 1 Hz. 
Dz i?ki temu ma si? dost?p do najdziw- 
niejszych rastrow pomi?dzy 
kanafami, lezqcych ponizej ^ 
powyzej 30MHz. 

IC-PCR 1000 dekoduje j 
nast?pujqce tryby pracyij 
FM-szeroki, FM-wqski,j 
AM, SSB i CW. FM-szero- j 
ki jest oczywiscie prze- j 
znaczony do odbierania 



programdw radiowych i telewizyjnych, 
FM-wqski pozwala na odbior radiotele- 
fonii w zakresie powyzej 27MHz, AM 
zapewnia dost?p do programow radio- 
wych ponizej 30MHz oraz do stacji lot- 
niczych nadajqcych powyzej 30MHz, 
wreszcie SSB i CW sq przeznaczone do 
odbierania stacji radioamatorskich oraz 
niektorych profesjonalnych, jak np. ra- 
diostacji morskich. 

- zakres cz?stotliwosci: 10kHz- 
1 300MHz; 

- stopnie p.cz.: 266,7MHz/1 0,7MHz/ 
450kHz (za wyj^tkiem FM); 

- emisje: FM-szeroko- i wqskopasmo- 
wy, AM, SSB i CW; 

- czulosd: 

0,63pV dla FM-wqskopasmowego 
(28- 1300MHz); 0,5pV pomi?dzy 50 
a 60MHz, 

0,5pV dla SSB/CW pomi?dzy 
1 ,8MHz a 1 300MHz (1 pV pomi?dzy 
500kHz a 1 ,8MHz, jak rowniez 
0,4pV pomi?dzy 50 a 60MHz), 

2,5pV dla AM przy 1 0dB S+N/N, 

1 ,6pV pomi?dzy 50 a 60MHz 

- zakres przestrajania filtru wqsko- 
pasm.: 1,2kHz; 

- liczba miejsc w pami?ci: 1 000 
w jednym zbiorze; 

- szybkoSd skanowania: 20 kana!dw/s.; 

- moc wyjsciowa m.cz.: 20mW; 

- wej^cie antenowe: 50Q/BNC; 

- zasilanie: 1 3,8V/100-600mA; 

- wymiary: 1 26x30x200mm; 

- waga: 1kg. 

Miniport EB200 

EB200 firmy Rohde&Schwarz jest 
miniaturowym, przenosnym, profesjo- 
nalnym odbiornikiem komunikacyjnym 
pracujqcym w zakresie cz?stotliwosci 
HF-VHF-UHF i pokrywajqcym pelny 
zakres cz?stotliwosci od 10kHz do 
3GHz. 

Podstawowe parametry EB200: 

- zakres cz?stotliwosci: 10kHz-3GHz; 

- ustawianie cz?stotliwosci: z klawia- 
tury lub pokr?tlem (1 kHz, 100Hz, 
10Hz, 1 Hz; lub selektywnie progra- 
mowany krok); 

- filtry wejsciowe: 100kHz-20MHz/ 
gorno- i dolnopasmowy, 20MHz- 
1 ,8GHz/pasmowy przestrajany 
selekt., l,8GHz-3GHz/gorno- 

i dolnopasmowy; 

- tfumienie zakloceri: >70dB/tfumienie 
cz?st. luslrzanych i cz?st. posred- 
nich, 4 OdB m/intercept point 2-rz?du, 
2d B m/intercept point 3-rz?du; 

- calkowity wspolczynnik szumow: 

<1 4dB (20-650MHz), <15dB (650- 
3000MHz); 

- typy detektorow: AM, FM, USB, LSB, 
CW; 

- pasma p.cz.: 0,15, 0,3, 0,6, 1,5, 2,5, 
6, 9, 15, 30, 50, 120, 150kHz; 

- pasma p.cz. do pomiaru poziomu 

i wskazari dewiacji: 15 (150Hz do 



1MHz) tylko z opcjq IF-Panorama 
EB200SU; 

- regulacja wzmocnienia: ARW, RRW, 
AFC (cyfrowe dostrojenie do 
niestabi Inego sygnatu); 

- wskazania dewiacji: graficzne (with 
tuning label); 

- wskazania poziomu sygnaiu: 
graficzne w postaci linijki lub 
numeryczne w zakresie od -1 0 do 
1 1 0dBpV, akustyczne poziomem 
tonu; 

- automatyczne skanowanie pami?ci; 

1000; 

- napi?cie zasilania: akumulator (typ. 
4h oper.) lub DC/1 0V -30V (22W); 

- wymiary: 21 0x88x270mm; 

- waga: 4,0kg (pojemnika na akum. 
1,5kg). 

Realistic PRO-26 

Bardzo szybki skaner umozliwiajqcy 
ciqgty odbior od 25MHz do 1,3GHz 
z rodzajami modulacji: wqskopasmowa 
FM dla radiowych emisji mowy i cyfro- 
wych, szerokopasmowe FM do odbioru 
rozgfosni radiowych i AM do radiowej 
sluzby lotniczej. 

- zakres cz?stotliwosci: 25MHz- 
1,3GHz; 

- rodzaje pracy: AM, FM szerokie, FM 
wqskie; 

- liczba miejsc w pami?ci: 200; 

- uklady przemiany p.cz.: 380,7MHz 
lub 254,4MHz/58,075MHz/455kHz 
(AM i wqskopasmowa FM) lub 
5,5MHz (szerokopasmowa FM); 

- czutosc: 0,5pV do 1 pV dla sygnalow 
wqskopasmowego FM pomi?dzy 
40,84MHz i 1 ,3GHz przy 20dB S+N/ 
N; 

- przeszukiwanie: 50 miejsc pami?ci/ 
s., 100 cz?stotliwosci na sekund? lub 
300 cz?stotliwosci na sekund? przy 
rastrze przestrajania 5kHz; 

- wejscie antenowe: 5012 bagnetowe; 

- wymiary: 66x1 54x42mm; 

- waga: 240g. 

Dla 1 6 zakresow skaner ma fabrycz- 
nie juz zaprogramowane rodzaje mo- 
dulacji i raster cz?stotliwoscl. 

Sony ICF-SW07 

1CF-SW07 to odbiornik kieszonkowy 
z odchylanym panelem przystosowany 
do zakresu od 1 50kHz do 30MHz 
z krokiem co 100Hz (wyswietlacz ma 
dokfadnosc tylko co 1 kHz). 

Odbiornik moze pracowac wtrybie 
SSB z przelqczaniem wst?g bocznych, 
a takze AM z detektorem synchronicz- 
nym. Odbiornik ICF-SW07 wraz z ak- 
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tywnsj anteny mozna przeksztalcic 
w zestaw znacznie przekraczaj^cy 
swymi mozliwosciami wiele innych od- 
biornikow. 

- zakres pracy: 1 50kHz-29999kHz 
przestrajany w pelnym zakresie 

z najmniejszym krokiem co 100Hz; 
76MHz-108MHz przeslrajany 
z krokiem co 50kHz; 

- tryby pracy: AM, SSB (USB i LSB/ 
CW), SYNC (gorna lub dolna wst$ga 
boczna) ponizej 30MHz, FM 
szerokopasmowa do odbioru stacji 
radiofonicznych powyzej 30M Hz; 

- przemiana odbiornika: podwojrta 
superheterodyna 55,845 MHz/ 
455kHz dia cz^stotliwosci ponizej 
30MHz; pojedyncza superheterody- 
na z p.cz. rown^ 10,7MHz dfa 
zakresu UKF; 

- moc wyj£ciowa: 200mW; 

- zasilanie: 2xR6 (Mignon) lub 
zewn^lrzny zasilacz 3V-sieciowy 
(wchodzi w wyposazenie); 

- wymiary: 135x91 x32, 5mm; 

- waga: 220g. 



Ten-Tec RX 320 

Skaner (odbiormk-przystawka) do 
komputera osobistego PC firmy Ten- 
Tec z USA. Model RX 320 miesci si$ 
w metaiowym pudelku o wymiarach 
7,6x15,9x16,5cm. Wraz z odbiorni- 
kiem jest dostarczany przewod l^cz^cy 
z komputerem, zasilacz, program na 
dyskietce 3,5" i antena teleskopowa. RX 
320 wyposazono w gniazdo dodatko- 
wej anteny o impedancji 50Q oraz 
gniazdo zewn^trznego glosnika. Do je- 


go obslugi mozna uzywac programu 
Windows 3.1 lub 95/98 (procesor mini- 
mum 386). 

Odbiornik wykonano w uktadzie 
z potrojnq przemian^ cz^stotliwosci 
z I p.cz. 45MHz, II p.cz. 455kHz i ill 
p.cz. 12kHz. Zastosowano w nim DSP. 
34 wbudowane filtry pozwalaj^ zmie- 
niac selektywnosc w zakresie od 300 
do 8000Hz. 

Na ekran monitors mozna przywo- 
tac pM^ czofow^ odbiornika oraz okna 
pami^fci i analizatora widma. Pfycie 
czolowej RX 320 nadano ksztalt pfyty 
czotowej odbiornika komunikacyjnego. 
Poz^danq stacje mozna wybrac kilko- 
ma sposobami, m.in. przez wprowa- 
dzenie cz^stotliwo^ci z klawiatury 
komputera, przez wybor cz^stotliwosci 
uprzednio za rejest rowanej w pami^ci 
lub przez obracanie wirtualnym pokr^t- 
Jem slrojenia. Strojenie odbywa si$ ze 
skokiem 10, 5, 1kHz, 100 i 10Hz. Bar- 
dzo dobrze dziala analizator widma, 
ktory umozliwia sledzenie sytuacji na 
pasniach o szerokuSci: 1500, 750, 300, 
150, 75, 30 i 3kHz. Pozostafe paramet- 

r y : 

- zakres cz^stotliwosci: 100kHz- 
30MHz; 

- emisje: AM, LSB, USB, CW; 

- czulosc: 0,3pV dla 1 0dB S+N/N 
(CW/SSB, 2,5kHz); 

- IP3: +1 OdBm; 

- zakres dynamiki: 90dB (pasmo 
2,5kHz, odst^p 50kHz); 

- tiumienie p. cz.: >60dB; 

- dumienie sygnaltfw niepoz^danych: 
>60dB; 

- zasilanie: 1 3,5-1 5V/DC; 

- waga: 1 ,14kg. 

Uniden 120XLT Bearcat 

Uniden 120XLT Bearcat jest r^cz- 
nym, 1 1 -zakresowym skanerem owy- 
miaracb ok. 50x200x30mm (dfugo^c 
anteny wynosi ok. 18cm). 

Zasilanie urz^dzenia zapewnia pa- 
kiet czterech akumulatorow kadmowo- 
-niklowych o napi^ciu 4,8V. Zakresy 
cz^stotliwosci odbierane przez Uniden 
1 20XLT Bearcat: 

- 29,0-29, 7MHz/5kt Iz, 

- 50-54MHz/5kHz, 

- 1 08-1 37MHz/1 2,5kHz AM, 

- 1 37-1 44MHz/5kHz, 

- 1 44-1 48MHz/5kHz, 

. 1 48-1 74MHz/5kHz, 

- 406-420MHz/1 2,5kHz, 

- 420-450MHZ/1 2,5kHz, 

- 450-470MHz/1 2,5kHz, 

- 470-51 2MHz/1 2,5kHz. 

Skaner idealnie nadaje si^ do slucha- 
nia pasma lotniczego i glownie do ta- 
kiego celu by} wykorzystywany. Nieste- 
ty, nie dziala w tym przypadku opeja 
DATA, co jest dosyC uci^zliwe, ponie- 
waz w zakresie IO8II8MH2 pracujq 
rdwniez beacony lotniskowe i trasowe. 


Uniden Bearcat 9000 XLT 

Bearcat 9000 XLT - kompaktowy 
skaner bazowy wyposazony w bardzo 
szybki tryb przeszukuj^cy (300 cz^stot- 
liwosci/s). Ocen^ ogolnq obniza dziura 
o rozpi^to^ci 210MHz, co nalezy 
wzi^c pod uwag$ przy planowaniu za- 
kupu skanera bazowego. 

- zakres cz^stotliwosci: 25-550MHz 
oraz 760-1 300MHz; 

- rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM; 

- kroki skanowania: 

5, 12,5, 25, 50kHz; 

- liezba kanalow 
pami^ci: 500 (250 
moze posiadac 
opis alfanumervcz- 

ny); 

- pr^dkosc skanowa- 
nia: 100 cz^st./s; 

- pr^dkosc przeszu- 
kiwania pami^ci: 

100 cz^st./s; 

- moc audio: 3W; 

- zasilanie: 12V/ 

500mA (230V/AC); 

- wymiary: 

267x1 89x85mm; 

- waga: 1820g. 

Uniden Bearcat 220 XLT 

Bearcat 220 XLT nalezy do klasyki. 
Jest dosy<f prostym urz^dzeniem o sto- 
sunkowo w^skim pokryciu cz^stotii- 
wosci. Jest bardzo prosty w obsludze, 
mafy i por^ezny, zasilany z akumulato- 
row lub z zewn^trznego zasilaeza 1 2V. 
jest idealny dla pocz^tkuj^cych naslu- 
chowcow. 

Dane techniczne 

- zakres cz^stotliwosci: 66-88, 1 0S- 
137, 37-144, 144-148, 148-174, 
406-420, 420-450, 450-470, 470- 
SI 2, 806-950MHZ 

- pami^ci: 200; 

- pngdkosc przeszukiwania pami^ci: 

1 00 kanalow/s; 

- pr^dkoSd skanowania: 25 cz^st./s; 

- ezufose: 

66-88MHZ - 0,4pV 
11 8-1 36MHz -0,8pV 
1 36-1 74MHz - 0,4pV 
406-51 2MHz-0,5pV 
806-956MHz - 0,5pV 

- selektywnosc: -55dB @ [???] 

+25kHz; 

- moc wyjsciowa audio: 250 rnW; 

- napi^cie zasllania: akumulatorowe 
4,8 V lub z zasilaeza 1 2V. 

Uniden Bearcat 3000 XLT 

Bearcat 3000 XLT to czolowy skan- 
ner firmy Uniden. tatwy w obsludze, 
z programowalnym krokiem przeszuki- 
wania oraz iatw^ do programowania 
pami^ciq jest dobrym odbiornikiem za 
naprawd^ rozs^dn^ cen^. Mozna go 
2asila<f z akumulatordw lub z zasilaeza 
zewn^trznego. UBC 3000XLT ma klips 
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do paska, anten$ helikalnq na zl^czu BNC oraz dodatkowe 
przyciski do szybkiego przejscia na cz^stotliwosci NOAA. 
Dane techniczne 

- zakres cz^stotliwosci: 25-550MHz oraz 760-1 300MHz; 

- rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM; 

- kroki przeszukiwania: 5kHz, 12.5kHz, 25kHz, 50kHz; 

- kanaiy: 400; 

- skanowanie: do 100 kanaf6w/s; 

- przeszukiwanie pami^ci: 100 kan./s wtrybie normalnym, 
300 kan./s w trybie Turbo; 

- napi^cie zasilania: 6V DC z akumulatorow, 12V DC z zasi- 
lania zewn^trznego; 

- pobdr prqdu: max 600mA; 

- wymiary: 69x38.5x1 87mm; 

- masa: 370g. 

Uniden Bearcat 80 XLT 

Podobnie jak Uniden Bearcat 220 XLT jest dosyd prostym 
urz^dzeniem o podstawowych funkcjach. Mimo to jego szyb- 
koic skanowania jest dosycf dobra - 100 cz^stotliwosci/s. 
Dane techniczne 

- zakres cz^stotliwosci: 66MHz-956MHz; 

- pami^ci: 50; 

- banki pami^ci: 5; 

- rodzaje modulacji: NFM; 

- skanowanie: 100 cz?st./s; 

- dodatkowe funkcje: wskaznik wyczerpania akumulatora, 

5 "szybkich" pami^ci. 


Yaesu VR-5000 

Yaesu VR-5000 to jeden z najnowszych skanerow japoris- 
kiej firmy Yaesu, podobny do modelu AOR AR-8600. Jest od 
niego gabarytowo nieco wi^kszy (18x7,5x20cm), ale nadal 
jest urz^dzeniem mobilno-bazowym. Szerszy jest nieco za- 
kres odbieranych cz^stotliwosci (100kHz-2600MHz). Urzq- 
dzenie umozliwia odbior sygnalow z modulacji AM, WAM, 
NAM, WFM, NFM, SFM, USB/LSB i CW. 

VR-5000 daje mozliwo£c zapami^tania do 2000 kanaldw 
w nieulotnej pami^ci Flash-ROM wraz z 5-znakowq nazw^, 
a takze pozwala na fqczenie zapami^tanych kanalow w ban- 
ki. Wewn^trzny syntezer umozliwia programowanie kroku 
strojenia z rozdzielczoSciq 20Hz, z wysok^ stabilnosci^ cz^s- 
totliwo£ci zapewnionq przez dokladny oscylator kwarcowy 
kompensowany temperaturowo (TXCO). 

Skaner ma wbudowany S-meter, analizator pasm, tlumik 
i ogranicznik szumow, a umieszczone w tylnej czqici obudo- 
wy zlqcze szeregowe RS232 9-pin umozliwia wsp6fprac§ 
z komputerem PC przy wykorzystaniu dost^pnego oprogra- 
mowania. Skaner moze bye zasilany z zewn^trznego zasila- 
cza 1 3,5V. Metalowa obudowa zapewnia bardzo dobre ekra- 
nowanie i wytrzymalosd mechaniczn^, a cale urz^dzenie 
sprawia wrazenie bardzo solidnej konstrukcji (waga 1,9kg). 

Fiima Yaesu wyposazyla VR-5000 m.in. w karly pami^ci i re- 
jestraeji audio, dodatkowe filtry mechaniczne, uchwyt do mon- 
tazu w samochodzie oraz kilka typow anten zewn^trznych. 



W artykule wykorzystano zdj?cia udost?pnione przez au- 
toryzowanego dystrybutora AOR i Icom w Pol see, firm? 
Abel&Profit Centrum Radiokomunikacji. 


R E K L A M A 



RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithics 


amerykanski producent uktadow RF, 
w zakresie cz^stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 

♦ uktady nadajnikow, odbiornikow 

i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnalow 
cytrowych do 115,2kbps 

♦ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

♦ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

♦ rezonatory do zastosowan CATV 

♦ uktady Clock i VCO 

♦ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./lax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 
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Jak faia radiowa mole przesylac 
wiadomosci? 

Jak juz wspominali^my, w przestrze- 
ni znajduje si^ ogrom fa I radiowych 
o roznych cz^stotliwosciach i o roz- 
nych amplitudach (mocy). Jezeli oczy 
ludzkie "widzialyby" fale radiowe (tak 
jak Swiatio), to wydawaloby si§ nam, ze 
znajdujemy si$ w dzungli, w ktorq az 
strach zrobic krok... Powiedzmy jesz- 
cze par§ slow o tym, jak fa la radiowa 
przenosi informacje - glos ludzki czy 
dane komputerowe. 

W poczqtkach rozwoju radia wyko- 
rzystywano tylko fal^ o okreslonej cz$s- 
totliwosci. Aby, poslugujqc si^ samq fa- 
lq o okreslonej cz^stotliwosci, wysylac 
wiadomosci, niejaki Morse wymyslil al- 
fabet skladajqcy si$ z dfugich i krotkich 
sygnaldw l ich kombinacji, ktore two- 
r 2 yly odpowiednie litery i cyfry (rys.1). 
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Rys+ 1. Al fabet Morse' a 


I tak np. wysylajqc fal^ w ciqgu 1 se- 
kundy a po niej fale o czasie trwania 
3 sekund, zgodnie z alfabeiem Morse'a 
wyslano liters A (krotki sygnaJ a po nim 
dkigi - "kropka" i "kreska"). Zalozono, 
ze "kreska" jest 3 razy "dluzsza" od 
"kropki". Wazne tez byly przerwy 
w nadawanru mi^dzy literami, ktore 
ostalono rowniez na ok. jednq "kresk^". 
W ten sposob wysylajqc na przemian 
fale o dluzszych i krotszych czasach 
trwania, wysylano poszczegolne litery, 
z nich tworzono slowa, a nast^pnie 
zdania. Czytelnikowi moze si$ wyda- 
wad, ze informacje wysylane w ten 
sposdb sq bardzo wolne, ale wytrawni 
telegrafisci sq w stanie nadac kluczem 
telegraficzny nawet 300 liter na minut^! 
Nadawanie aifabetem Morse'a (telegra- 
fiq) przetrwalo do dzisiaj, pomimo wy- 
nalezienia wyrafinowanych emisji cyf- 
rowych, fonicznych oraz technik prze- 
sylania obrazow (telewizja). Przesyla- 
nie wiadomosci aifabetem Morse'a nie 
wymagalo uzywania skomplikowanych 
ukladow nadawczo-odbiorczych, waz- 
ne byly jednak umiej^tnosci odbioru 
sygnaldw "na sluch". Dobry telegrafista 
nie llczy "kresek" i "kropek", aby po- 
skladac je w litery, slowa i zdania, od- 
bior alfabetu Morse'a, zwlaszcza przy 
duzych szybkosciach, nalezy traktowac 
juz jako "melody", ktdrej rytmika 
i ptynnosc zamienia si$ w zrozumiale 
dla odbiorcy komumkaty. 

Zajmiemy si^ jednak emisjami, ktore 
w praktyce wykorzystywane sq przez 
radiokomunikacje profesjonalnq. Naj- 
wazniejszq z nich jest emisja foniczna - 
glosowa. Aby przeslac glos ludzki falq 
radiowq o cz^stotliwosci milionow her- 
cdw, nalezy jq zmodulowac. Jak wie- 
my, ucho ludzkie slyszy dzwi^ki 
o cz^stotliwosciach 20-20000Hz (cz^s- 
totliwosci akustyczne). Nalezy zatem 
na fai$ radiowq - nazwijmy jq falq nos- 
nq - "nalozyc" (zmodulowac) cz^stotli- 
wosci akustyczne, czyli nasz glos prze- 
kazywany do mikrotonu radiotelefonu. 
Upraszczajqc nasze rozwazania, moze- 
my naszq fal^ nosna modulowac "pio- 
nowo" - modulacja amplitudy AM (rys* 
2) lub "poziomo" - modulacja cz^stotli- 
wosci FM. Modulacja amplitudy polega 
na okresowej zmianie "wysokosci" 
{amplitudy) sinusoidalnej fali noSnej, 
odpowiadajqcej zmianom cz^stotli wos- 
ci sygnalu modulujqcego (naszego glo- 
su). Modulacja cz^stotliwosci polega 
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na okresowej zmianie sinusoidalnej 
rz^stotliwosci fali nosnej, odpowiada- 
jqcej zmianom cz^stotli woSci sygnalu 
modulujqcego (naszego gfosu). 

Czyli zakladajqc, ze nasz glos, przy 
modulacji cz^stotli wo$ci FM, zawiera 
si$ w zakresie cz^stotli wosci akustycz- 
nych do np. 5000Hz (5kHz), mozemy 
powiedziec, ze fala nosna tak napiaw* 
d^ nie ma stalej, okreslonej cz^stotli- 
wosci np. 149 000 000Hz (149MHz) 
lecz zmienia si$ w takt naszego glosu 
od 1 48 995 000 Hz do 149 005 000Hz. 

Co z tego wynika? Jezeli uzywamy 
radlotelefonu kanalowego, to odst^p 
pomi^dzy kanatami nie moze bye 
mniejszy niz 10 000Hz (10kHz), bo 
wdwczas slyszelibysmy korespondenta 
rowniez na kanalach sqsiednich, jeden 
nizej l jeden wyzej 149MHz. 

Stqd tez ustalono bezpiecznq grani- 
c^ odst^pu mi^dzy kanalowego, w ra- 
diotelefonach starszego typu 25kHz, 
nowego typu 1 2,5kHz. 

Ze wzgl^du na wlasciwosci po- 
szczegdlnych typow modulacji, 
a zwlaszcza szerokosci zajmowanego 
pasma, emisja AM (i jej odmiany np. 
SS8) stosuje sie na cz^stotliwo^ciach 
dlugo-, srednio- i krdtkofalowych, a FM 
na pasmach ultra krdtkofalowych (VHF, 
UHF). 

Modulacja nie wplywa na wlasci- 
wosci i zasi^g fa I radiowych. 

Aby zamknqc zagadnienia zwiqzane 
z falami radiowymi, nalezy wspomniec 
o trudnosdach, jakie wyst^pujq w ra- 
diokomunikaeji, a mianowicie o zaklo- 
ceniach radiowych. Nie b^dziemy jed- 
nak mowic o celowym generowaniu 
zakloceri radiowych, ktdre do korica I at 
osiemdziesiqtych mogl ustyszec prze- 
ci^tny sluchacz np. Radia Wolna Euro- 
pa. 

Zaklocenia radiowe 

Zaklocenia radiowe stanowiq prze- 
szkod^ przy nawiqzywaniu Iqcznosci. 
Zaklocenia te mogq pochodzic z kos- 
mosu, atmosfery lub tez urzqdzerl ener- 
getycznych, wykorzystywanych przez 
czlowieka. Zaklocenia mogq miec cha- 
rakter ciqgfy - szum, warkot, zmodulo- 
wany czy impulsowy. Podatnosc fal ra- 
diowych na zaklocenia jest odwrotnie 
proporcjonalna do cz^stotliwo^ci fali. 

Zakldceniami sq wszystkie sygnaly 
pochodzqce od fa I elektrornagnetycz- 
nych o roznych cz^stotliwosciach, kto- 
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Rys. 2. Modulacja amplitudy AM 


MM 


Sygnal 

akustyczny 



FaJa 

nosna 



Faia nosna 
zmodulowana 




Rys. 3. Modulacja cz$stotliwofci FM 


re indukujq si$ w antenie odbiorczej. 
Cz^stotliwosci te mieszajq si$ wzajem- 
nie, powodujqc zaklocenia uzyteczne- 
go sygnalu radiowego, na ktory nastro- 
jony zostal nasz odbiornik. 

Zakldcenia kosmiczne powodujq 
wszystkie ciala niebieskie, ktore gene- 
rujq promieniowanie elektromagne- 
tyczne. Galaktyki, Sconce powodujq 
ciqglq emisj^ fal elektromagnetycznych 
ozmiennych amplitudach i cz^stotli- 
wosciach, 

Zakldcenia atmosferyczne powodo- 
wane sq wyladowaniami atmosferycz- 
nymi (piorunami), a ich cz^stotliwosc 
zalezy od pory roku oraz polozenia 
geograflcznego. Opady czy wiatr rdw- 
niez sq zrodlami zakldcen, gdyz pod- 
czas ich wyst^powama na antenre gro- 
madzq si$ ladunki elektrostatyczne, po- 
wodujqce powstawanle szumu. 

Na zaklocenia kosmiczne i atmosfe- 
ryczne najbardziej wraziiwe sq tale dlu- 
gie, srednie i krotkie. Na zaklocenia te- 
go typu nie sq praktycznie wraziiwe 
urzqdzenia pracujqce w pasmach UKF 
i wyzszych. Na rys. 4 przedstawiono 
podatnosc fal o okreslonych cz^stotli- 
wosciach na rdznego typu zakldcenia. 

Zaklocenia pochodzqce od dzialal- 
nosci czlowieka nazwiemy ogdlnie za- 
kidceniami przemyslowymi. Do gldw- 
nych grup urzqdzeri powodujqcych za- 
klocenia przemysfowe mozna zaliczyd: 

- linie energetyczne 

- silniki, spawarki, transformatory 

- silniki spalinowe z zaplonem zaro- 

wym 

generatory, piece 

Urzqdzenia te mogq powodowac za- 
klocenia ze wzgl^du na specyfik^ ich 
pracy, jak rdwniez ze wzgl^du na ich 
nieprawidlowe uzytkowanie lub brak 
konserwaeji. 

Podobnie jak w przypadku zakldcen 
aUnosferycznych wplyw zakldceri prze- 
myslowych jest tym mniejszy, im wi$k~ 
sza jest cz^stotliwosc pracujqcych 
urzqdzeri nadawezo-odbiorezyeh. 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest 
rdwniez powodowanie zakldcen przez 
staeje nadawcze. Niesprawne nadajni- 
ki, niedopasowane anteny czy "dziu- 
rawe" linie przesylowe sq cz^sto irdd- 
lami zakldcen w odbiornikach radio- 


wo-telewizyjnych, b$dqcych w sq- 
siedztwie staeji nadawczej. 

Zasi^g tqcznoSci 

Uzytkownicy radiotelefonow sluzb 
profesjonainych niejednokrotnie doma- 
gajq si^ okresienia zasi^gu przy zakupie 
urzqdzenia czy anteny. Jak opisano 
w niniejszym rozdziale, zasi^g Iqcznos- 
ci radiowej zalezy od wielu czynnikow, 
takich jak: 

a) czynnik terenovvy - uksziahuwanie 
terenu (rzezba), naturalne i sztuczne 
przeszkody terenowe {gory, las, za- 
budowa miejska, itp.) 

b) propagacja - pogoda, sposob rozcho- 
dzenia si$ fal w zaleznosci od cz^s- 
totliwosci 

ejezynnik sprz^towy - moc nadajnika. 
czulosc odbiornika, antena, cz^stotli- 
wosc, staeja bazowa, przewozna, 
przenosna 
d) zaklocenia 

Wszystkie te uwarunkowania mogq 
zwi^kszac lub zmniejszac praktyezny 
zasi^g Iqcznosci. Generalnie rzecz bio- 
rqc, zasi^g jest tym wi^kszy, im wyzej 
sq polozone staeje nadawcza i odbior- 
cza, im mniej przeszkdd terenowych 
jest pomi^dzy nimi. Wi^ksza moc na- 
dajnika i skuteezniejsza antena (duzy 
zysk energetyezny) zwi^ksza zasi^g 


Iqcznosci. Im nizsza cz^stotliwosc, tym 
wi^kszy zasi^g, lecz wowczas wi^ksza 
podatnosc na wszelkiego rodzaju za- 
kldcenia... Wi^kszy zasi^g uzyskamy 
pomi^dzy staejami bazowymi niz prze- 
nosnymi czy przewoznymi. 

Zasi^g Iqcznosci jest zatem kompro- 
misem pomi^dzy wszystkimi ww. czyn- 
nikami i powinien bye rozpatrywany 
indywidualnie, w zaleznosci od czyn- 
nikow niezaleznych (polozenie, propa- 
gaeja, zakldcenia) czy zaleznych, jak 
moc nadajnika,. wysokosc masztu, ro- 
dzaj anteny, cz^stotliwosc, rodzaj i typ 
staeji nadawezo-odbiorezyeh. 

W tabeli 1 przedstawiono orienta- 
cyjny wplyw czynnikow zaleznych 
i niezaleznych na zasi^gi Iqcznosci. 
W kolumnie liezbowej przedstawiono 
wag$ poszczegolnych czynnikow. Kaz- 
dy indywidualnie moze zsumowac 
punkty i w zestawieniu oszacowac za- 
si^g Iqcznosci. Podano rdwniez przy- 
klad Iqcznosci sluzbowej dla PSP {po- 
mi^dzy staejq bazowq a wozem stra- 
zackim). Zmiana czynnikow zaleznych 
moze spowodowac obnizenie zasi^gu 
Iqcznosci z duzego na sredni, co 
w praktyce moze obnizyd zasi^g ook. 
10km, niejednokrotnie bardzo istotny 
do zapewnienia pewnej Iqcznosci 
w ochronie mienia i zycia ludzkiego. 



Cz^stotliwosc (skala logarytmiezna) [MHz] 
Rys. 4. Podatnosc fal radiowych na zakldcenia 
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Tab . 1, Wplywy na zas/pg 


Czynnik wpiywajqcy na zas i$g 

Charkteryslyka 

Punkty 

Cz^stotliwoSd 

KF 

8 


VHF 

6 


UHF 

3 

Antena 

dook61na krotka 

3 


dookolna diuga 

5 


kierunkowa 

8 

Wysokosc anteny 

mala 

4 


duza 

8 

Moc nadajnika 

mala 

2 


duza 

4 


bardzo duza 

6 

Teren 

ptaski 

8 


pagdrkowaty 

5 


gbrzysty 

3 

Zabudowania 

niskie-rzadkie 

8 


niskie-g^ste 

6 


wysokie rzadkie 

4 


wysokie g^ste 

1 

ZakJocenia 

male 

6 


duze 

2 

Typ staeji korespondenta 

przenosna 

2 


przewozna 

4 


staejonarna 

8 

Zasifgi 

5uma punktow 

Zasi$g 


50-60 

bardzo duzy 


40-50 

duzy 


30-40 

sred ni 


20-30 

maly 



Przykhd: Stacja VHM48MHz (straz pozarna), antena dookolna 
dluga, wysoko zainsta!owana,teren plaski w niskiej, g§stej 
zabudowie, duzej mocy nadajnika, w IqcznoSci ze stacjq 
przewoznq (woz strazacki) przy niskich zaktoceniach - suma 
punktbw 47, zasi^g duzy. Przy zmianie na anteny dookdlnq, 
krotkq, nisko zamocowanq, malq moc - suma punktdw 39. 
zasi^g srednl. 


To, co w JqcznoSci radiowej najwazniejsze - antena 

Aby fal^ radiowq wyslad w eter, potrzebna jest antena. 
Czym jest antena? Antena jest elementem urzqdzenia radio- 
wego, przeznaczonym do przeksztalcania energii wielkiej 
cz^stotliwosci na fal§ elektromagnetycznq (antena nadawcza) 
lub przeksztalcenia fali elektromagnetycznej na energi? drgari 
w.cz. (antena odbiorcza). W zwiqzku z tym antena jest naj- 
wazniejszym elementem urzqdzenia radiowego i nie mozna 
jej zastqpid zadnym ukladem elektronicznym. W Iqcznosci 
radiowej antena nadawcza i odbiorcza oraz przestrzeri mi^- 
dzy nimi (eter) stanowia Iqcze, w ktorym energia w.cz. ulega 
podwojnej transformacji. Dodatkowymi elementami systemu 
antenowego sq; linia zasilajqca anteny, uklady dopasowujqce 
oraz uklady pomocnicze, takie jak: uziemienie, maszty, 
wsporniki, itp. Anteny mogq mied rozne ksztalty i wymiary. 
Najprostszq antenq jest dlugi odcinek przewodu (L»d), ktory 
uzywany byl jako antena odbiorcza w pierwszych odbiorni- 
kach radiowych, skladajqcych si$ z obwodu rezonansowego, 
detektora i sfuchawek. Dlugosd anteny, a zatem wielkosc za- 
indukowanego w przewodzie napi^cia w.cz. wplywala na 
sil$ sygnalu stacjt radiowej w siuchawkach. 

Dowolny obwod rezonansowy skladajqcy si$ z cewki 
i kondensatora moze wytwarzad pole elektromagnetyczne, 
gdy zostanie pobucJzony energiq w.cz. Obwod rezonansowy 
promieniuje jednak z malq skutecznosciq, na niewielkq od- 
leglosc. Spowodowane jest to procesami, ktore zachodzq 
w ograniczonej przestrzeni obj^tej przez obwod: pole elekt- 
ryczne skupione mi^dzy okladkami kondensatora oraz pole 
magnetyczne - w najblizszej przestrzeni wokol cewki. 


Aby pole kondensatora obejmowak> wi^kszq przestrzeri, 
nalezy rozsunqc okladki kondensatora (rys. 5). Spowodujeto 
zmniejszenie pojemnosci kondensatora, ktdrq mozna zacho- 
wac, zwi^kszajqc powierzchni^ jego okladek. Kondensator 

0 bardzo duzych okfadkach moze bye wykonany w postaci 
dwdeh przewodnikow, z ktorych jeden jest dostateeznie wy- 
soko podniesiony nad ziemiq, a drugi umieszczony na jej 
powierzchni lub z niq polqczony. Taki kondensator stanowi 
otwarty obwod drgajqcy. Zauwazmy, ze nazwa "obwod drga- 
jqcy" nie jest tutaj przypadkowa. Przewodniki obwodu otwar- 
tego, reprezentujqce zwi^kszone okladki kondensatora, majq 
nie tylko pojemnosc, ale rowniez indukcyjnosc. Zasadniczo 
dowolny przewodnik, przez ktory przeplywa prqd, ma in- 
dukcyjnosc i dla uzyskania dostateeznie duzej jej wartosci nale- 
zy powi^kszyd wymiary przewodnika. tatwo zauwazyc, ze po- 
jemnosc i indukcyjnosc obwodu otwartego sq rownomrernie 
rozlozone wzdluz jego przewodow w odroznieniu od zwykfego 
obwodu, w ktorym sq one skupione w kondensatorze t cewce. 

Otwarty obwod drgajqcy nosi nazw$ anteny. Badania wy- 
kazafy, ze obwod staje si§ "otwarty", to jest przeksztalca si^ 
w anteny, gdy jego dlugosc stanowi istotnq cz^sc dlugosci 
fali, na ktory obwod zostal nastrojony. Jakosc anteny jako 
elementu promieniujqcego jest tym wyzsza, im dlugosc jej 
jest bardziej zblizona do 1/4 lub 1/2 dlugosci fali obwodu. 
Antena zaezyna wydajnie promieniowac, jesli jej dlugosc 
przekraeza 1/10 dlugosci fali, w przeciwnym wypadku Iraci 
ona znaeznq cz^s'c energii na nagrzewanie przewodow. 

Przej^cie od pojemnosci r indukcyjnosci skupionej do an- 
teny pokazano na rysunku 5. Pole elektryezne (wytworzone 
przez pojemnoSc rozlozonq) i pole magnetyczne (wytworzo- 
ne przez rozlozonq indukcyjnosc anteny), wychodzqc daleko 
poza granice obwodu, tworzy w przestrzeni pole eiektromag- 
netyezne. jezelt wobwodzie otwartym wytworzymy energi? 
w.cz., to oprocz zwyklych strat wlasciwych obwodowi drga- 
jqcemu, powstanie dodatkowa strata energii, w wyniku jej 
oddzielenia si£ od obwodu, to jest wypromieniowanie w po- 
staci fal radiowych. 

Antena rdwnie dobrze wypromienrowuje energy w posta- 
ci fali elektromagnetycznej, jak indukuie jq w postaci prqdow 
w.cz. Moze bye zatem stosowana jednoczesnie do odbioru 

1 nadawania. 

Anteny mozna podzielic wedlug roznych kryteriow: 

- pod wzgl^dem przeznaczenia: anteny staejonarne, prze- 
wozne - mobile (pojazdy naziemne, nawodne, powietrzne) 
oraz przenoSne - portable. 

- pod wzgl^dem konstrukcji: anteny drutowe, rurkowe (pio- 
nowe i poziome), o przestrzennej konstrukcji - np. anteny 
paraboliezne. 

- pod wzgl^dem charakterystyki promieniowania: dookolne 
i kierunkowe. 

Ponadto podzialu mozna dokonac ze wzgl^du na zakres 
cz^stotliwosci pracy anteny. 

Jak juz wspomniano, dfugosc anteny musi bye odpowied- 
niq wielokrotnosciq dlugoSci fali, ktora jest odwrotnie propor- 
cjonalna do cz^stotliwosci: 


0bw6d ze skupione 
pojemnosci^ 
i indukcyjnoSciei 





Rys. 5. Zamkniety i otwarty obwdd rezonansowy 


Sierpieri 2002 Swiat Radio 


£ k 



anteny 



gdzie: 

X, - dlugo^ fali w metrach 
C - pr^dkosc swiatfa (ok. 3 x 1 0 8 m/s) 
f - cz^stotliwosd w Hz (1/s) 

Nie istnieje zatem skuteczna anlena, 
ktora moglaby pracowac w cafym pas- 
mie cz^stotliwosci radiowych od 0,2 do 
10000MHz. Cz^stotliwosc okresla jed- 
noczesnie jakie typy anten mogq bye 
stosowane w danym zakresie, chociaz- 
by ze wzgl^dow konstrukcyjnych. Kaz- 
da antena posiada charakierystyczne 
parametry elektryezne, sq to: 

- cz^stotliwosc rezonansowa (f rez ) i sze- 
rokos£ pasrna 

- zysk energetyezny (G) 

- impedaneja wejsciowa i rezystaneja 
promieniowania (R) 

- wspolczynnik fali stojqcej (WF5) 

- polaryzacja anteny 

oraz dla anten kierunkowych: 

- stosunek promieniowania ku przodo- 
wi do wsteeznego F/B 

- szerokosc wiqzki glownej w pfasz- 
czyznie pionowej i poziomej. 

Cz^stotliwosc rezonansowa 
i szerokosc pasma anteny 

W zwiqzku z tym, ze antena jest ot- 
wartym obwodem rezonansowym, a in- 
dukcyjnosc i pojemnosc zastqpiona jest 
przewodnikiem (L»d), zatem dfugosc 
przewodnika musi bye wielokrotnosciq 
dlugosci fali lub inaezej mowiqc, row- 
nowa2nikiem pojemnoSciowo-induk- 
cyjnym obwodu w rezonansie. Nalezy 
rowniez przypomniec, ze cz^stotliwosc 
rezonansowa zalezy od wysokosci za- 
wieszenia anteny nad ziemiq (pojem- 
nosc mi^dzy okladkami kondensatora 
"otwartego"). Zaleznosc mi^dzy po- 
jemnoSciq, indukcyjnoSciq a cz^stotli- 
wosciq w obwodzie rezonansowym 
mozna wyrazic wzorem : 


2n>/LC 

gdzie: 

f - cz^stotliwosc w Hz 
L - indukcyjnosc w H 
C - pojemnosc w F 


Pomimo iz antena posiada wfasnq 
cz^stotliwosc rezonansowq, pracuje 
ona skuteeznie w pewnym jej przedzia- 
le. Z wykresu nat^zenia pola elektro- 
magnetyeznego Ewfunkcji cz^stotli- 
wo$ci (rys. 6) mozemy wyznaczyc f, i 
na poziomie -3 dB w stosunku do E rez . 
Przekfadajqc to na j^zyk bardziej zro- 
zumialy: cz^stotliwosciom tym odpo- 
wiada poziom nat^zenia pola elektro- 
magnetyeznego E b rowny 0,7 E r(>/ . War- 
tosc -3dB zostafa przyjeta jako wielkosc 
pordwnawcza, natomiast 0,7 wynika 
z logarytmieznego sposobu obliczania 
stosunku napi^c wdecybelach. 

Duza szerokosc pasma niekoniecz- 
nie jest cechq korzystnq dla anteny. 
Dz i^ki mozliwoSci "ostrego" strojenia 
anteny mozna pozbyc si$ "splcttcru" 
oraz szumu pasmowego, ktore niejed- 
nokrotnie uniemozliwiajq nawiqzanie 
fqcznosci. Zaletq anteny o duzej szero- 
kosci pasma jest to, ze "pokrywa" ona 
niejednokrotnie cafe pasmo danej sfuz- 
by, bez koniecznosci kazdorazowego 
slrujenia. 

Szerokosc pasma przenoszenia cz^s- 
totliwoSci anten dokolnych i kierunko- 
wych zalezy w glownej mierze od ich 
wymiarow fizyczrtych (dfugosc, gru- 
bosc - smukfosc). Szerokosc pasma 
przenoszenia anteny jest odwrotnie 
proporcjonalna do jej dlugosci a wprost 
proporcjonalna do jej gruboSci. Czyli 
np. antena pionowa dwierdfalowa b$- 
dzie pracowac bardziej szerokopasmo- 
wo niz antena pdf fa Iowa czy 5/8 X. Do- 
datkowo, im wi^kszq srednic^ rury za- 
stosowano do budowy anteny (smuk- 
fosc L/D), tym b^dzie ona pracowac 
bardziej szerokopasmowo. 

Podobnie w antenach kierunkowych 
Yagi - im wi$cej elementow, tym w^z- 
sze pasmo promieniowania. Im grubsze 
elementy anteny (direktory, dipol), tym 
szerzej pracuje antena. W zwiqzku 
z tym nalezy si^ zastanowic przy dobo- 
rze anteny, na czym nam bardziej zale- 
zy, czy na szerokopasmowosci, czy na 
skutecznosci (zysku energetyeznym) - 
zasi^gu fqcznosci, gdyz oba te para- 
metry S3 odwrotnie proporcjonalne. 

Zysk energetyezny 

Podstawowym parametrem okresla- 
jqeym anteny jest zysk energetyezny G. 
Jest to wartosc wzgl^dna, tzn. zalezy od 
punktu odniesienia. W przypadku ante- 
ny zysk energetyezny jest stosunkiem 
logarytmieznym nat^zenia pola zaindu- 
kowanego (E b ) lub mocy (P b ) w antenie 
badanej do anteny wzorcowej (E w P w ): 

C[dB] = 20 log-- = 20 log 

Innymi sfowy, zysk energetyezny 
okresla, ile razy nalezy zwi^kszyc moc 
w antenie wzorcowej w stosunku do 
anteny badanej, aby nat^zenie pola 


z obu anten bylo jednakowe w punkeie 
pomiarowym. Jako anteny wzorcowe 
przyj^to dwa rodzaje anten: antena izo- 
tropowa - hipotetyezna cwiercfalowa 
antena, promieniujqca jednakowo we 
wszystkich kierunkach (dBi), dipol pof- 
falowy (dBd). Roznica pomi^dzy tymi 
dwoma antenami wzorcowymi wynosi 
2,1 4dB. I tak np. zysk energetyezny an- 
teny 5/8X wynosi: G = 3,5dBd = 
5,64dBi. 

Aby uzmysfowic jak wiele zalezy od 
anteny o duzym zysku posfuzmy si^ na- 
st^puj^cym przykfadem : nadajnik 

0 mocy 5W z anteny o zysku ok. 8dBd 
(3-elementowa, kolinearna y 'Big Star") 
wytworzy nat^zenie pola takie samo 
jak dipol poffalowy i nadajnik o mocy 
ok. 30W! 

Impedaneja wejsciowa anteny 

1 rezystaneja promieniowania 

Antena pof^ezona z nadajnikiem 
przedstawia dla niego pewne obci^ze- 
nie, jak kazdy odbiornik energii. 
W zwi^zku z tym, ze antena zawiera 
rowniez skfadow^ pojemnosciow^ oraz 
indukcyjn^, cafkowite obciqzenie b^- 
dzie rowne sumie tych sktadowych. Re- 
zystaneja wejsciowa anteny dzieli si$ 
na rezystaneja promieniowania (na j- 

bardziej istotn^ dla skutecznosci ante- 
ny), oraz rezystaneja strat r (nagrzewa- 
nie przewodov/). Impedaneja wejscio- 
wa zalezy od cz^stotllwo^ci, jak row- 
niez od wysokosci zawieszenia anteny 
nad zierni^ (wpfyw RJ. Najwi^ksze 
zmiany rezystaneji promieniowania za- 
chodz^ w zakresie 0-X/2 nad ziemi^ 
(rys. 7). Powyzej tej wartosci R ulega 
stabilizacji, z czego wynika, ze aby za- 
chowac stafosc rezystaneji promienio- 
wania dla danej anteny, nalezy za- 
wiesic nie nizej niz X/2 nad ziemiq. Sa- 
mq rezystaneja promieniowania moze- 
my zdefiniowac w oparciu o podstawo- 
we prawa elektryczne (R = U/l oraz P = 
U x I): 

R = P/I 2 

R - rezystaneja promieniowania w Q 
P - moc wypromieniowana przez ante- 
ny w W 



Rys. 7 . Zaleznosc rezystaneji 
promieniowania od wysokosci anteny 
nad ziemiq 
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Rys. 8. Zaleznotf WFS od mocy 
odbitej 

1 - maksymalny nat?zenie prqdu w pun- 
kcie zasilania w A 

Impedancja anteny ma duze znacze- 
nie przy dopasowaniu anteny do t ini i 
zasilajqcej oraz nadajnika. W radioko- 
munikacji najcz?sciej uzywane sq urzq- 
dzenia radiowe z wyjsciem 50Q. Cdy 
wyjScie nadajnika, linia zasilajqca j an- 
tena majq takq samq opornos'c, wow- 
czas cala moc przekazana z nadajnika 
zostaje wypromieniowana przez anteny 
(WFS=1). Nalezy w tym miejscu obalic 
pewien mit o stosowaniu kabli zasilajq- 
cych do dopasowania anten. Oloz, 
w przypadku dostrojonej anteny 50Q 
oraz wyjscia nadajnika 50Q, dtugosc 
kabla pi?cdziesi?cioomowego nie 
wptywa na zmian? parametrow anteny 
(WF5J i moze bye dobrana dowolnie. 
W przypadku, gdy antena posiada innq 
opornosc niz linia zasilajqca i wyjscie 
nadajnika, nalezy stosowac baluny, 
skrzynki antenowe tub korzystac 
z transformujqcych wlasciwosci linii 
zasilajqcych, celem dopasowania na- 
dajnika do ukladu antenowego. 


12 3 4 5 

6 7 8 9 10 


Zakres 

niedopiiszczalnego 

WFS 


Wspokzynnik fall stojqcej (WFS) 

Wspofczynnik tali stojqcej (WFS lub 
z ang. SWR) jest okresleniem stopnia 
dopasowania anteny do linii zasilajqcej 
i nadajnika. Moze on przyjmowac war- 
lord od 1 do nieskonczonosci. Gdy 
WFS=1, wowczas cala moc dostarezo- 
na do anteny F zostaje wypromienio- 
wana. Gdy WFS>1 , ze wzgl?du na nie- 
dopasowanie (rozna impedancja ante- 
ny), powstaje tzw. fala odbita B, ktdra 
powraca do nadajnika. Jest ona przy- 
czynq zaklocen, a w skrajnych przy- 
padkach, przy duzyeh jej wartosciach, 
moze spowodowac zniszczenie stopnia 
mocy nadajnika. 

Wartosc WFS okreslamy ze wzoru: 


WFS = 


1 + 


1- 


f 

XL 

¥ 

VF 


= Ai u b=^i 
Z a z, 


F, B - moc fall padajqcej i odbitej 

Z d - impedancja anteny 

Z, - impedancja linii zasilajqcej. 

IqcznoSciowcy cz?sto przeceniajq 
wartosc wspolczynnika fali stojqcej, 


uwazajqc, ze tylko antena majqca 
WFS-1 pracuje zadowalajqco. Wi?k- 
szosci firm produkujqcych sprz?t radio- 
nadawezy definiuje WFS do 3 za zado- 
walajqcy. Wartosc 3 jest jednak zbyt 
duza (25% mocy odbitej), chociazby ze 
wzgl?du na TV I (zaklocenia). Jednak 
WFS = 1,5 a nawet 2 jest dopuszczalny 
i wynosi odpowiednio 4i 10% mocy 
odbitej (rys. 8). 

Zauwazmy, ze nawet przy idealnie 
zestrojonej antenie WFS jest rowne 1 
tylko dla cz?stotliwo£ci rezonansowej. 
Odstrajajqc radiostacj? od cz?stotli- 
wosci rezonansowej, WFS rosnie, ze 
wzgl?du na "pagorkowatq " charakte- 
rystyk? promieniowania anteny w tunk- 
cji cz?stotliwosci. 

Polaryzacja anteny 

Polaryzacja anten wiqze si? nieroze- 
rwalnie z polaryzacja fali elektromag- 
netyeznej. Jak wiadomo, fala elektro- 
magnetyezna sklada si? z pola elekt- 
ryeznego i magnetyeznego, ktdre sq do 
iiebie uslawione prostopadle. Fala spo- 
laryzowana pionowo to ta, w ktorej li- 
nie sit pola elektryeznego sq prostopad- 
le do powierzchni ziemi. Linie sit pola 
elektryeznego ukladajq si? zatem row- 
nolegle do pionowego promiennika an- 
teny. Jezeli antena pracuje w polaryza- 
cji pionowej, to wdwczas wplyw ziemi 
ma istotne znaezente (uziemienia, za- 
stosowanie "sztucznej ziemi" - 
przeciwwagi). 

Typ polaryzacji anten: odbiorezej 
i nadawczej ma zatem istotne znaeze- 
nie na mozliwosd osiqgni?cia iqcznosci 
porni?dzy staejami. Teoretycznie nie 
jest mozliwe uzyskania fqcznosci po- 
mi^dzy antenami o ntezgodnej (np. 
wzajemnie prostopadfej) polaryzacji. 
Lecz, przy fqcznosciach dalekiego za- 
si^gu, gdzie fala odbita wielokrotnie od 
ziemi i jonosfery {fa le KF) uzyskuje po- 
laryzacje mieszan^ (pionowo-poziomq 
lub pseudokolowq), polaryzacja anten 
nie wpfywa na mozliwosc uzyskania 
pewnej fqcznosci. W praktyce, wielo- 
krotnie nawiqzywane sq dalekie Jqcz- 
nosci pomi^dzy staejami pracujqcymi 
l antenami typu Vagi (polaiyzacja pu- 
zioma) z antenami dookolnymi GP (po- 
laryzacja pionowa). 

Problem zgodnosci pola^zacji poja- 
wia si$ przy Fqcznosciach na falach 
przyziemnych, w pasmach VFHF (2m) 
i UHF (70cm), gdzie fala trudniej ulega 
odbiciu i zaJamaniu. Wdwczas, zgod- 
nie z teori^ pola, do Iqcznosci moze 
w ogole nie dojsc, chocby odlegfosc 
mi^dzy staejami byla niewielka. 

Kqty promieniowania anten 
(pion, poziom) 

Kazda antena charakteryzuje si§ 
okreslonym kqtcm promieniowania 
wiqzki glownej. Z praktyeznego punktu 


widzenia rozpatruje si? kqty promienio- 
wania w dwoch polaryzacjach: piono- 
wej i poziomej. 

W antenach z polaryzacjq pionowq 
najistotniejszy jest kqt promieniowania 
w polaryzacji pionowej, gdyz w plasz- 
czyznie poziomej majq one najcz?sciej 
charakterystyk? dookolnq, ktdra jednak 
w znaeznym stopniu zalezy od rodzaju 
uziemienia lub jakosci i ilosci przeciw- 
wag ("sztuczna ziemia"). Jezeli prze- 
ciwwagq jest np. w antenie samocho- 
dowej lita pJyta metalowa o srednicy 
X/4 (dach samochodu), wowczas cha- 
rakterystyka promieniowania jest pra- 
wie idealnie dookolna. W pionowych 
antenach bazowych charakterystyka 
promieniowania w pfaszczyznie pozio- 
mej jest tym bardziej zblizona do kolo- 
wej, im wi?cej zastosowano przeciw- 
wag rownomiernie rozlozonych u jej 
podstawy. 

Kqt promieniowania anten dookol- 
nych w polaryzacji pionowej zalezy od 
ich dlugosci mechanicznej oraz kon- 
strukeji. Im krotsza antena, tym kqt pro- 
mieniowania wiqzki gkSwnej jest wi?k- 
szy: 

- antena cwiercfalowa - kqt promienio- 
wania ok. 45' 

- antena polfalowa - kqt promieniowa- 
nia ok, 30' 

- antena 5/8 X - kqt promieniowania 

ok. 15' 

Kqt promieniowania ma istotny 
wpfyw na zasi?g Iqcznosci. W IqcznoS- 
ciacb na fali przyziemnej, w terenie ni- 
zinnym, anteny o niskich kqtach pro- 
mieniowania b?dq bardziej skuteezne, 
lecz w terenie gdrzystym lepiej mogq 
sprawowad si? anteny o wyzszym kqcie 
promieniowania. 

Dla anten kierunkowych (typu Vagi) 
najistotniejszym parametrem jest kqt 
promieniowania w polaryzacji pozio- 
mej. Zadaniem anten Vagi jest skicro- 
wanie wiqzki glownej w okreslonym 
krerunku, o okreslonej szerokosci, tak 
aby po stronie odbiorezej uzyskac mak- 
symalny sygnal w.cz. w antenie. Im 
w?zsza wiqzka, tym wi?kszy zasi?g 
w danym kierunku. Szerokosc wiqzki 
ghjwnej anteny kierunkowej zalezy od 
Jiczby elementow. Im wi?cej elemen- 
tow anteny Vagi, tym w?zs za wiqzka 
promieniowania, a zatem tym wi?kszy 
zasi?g. Jednak wowczas antena musi 
bye bardziej precyzyjnie ustawiona 
w kierunku staeji odbiorezej (nadaw- 
czej), aby wiqzka "trafiata" w kore- 
spondenta. 

Tak najkrocej i w sposob zrozumialy 
przedstawione zostaly wszystkie naj- 
wazniejsze parametry, ktore majq najis- 
totniejszy wplyw na poprawnq prac? 
anteny, a co za tym idzie - uzyskanie 
optymalnego zasi?gu Iqcznosci radio- 
we j. 

lacek Maruszczyk SP2MBE 
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Krok po kroku 


Chyba kazdy doskonale pami^ta 
swoje pierwsze kroki, czyh pocz^tki 
uzytkowania modulacji bocznej jedno- 
wst^gowej (SSB), zwanej potocznie 
wstegami. Zazwyczaj dzieje si$ tak, ze 
poprawnego uzytkowania SSB poczqt- 
kujqcy operatorzy slacji ucz$ si^ od 
znajomych, ktorzy juz maj^ doswiad- 
czenie lub sp^dzaj^ mndstwo czasu ja- 
ko operatorzy stacji nasluchowych 
(SWL). Dlatego by ulatwic mlodym DX- 
owanie, chcielibysmy przedstawid za- 
sady panuj^ce na SSB w pasmie 11m. 

Dwa najbardziej popularne w Polsce 
monitory wywotawcze to 26,425MHz 
i 27,555 MHz. Nasluch tu prowadzi 
kilkudziesi^ciu, a nawet kilkuset opera- 
torow roznych narodowosci. Nie pro- 
wadzmy tam wi$c zadnych rozmow. 
Nic powinno si 9 uzywac echa w modu- 
lacji jednowst^gowej, ani tez roger bee- 
pa w i^cznoSciach lokalnych. 

Zazwyczaj ceJem l^cznosci DX jest 
wymiana karty QSL, ale nie nalezy pisac 
zadnych znakdw klubowych ani wywo- 
fawczych na kopertach. Nie w kazdym 
kraju SSB jest legalne, w zwiqzku z tym 
wiele skrytek pocztowych zostato za- 
mkni^tych i wieiu operatordw oskarzo- 
nych o nielegalne uzytkowanie radiood- 
biornikow. Nie nalezy wysyJac kart QSL 
w otwartych kopertach ani tez z prze- 
zroczystym okienkiem, a co najwazniej- 


sze - zaden operator nie moze prosic 
o kontrybucj^ podczas normalnej l^cz- 
nosci (QSO) w zamian za kart£ QSL 
Decyzj^ odobrowolnym wyslaniu kon~ 
trybucji do operator a, kt6ry zyje w bied- 
nym region ie, pozostawia si? wJasnej 
ocenie operatora. Nie dotyczy to oczy~ 
wiscie ekspedycji DX . 

Pami^tajcie tez o tym , iz rozmawia- 
jqc w SSB, nie nawi^zujecie tylko 
zwykfej fqcznosci, ale po cz^sci repre- 
zentujecie swoj kraj i wspdltworzycie 
jego wizerunek na forum mi^dzynaro- 
dowym. Dlatego tez wazny jest wygl^d 
Waszej karty, ktora staje si$ wizytowk^ 
Waszego kraju, w przypadku kart re- 
gionalnych - takze regionu. 

Wysytana karta QSL powinna zawie- 
rac dane dotyczace Jqcznosci, czyli 
znak wywotawczy i znak operatora-ko- 
respondents, dat^, cz^stotliwosc, ro- 
dzaj modulacji, C2asem takze informa- 
cje o uzytkowanym sprz^cie oraz ra- 
port. Raport przekazuje informacj^ 
o czytelnosci i site odbieranego sygna- 
lu. Jest on podawany wedfug skali R/S: 

R- (ang. Readability, potocznie Ra- 
dio) oznacza czytelnosc sygnalu, oce- 
nianego w skali od 1 do 5, gdzie 1 to 
modulacja nieczytelna, 5 - w peJni czy- 
telna. 

S - (ang. Strength, pot. Santiago) 
oznacza sd$ sygnafu, ocenianego 


w skali 0-9 (do +90dB, w zaieznosci od 
skali odbiornika). 

Kazdy mlody operator powinien tez 
znac stosowane w praktyce skroty 
oznaczaj^ce pewne slowa b^dz peine 
zwroty. Stosowane skroty literowe, 
tzw. kod Q oraz skroty cyfrowe: 

Do skrotow cyfrowych zaliczamy 
glownie pozdrowienia: 73 - pozdrowie- 
nia ogolne, 88 - cafuski, buziaczki, 77 - 
duzo usmiechu, 33 - pozdrowienia 
mi^dzy dziewczynami. 

Przydatny jest rowniez kod Q, ktbry 
umozliwia skrocenre czasu nadawania 
okresleri opera torskich. Do najcz^sciej 
uzywanych skrotow zaliczamy: 

QRM - zaktocenia od innych stacji 

QRN - zakt6cenia atmosferyczne 

QSY - zmieri cz^stotliwosc 

QTH - miejsce nadawania 

QRO - petna moc 

QRP - mala moc 

QRT - koniec nadawania 

QRZ - kto mnie woia 

QSB - zanikaj^cy sygnaf 

QSL - potwierdzam 

Te informacje na pewno b^dq przy- 
datne pocz^tkujqcym operatorom, za- 
ch^camy jednoczesnie Czytelnikow do 
pisania do nas o sobie i o tym co przy- 
darzyto si? Warn ciekawego podczas 
pracy na pasmie. Piszcie takze, o czym 
chcielibyscie przeczytac w kolejnych 
numerach SR, chcemy pisac na tematy 
Was interesuj^ce, znacznie nam to 
ulatwi dobieranie tematyki do Waszych 
potrzeb, a co za tym idzie - b^dziemy 
bardziej atrakcyjni w Waszych oczach. 
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ALFINE 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61)8205011 

Rabal 5% przy zakupie podzespolow w 
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ALLTECH 
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rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-c” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 
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segregatory. koperty) oraz 5% na ptyty CD 


Elektronik 


ARMAND 

PPHU „ARMAN0” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. vwwv.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zl netto 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi§ki 
ktorym kazd^ ztotowke wtozonq w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejdw udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoiprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyt^cznie Czlonkom Klubu. 


am; 


ART0N 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 1 1 
telefax: (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
www.ar1onaudio.com.pl 

Sprzgt nagtasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyt^cznie dla cztonkow Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne* } 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zl/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysytkq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera si$ kosztow przesylki.) 

Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast$pujqcych rabatow: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesiqc. Powyzcj tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzki oferowane w „Ksi$ garni Wysyikowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


AXES SYSTEM EoTTh 

80-284 Gdansk. ul. Zamenhota 15. rlMl’ 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu 
radiotelefcny LPD, PMR + akcesoria. 


( bare l 

Barel V •- /' 

05-800 Pruszkow, ul. Armii Krajowej 46, 
tel. (22)75811 66 

www.barel.vflw.pl. barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


Cztonek ..Klubu AVT-e" moze co miesiqc otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zt), nie ponoszqc kosztow wysytki; oszczgdza zatem w ten sposob 14,80 zl miesigcznie. 
Zamawiane ptytki sq dostarczane wraz z przesytkq prenumeraty. 


/bastar 

F.P.H.U. BASTAR V ^ 

41-400 Myskwice, ul. Kalowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, toe (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.pl. 
basto@alpta.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukfe oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozona w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka “Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot ul. Cleszynskiego 4 

leiytoc (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.comp! 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagta£niajgca 


sprzed styeznia 2002 











Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


BEDNAR 


BEDNAR 

04-454 Warszawa, ul. Gen. A. ChruSciela 29A 
tel.: (22) 6734342 

Rabat 10% na superskaner z analizq widma - 
Stabo XR 2000, baterie stoneczne (Solary 50W). 

«. J.CEAD'r 

ul. Wolyrtska 36, 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczt. 227 

tel. 185) 743 31 69, leiyfax 743 31 51 
www.cead.a3.pl. cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny I akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typow radiotelefonow amatorskich. 

5% • radiotelefony CB Midland-Atari, 

UNIDEN (z homologacja i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% • na naprawy pogwarancyjne sprz^tow 
amatorskich i CB-radio 



^ evatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsto Biala. ul.lMaja 8, 
tel/fax (33) 812 25 96 

vww.evalronbtcom.pl. bielsko@evatTonix.com.pl 

Rabat 5% na broszurg ..Poznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie firmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
mow wymienioiych wyzej. 

Firma Evatronix gwarantuje 5% lub 3% 
znizki niezaleznie od aktualnych promocji 
i upustow. 



=*■=*=3 FHRYSTER^^il 

Feryster 

68-120 llowa. ul Traugutta 4 
tel. /fax (68) 360 00 76 
www.fuiystui .con i.pl, feiyslui@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00, fax: (32)449 15 02 
kable@cet.pl, www.cot.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne i 
montazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

• przewody przytgczeniowe 

z wtyczkg. 

dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

coel OOEL 

66-200 Swiebodzin 1 

lei.: (68) 383 23 00, fax (68) 382 52 55 

Rabat w wysokosci 5% na urzqdzenia 
DA/DR 230S. 

CONTT2ANIS T1 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sufowska 43 

lei.: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.conlranscom.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorbw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 


JABEL 

76-270 Ustka. ul Stupska 3 
tel/fax (59) 814 5666 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 


# 




LARO s.c. lARQ> 

65-018 Zielona G6ra. ul. JednoSci 19/l\^^ 
telefax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, aro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklcpic 
internetowym 



escort Escort 

70-556 Szczecin, ul. Energelykow 9 

tel.: 462 43 79, 462 44 08. fax (91) 462 43 53 

www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 

EURO I ELPOL 

Eurotelpol 

62-300 Kalisz, ul. Robotnicza 4-6/21 
lei.: (62) 766 64 44. fax (62) 766 62 22 

Rabat 10% na identyfikatory rozmow tele- 
fonicznych, aparaty cyfrowe 
i odtwarzacze MP3 

|Gfl»illtEXCEL 

SYS7EMV H4WIGACYJNE SC 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09. fax: (91)423 4828 
www.garmin.pl. www.zakupyonline.pl, 
biuio@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


MASEN 

43-300 Bielsko-Biata, ul. Bukietowa 14 
lei. (33) 810 04 48 
tel/fax (33) 816 99 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz. Upusty 
serwisowe do 25% od ceny detalicznej 

SI MASZCZYK 

lE—SJ zaklao tworzyw sztuczmych 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek, ul. Mickiewicza 10 
lel/fax (22)78345 20,783 90 85, 
www.maszczyk.pol.pl. maszczyk@pol pi 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzeri elektronicznych 


rnezosi 


PPH MEZON 

05-840 Bn/vin6w, ul. Le$na 29 
tel/fax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcc3oria TV SAT 


L 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ul. Kopernika 22 
teiytax: (59) 814 El 54 
www.nord-elektronik.com.pl. 
nord-elektronik@home.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 

Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom. 
tel. (32) 282 20 27, fax (32) 282 19 64, 
kenwood@pagecomm.com.pl, www.pagecom.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzistaw Piekarz 
Hurtownia cz^ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Elektroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowoSci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabafu na 
katalog ..Audio Video” wydawnictwa HELION. 

PITWOLFEAR 

PIT-WOLFEAR 

15-007 Bialystok. ul. Towarowa 6a / i74 
tel: (85) 7326462,060344 5592 
fax (85) 740 68 25 
0604 878581 

Prezent dla klientow detalicznych w postaci 
koszulki -007-SPY". Rabaly od 5 do 15%, 
dla Klubowiczow od 20 do 30%, na produ- 
kcj? wfasnq od 30 do 50%. 




Pro-Fit 

92-51 6 L6dz, ul. Puszkina 80 
tel/fax (42) 6492828,646 9434 
www.pro-fit.com.pl, biuto@pro-ril.com.pl 

Rabat 5% na wybrane radiotelefony, skane- 
ry, anteny, mierniki czgstotliwoSci, reflekto- 
mefry, rejestratory rozmdw telefonicznych 


r a 
CENTRUM 


RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, Al. Stanow Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax- (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (r$czne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 

RAFON 

RAFON 

Serwis Elektroniki Uzylkowej 
50-312 Wroclaw, ut. 2eromskiego 47-49 
tel.: (71)788 91 72. fax (71) 327 77 97 
e-mail: ralon@rafon.com.pl 

Rabat 5% na radiotelefony firmy MAYCOM. 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 1 1 p. 110 
leiyfax (22) 61 8 86 97 
lel.619 2241 w.158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennikaw Internecie. 

“ >> 

Semtcon semicdn 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
leiyfax: (22)6158340-5.6157375 
www.semicon.com.pl. info@semicon.com.pl 

Czgici elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, modufy Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


❖ 


SMARTEL 

ul.Bystra 30. 03-650 Warszawa 
let: (22) 678 92 91. fax (22) 678 91 71 
krzysztof.radka@smartel.rad.pl 
hltpy/www.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa. Al. Niepodleglosci/Trasa tazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materiaty regenerowane, 

15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 

PROLAB 

PROLAB 

Aparalura medyczna i radiokomunikacyjna 
15-345 Bialystok, ul. Rzymowskiego 4373 
tel.: (85) 748 00 45, fax (85) 745 00 73 
e-mail: prolab@prolab.com.pl, 
www.piolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadta laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy przywofa- 
wcze dla firm (nie wymagajqce przydziatu 
czgstofliwosci, koszt eksploatacji = Ozt), 
urzqdzenia do terapii magnetycznej (dzia- 
lanie lecznicze i przeciwbblowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, niewyma- 
gajace przydziatu czestotliwosci). 

R-MIK 

R-mik 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
lei. (54)28061 70 

r-mik@home.mck.pl, www.hom3.mck.pl/~r-mik 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
proqramatory, symulatory. dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysyfka. 


TECH 

68-100 Zagan 
lei.: (68) 477 4656 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz?bia 7. 
lei. 0501 199948, 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zf -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe I laserowe - 
jammery -10% 


cTToT 

iTRUM l 


ZAMEL 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 21 
tel: (32) 210 46 65. lax (32) 210 80 04 
marketing@zamel.pl. www.zamel.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 
z grup: 

• dzwonki i gongi mieszkaniowe, 

- urzqdzenia zdalnego sterowania 

- wyroby elektroinstalacyjne 

• tablice demonstracyjne 

dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasirtskiego 16 
96-300 Zyrarddw 

tel/fax (46) 855 18 06, tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 

ZORBA 

ZORBA 

ul. Lodowa 50/1, 92-313 text 
lei. (42) 672 21 32, fax (42) 672 37 61 
e-mail: zorba@dala.pl 

Rabat 10% na anteny do radiotelefonow. 



Transwertery 

na pasmo 6m 


Pomimo dost?pnosci urz^dzeri fab- 
rycznych z pasmem 50MHz, wielu 
krotkofalowcdw posiadaj^cych juz 
transceiver, ale bez zakresu 6m, ch?t- 
nie poszerza swoj sprz?t wiasnie 

0 transwerter 6m. Na rynku mozna spo- 
tkac kilka modeli, mniej lub bardziej 
profesjonalnie wykonanych, ale spet- 
niajqcych stawiane im wymagania. 

Poniewaz wielu konstruktorow krot- 
kofalowcow mysli o wiasnor?cznym 
wykonaniu transwertera, przedstawia- 
my kilka schematow przykiadowych 
urz^dzeri. Decyzja o budowie takiego 
urz^dzenia we wiasnym zakresie ma 
kilka zalet. Po pierwsze - fabryczne 
transwertery, wbrew pozorom, nie sq 
tanie, a po drugie - do wykonania pros- 
tego i skutecznego ukladu transwertera 
nie potrzeba wielu deficytowych pod- 
zespoiow i cz?sto wystarczy dopaso- 
wac schemat do elementow posiada- 
nych w swoich "radiowych zapasach". 

Podobnie jak w konstrukcjach fab- 
rycznych, w ukiadach amatorskich 
w sklad transwertera zawsze wchodz^ 
dwie pary mieszaczy i wzmacniaczy 
oraz wspolny generator. Cz?stotliwosc 
generatora jest tak dobrana, aby uzys- 
kac wymagany zakres cz?stotliwo$ci, 
a doktadniej, aby suma cz?stotliwosci 
sygnalu transceivera i generatora wy- 
padta w pasmie pracy transceivera. 

Transwerter 10/6m wg SP6GZZ 

Transwerter 28/50MHz opracowany 

1 wvkonywany przez Romana SP6GZZ 
jest w naszym kraju dose popularnym 
urz^dzeniem wSrod posiadaezy trans- 
ceiverow z pasmem 1 Om. 

Podstawowe parametry urzqdzenia: 

- moc wyjSciowa: regulowana poten- 
cjometrem w zakresie 2-1 5W; 

- zasilanie: 13,8V (kabel z rozowym 
paskiem (+), a bez paska (-)); trans- 
werter nie posiada zabezpieczenia 
przed odwrotnym wi^czaniem zasila- 
nia; 

- PTT: przez zwieranie do masy - 
gniazdo mini jack; 


- wyjscie 50MHz: zestrojone do 50Q - 
gniazdo UC-1, ktdre znajduje si? 
obok kabla zasilaj^cego; 

- wejscie 28MHz; gniazdo BNC-50, 
ktore znajduje si? z prawej strony 
patrz^c od tyiu. 

Ukiad, ktdrego schemat pokazano 
na rysunku 1 , pozwala na rozszerzenie 
pracy posiadanego transceivera 28- 
30MHz o prac? w pasmie 50-52MHz. 

Przy odbiorze sygnai z anteny przez 
styki przekaznika jest podawany na 
wzmacniacz na dwubramkowym tran- 
zystorze Mosfet T1 . Na wejsciu znajdu- 
je si? pojedynezy filtr FI, za i na wyj- 
Sciu potrojny filtr pasmowy F2 F3 F4 
50-52MHz. Po filtrze pasmowym syg- 
nai jest mieszany w mieszaezu na dwu- 
bramkowym tranzystorze polowym 
MOSFET (T2). Na drug£| bramk? tego 
tranzystora jest podawany sygnai z ge- 
neratora 22MHz. Sygnai, b?dqcy rdzni- 
cq cz?stotliwosci wejsciowej oraz cz?s- 
totliwosci generatora, jest podawany 
przez filtr wyjsciowy F5 i dalej na wej- 
scie transceivera 1 0m. 

Cz?stotliwosc generatora na tranzys- 
torze T3 jest wymus7ona rezonatorem 
kwarcowym 22MHz. Dalsze stopnie 
z tranzystorami T4 i T5 oraz filtrami F8- 
F12 maj^ za zadanie zapewnief czys- 
tosc tego sygnalu przy zachowaniu 
dose wysokiej amplitudy, niezb?dnej 
do poprawnej pracy mieszaczy. Zasad- 
niezy uktad generatora wraz z separa- 
torem na tranzystorze T4 jest zasilany 
napi?ciem stabilizowanym dzi?ki dio- 
dzie Zenera 5,6V oraz ukladowi tran- 
zystorowemu T6-T7. 


Caly tor generatora pracuje zarowno 
przy odbiorze, jak i nadawaniu. 

Zwarcie punktu PTT do masy (np. 
przyeiskiem przy mikrofonie w trans- 
ceiver) powoduje przejscie tranzysto- 
row T8 i T9 w stan nasycenia i zai^cze- 
nie przekaznika antenowego toru na- 
dajnika. 

Sygnai z nadajnika zostaje podany 
przez styki przekaznika na wejscie mie- 
szaeza zrownowazonego na tranzysto- 
rach polowych T10-T11. Impedancja 
wejsciowa tego stopnia wynosi 50Q 
dzi?ki sztucznemu obci^zeniu w posta- 
ci czterech rezystorow 200£> poi^ezo- 
nych rownolegle. Poziom sygnalu po- 
danego na filtr FI 3, a zarazem na pier- 
wsze bramki tranzystorow, zalezy od 
ustawienia potenejometrow montazo- 
wych. 

Czuiosc wejscia nadajnika jest duza 
i sterowanie moze odbywac si? z pomi- 
ni?ciem wzmacniacza koricowego 
transceivera (niektore fabryczne trans- 
ceiver sq juz wyposazone w gniazda 
umozliwiajqce sterowanie bezposred- 
nio z mieszaeza torem transwertera). 

Dobranie odpowiedniego poziomu 
steruj^cego jest bardzo istotne, szcze- 
golnie przy emisji SSB, ktora jest podat- 
na na znieksztaicenia nieliniowe wyni- 
kaj^ce z przesterowania tranzystorow'. 

Na bramki mieszaeza jest rowniez 
podany sygnai z generatora 22MHz. 
Na wyjsciu tego ukiadu pracuje row- 
niez filtr pasmowy F14 FI 5 FI 6, zestro- 
jony na cz?stotliwosc 50-52 MHz. Da- 
lej sygnai w pasmie 6m jest skierowany 
na dwustopniowy wzmacniacz liniowy 
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z tranzystorami T5 i T6. Wyjsciowy sto- micznq dzi^ki prostowniczej diodzie 
preri mocy z tranzystorem T14 typu krzemowej, ktora swq obudowq przyle- 

KT920 ma dodatkowq stabilizacje ter- ga do obudowy tranzystora. W przy- 


padku rip. niedopasowania do anteny 
czy przesterowania tranzystora wzrost 
jego prqdu koJektora powoduje nagrze- 
wanie zfqcza diody, obnizenie napi^cia 
przedpi^cia, a tym samym i prqdu spo- 
czynkowego tranzystora koricowego. 
Na wyjsciu wzmacniacza mocy znaj- 
duje si$ do it rozbudowany filtr wyj- 
sciowy zapewniajqcy duzq czystosc 
sygnafu 50MHz. 

Caly ukfad transwertera jest zmonto- 
vvany na ply tee drukowanej, ktdrq wi- 
dac na zdj^ciu.. 

W uktadzie istnieje takze mozliwo^d 
omijania transwertera (gniazdo UG1 
srodkowe dla anteny KF). 

Sterowanie mieszaeza TX ustawia 
si$ indywidualnie rezystorem 10012, 
kt6ry znajduje si£ pod potenejometrem 
regulacji mocy wyjsciowej, oraz rezys- 
torem 1 k na dodatkowej plytce. 

Wyjscie toru odbiorezego mozna 
ustawic rezystorem nastawnym 10012 
(znajduje si^ on w lewej cz^sci trans- 
wertera nad filtrem). 

Korekcji cz^stotliwoSci transwertera 
mozna dokonac trymerem, ktory jest 
umieszczony obok kwarcu. 

Wysterowane linijki swiecqcej usta- 
wia st£ rezystorem 1 0k, ktory znajduje 
si$ nad czarnym przekaznikiem. 

Transwerter 6m/2m wg Elektora 

Przedstawiony na rysunku 2 sche- 
mat elektryczny transwertera 50/ 
144MHz wraz z dokladnym opisem 
wykonania byl opublikowany w mie- 
sieezniku Elektor Elektronik 4/1996. 
Uklad przetwarza odbierane sygnafy 
z zakresu 50-52MHz na pasmo 144- 
146MHz (przy nadawaniu proces jest 
odwrotny: sygnal z transceivera 

144MHz jest zamieniany na 50MHz). 

Gekawq wtasciwosciq przedstawio- 
nego uktadu jest brak przekaznikow 
(oczywiscre sq, ale joko klueze elcktro- 
niezne DC/w.cz.). 

Zespol generatora lokafnego, ktory 
skfada si^ z generatora kwarcowego 
10,44MHz na tranzystorze T1 i dwdeh 
stopni powielajqcych (potrajaeze cz$s- 
totliwosci: T3, T4), dostareza sygnafu 
94MHz do wejscla IF mieszaeza. 

Sercem ukladu jest podwojnie zrow- 
nowazony mieszaez typu SBL 1, ktdry 
dziafa dwukierunkowo (pracuje zaro- 
wno podezas odhioru, jak i nadawa- 
nia). Podezas odbioru sygnal 94MHz 
jest mieszany w SBL z sygnalem 
50MHz pochodzqcym ze wzmacniacza 
odbiorezego, MOSFET T4. Diody D2, 
D3 na wejsciu wzmacniacza zabezpie- 
czajq tranzystor BF961 przed przestero- 
waniem, 

zas dioda na wyjsciu ukladu wzmac- 
niacza jest polaryzowana podezas od- 
bioru w kierunku przewodzenia i sfuzy 
jako kluez do podania sygnafu na mie- 
szaez (w tym czasie D5 jest zablokowa- 
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na). Ze zmieszania sygnatu LO 94MHz 
powstaje sygna! 144MHz, odbierany 
z wyjscia RF DBM. Sygnal ten, przez 
szeregowy filtr pasmowy LI 8 C48 C49, 
ktorym omija tlumik nadajnika, zostaje 
doprowadzony do transceivers 2m. 

W trybie nadawania sygnal wyjscio- 
wy 2m jest prostowany przez D9 DIO 
C47 i w konsekwencjr blokuje T 8, 
a wlqcza T10 (zaswieci s\q dioda LED 
TX). 

Napi^cie TX wprowadza diode D1 1 
w stan przewodzenia, co z kolei roz- 
straja szeregowy obwod LC i tworzy 
zniego zapore dla pasma 6m. Sygnal 
2m (CW lub SSB) dochodzi do sztucz- 
nego obci^zenia 5 Oft i zostaje stfumio- 
ny przez dzieinik R32/R33 do poziomu 
odpowiedniego dla DBM. Sygnal z wy- 
j^cia mieszacza przez diode D5 docho- 
dzi do wzmacniacza z tranzystorem 
MOSFET T5, a po wzmocnieniu - do 
koricowego wzmacniacza z tranzysto- 
rem T6, MRF237. Pr^d spoczynkowy 
tego tranzystora wynosi 75mA, a moc 
wyjsciowa nadajnika okolo 1,5W, Zlo- 
zony antenowy filtr wyjs'ciowy nadajni- 


ka pelni takze role filtru wejsciowego 
odbiornika. 

Caly transwerter jest zmontowany na 
dwustronnej pfytcc drukowanej o wy- 
miarach 10x1 6cm. 

Transwerter 6m/10m 
wg Practical Wireless 

Przedstawiony na rysunku 3 sche- 
mat elektryczny transwertera 50/ 
28MHz byt opublikowany w Practical 
Wireless w 1985 r., a nastepnie powto- 
rzony wwielu pismach dla krdtkofa- 
I owed w. 

Generator na tranzystorze Tr3 jest 
sterowany rezonatorem kwarcowym 
22MHz. Po mm nastepuje wzmac* 
niaez-separator na tranzystorze Tr4, 
sk^d sygnal jest podawany na mreszaez 
nadajnika na ukladzie scalonym !C1 
oraz - poprzez dzieinik rezystorowy - 
na mieszaez odbiornika na SBL (zrow- 
nowazony mieszaez fabryezny na dio- 
dach Schotky'ego). 

Podczas odbioru sygnal 50MHz 
z anteny przez styki pizekaznika RLA1 
jest podanv na obwod rezonansowy L8/ 


C35, a nastepnie na dwubramkowy 
wzmacniacz MOSFET BF961 . Z wyj- 
scia tego tranzystora, po odfiltrowaniu 
na L9/C38 i L10/C40, jest skierowany 
na wej^cie mieszacza SBL- 1 . W celu 
dopasowania impedaneji 50ft na wy- 
jsciu mieszacza zostal wlqczony rezys- 
tor R37. 

Z wyjscia mieszacza sygnal 28MHz 
przez filtr dolnoprzepustowy L11/C43 
jest podany na dwubramkowy wzmac- 
niacz MOSFET BF961 (Tr6), a nastepnie 
przez obwod rezonansowy LI 2/C47 
i styki przekaznika - do wejscia odbior- 
nika 28MHz (rezystor R42 sluzy do 
stlumienia obwodu wyjs'ciowego, a tym 
samym poszerzenia pasma przenosze- 
nia). 

Przy nadawaniu (po zal^czeniu prze- 
kaznika) sygnal 28MHz o wartosci nie 
wiekszej jak 1 0OmW jest podany przez 
potenejometr 1 kft na wejscie mieszacza 
na ukladzie scalonym IC1 (S042P - od- 
powiednik krajowy ULI042). Potencjo- 
metrem ustawia sie poziom sygnalu 
w laki sposdb, aby uzyskacf sygnal bez 
przesterowania i znieksztalceri. 
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Sygna} wyjsciowy z mieszacza 
50MHz jest podany na dwubramkowy 
wzmacniacz MOSFET BF961 (Trl), na- 
st^pnie przez obwod rezonansowy 13/ 
Cl 2 jest wzmocniony w ukfadzie 
z tranzystorem 2N3866 (Tr2) i dale), 
przez filtr dolnoprzepustowy L5/ 
0 9,20 i styki przekainika, dochodzi 
do gniazda antenowego. Moc wyjscio- 
wa urz^dzenia z tranzystorem 2N38G6 
wynosi okoio 0,5W, ale moze bye dalej 
podwyzszona ~ po zastosowaniu kolej- 
nego stopnia z tranzystorem 2N3553 
lub 2N3632. 

Caly uklad transwertera zostal 
zmontowany na plytee drukowanej 
o wymiarach okofo 100x100mm, a na- 
st^pnie zamkni^ty w aluminiowej obu- 
dowie o wymiarach 1 87x1 1 8x56mm. 

Szerszy opis tego urzqdzenia wraz 
z rysunkiem plytki drukowanej by\ za- 
mieszczony przez SP6LB w ubiegto- 
rocznych materiafach zjazdowych PK 
UKF. 

Transwerter 6m/20m - kit AVT 2460 

Dost^pny w sprzedazy kit AVT 2460 
jest transwerterem 6m przyslosowanym 
do wspofpracy z transceiverem QRP/ 
20m. Wybor pasma 20m nie by! przy- 
padkowy, bowiem wi^kszosc spotyka- 
nych amatorskich transceiverow pracu- 
jewlasnie w zakresach 14,0-1 4, 35MHz 
bqdi 3,5-3,8MF1z (w naszym przypad- 
ku zakres 80m jest za niski, aby mozna 
tatwo odfiltrowac skladowe mieszania). 

Oferowany transwerter jest uprosz- 
czony do granic mozliwosci, dzi^ki 
czemu koszt kitu zostaf zmniejszony Ho 
minimum. 

Moc wyjsciowa transwertera wynosi 
okolo 50mW i jest przydatna tyJko do 
lokalnych J^cznosci, ale przy zastoso- 
waniu dodatkowego wzmacnlacza li- 
niowego 50MHz/10W uklad b^dzie 
speiniat wszystkie wymagania. 

Chociaz urz^dzenie nie posiada 
przekaznika przystosowanego do prze- 
kjezania z odbioru na nadawanie oraz 
dodatkowego stopnia mocy w.cz., to te 
brakuj^ce elementy mozna zaadapto- 
wac ze wspofpracuj^cego transceivers 
20m b^jdz wykonad oddzielnie. 

Schemat ideowy transwertera przed- 
stawiono na rysunku 4, a jego dokfadny 
opis jest zamieszczony w EdW 1 2/00. 

Przy odbiorze sygnal z anteny do- 
chodzi do cewki sprz^gajqcej filtru F3 
zestrojonego na 50MFHz i dalej na 
wzmacniacz w.cz. z tranzystorem Q3, 
zapewniaj^cy wzmocnienie uktadu 
okolo 20dB. 

Wszystkie zastosowane tranzystory 
to MOSFET-y dwubramkowe typu 
BF966 - tatwo dost^pne, doskonale spi- 
suj^ce si£ w ukladach w.cz. 

Na wyjsciu wzmacniacza odbiorni- 
ka znajduje si^ filtr dwuobwodowy F1- 
F2 zestrojony na srodek pasma 50MHz. 


Swiat Radio Sierpien 2002 




+TX 



Rys . 4. Trartswerter 6m/20m - kit A VT 2460 


Z filtru F2 sygnal jest podany na pierw- 
s zq bramk^ tranzystora Q4 pracujqcego 
jako mieszacz odbiornika. 

Na uzwojeniu wtornym filtru F4 zo- 
staje wytworzony sygnal po^redniej 
cz^stotliwosci lezqcy w pasmie 20m, 
b^dqcy sumq cz^stotiiwo^ci sygnalu ge- 
nerators i sygnalu wejsciowego. Obok 
tego pozqdanego sygnalu b^dzie wyst^- 
powal (mi^dzy innymi) sygnal bedqcy 
roznicq tych dwoch skladowych, ale 
zostanie on - wraz z innymi dodatko- 
wymi kombinacjami skladowych har- 
monicznych sygnalow - odfiltrowany 
poprzez dalsze obwody, w tym gi6w- 
nie obwody odbiornika, 

W ukladzie zastosowano latwy do 
nabycia fabryczny oscylator kwarcowy 
owartosci 36MHz. Sygnal wyjsciowy 
z tego generators jest jednoczesnie po- 
dawany poprzez filtr F5 na bramki dru- 
gie tranzystordw Q2 i Q4. Oprocz do- 
pasowania impedancji, F5 pelni funk- 
cje filtru jqce sygnalu (zmniejsza po- 
ziom sygnalow harmonicznych). 

Tor nadajnika dziala w podobny 
sposob, ale odwrotnie. Sygnal z nadaj- 
nika 14MHz jest skierowany na mie- 
szacz z tranzystorem Q2 i dzi^ki filt- 



rom F6 i F7 przetwarza sygnal na 
50MHz. 

Tranzystor Q1 pelni funkcj^ wzmac- 
niacza liniowego i jest wykonany iden- 
tycznie jak wzmacniacz odbiornika. 

Wszystkie uzyte indukcyjnosci 
w transwerterze sq fabryczne; zastoso- 
wano gotowe filtry 7x7 typu 514. Cha- 
rakteryzujq si^ one indukcyjnosci^ 
glownq rz^du 0,7pH (z kondensatorem 
40pF przystosowane pierwotnie do 
pracy na cz^stotliwosci okolo 30MHz 
jako obwdd referencyjny ukladu scalo- 
nego). 

Po podlqczeniu kondensatora 27pF 
obwdd 514 mozna zestroic na cz^stot- 
liwosc 36MHz (cz^stotliwosc genera to- 
ra), zas z kondensatorem 12pF filtr daje 
si$ przestroic na 50MHz i, odpowied- 


nio, z kondensatorem 1 80pF na 1 4MHz 
(obwdd wyjsciowy). 

Do zasilania ukladu mozna wyko- 
rzystac napi^cie z transceivera 12V 
(13,8V). Jezeli b^dzie dost^pne napi^- 
cie 5V, to mozna zrezygnowac ze stabi- 
lizators scalonego 7805, sfuzqcego do 
zasilania oscylatora 36MHz. 

Pod oscylatorem kwarcowym zna- 
jdujq si^ podwojne doprowadzenia 
sciezek na wypadek uzycia oscylatora 
w mniejszej obudowie (kwadratowej). 

Podczas uruchamiania urzqdzenia 
nalezy najpierw sprawdzic doprowa- 
dzone napi^cia, a nast^pnie ustawic 
rdzen w filtrze F5 na maksimum sygna- 
lu na bramkach drugich mieszaczv 
(Q2, Q4) i sprawdzic cz^stotliwosc ge- 
neratora kwarcowego za pomocq cz^s- 
tosciomierza cyfrowego (powinno bye 
dokladnie 36MHz). 

Do strojenia ukladu pomoeny b$~ 
dzie oscyioskop o cz^stotliwosci ponad 
50MHz lub zestaw pomiarowy typu 
ZPFM, choc w najprostszym przypadku 
moze to byd sonda w.cz. \ TDO. 

Strojenie toru odbiorezego jest pros- 
te, bowiem sprowadza si^ do ustawie- 
nia rdzeni wfiltrach F1-F4 na maksi- 
mum sygnalu wyj^ciowego po podaniu 
na wejscie RX sygnalu 50MHz. Wst^p- 
nego zestrojenia toru odbiorezego 
mozna dokonad nawet bez wspolpra- 
cuj^cego transceivera za pomocq son- 
dy w.cz. Jako zrodlo sygnalu 50MHz 
mozna uzyc generatora lub TDO (moze 
bye nawet sygnal z kwarcowego oscy- 
latora 50MHz, oczywiscie przez tlumik 
regulowany np. za pomocq potenejo- 
metru czy, najprosciej, przez konden- 
sator rz^du 1 pF). Dolqczony do wyjscia 
RX miernik cz^stotliwosci powinien 
wskazywad sum^ sygnalow doprowa- 
dzonych (przy uzyciu oscylatora 
50MHz miernik wskaze 14MHz), 

Zestrojenia toru nadawczego mozna 
takze dokonac, podajqc na wejscie TX 
sygnal z TDO lub innego oscylatora 
kwarcowego owartosci zblizonej do 
1 4MHz. Przy prawidlowym zestrojeniu 
obwodow F6-F8 na wyjSciu powinien 
wyst^powad sygnal zblizony do warto£- 
ci 50MHz (przy zbyt gl^bokim wkr^ce- 
niu rdzeni na wyj&riu pojawi si§ sygnal 
36MHz). 

Nalezy wiedziec, ze prostsze b<?dzie 
zestrojenie toru nadajnika w przypadku 
typowej przemiany, czyli 6m/10m. 
W tym przypadku, aby zapewnid syg- 
nal posredni 28MHz, b^dzie potrzebnv 
generator 22MHz (bardzo trudny do 
zdobycia). 

Warto pami^tac, ze jezeli nie posia- 
damy jeszcze licencji nadawey, moze- 
my pominqc stopieh nadajnika i wyko- 
rzystywad urzqdzenie jako konwerter 
do nasluchu. 

Andrzej janeczek 
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Z SP5ZIP po licence krotkofalarskq 


W lipcowym wydaniu SR zostafy za- 
mieszczone wymagania egzaminacyjne 
na swiadectwa operatora radiowego 
w sluzbie amatorskiej oraz terminy eg- 
zaminow organizowane przez URTiP, 
Warto uzupelnic, ze w tym miesiqcu 
odb?dzle si? jedyny w okresie wakacyj- 
nym egzamin na swiadectwa operatora 
radiowego w sluzbie amatorskiej. 

Dzi?ki zaangazowaniu krotkofalow- 
cow z Harcerskiego Klubu tqcznoSci 
i Radioorientacji Sportowej SP5ZIP 
(HKLiRS SP5ZIP) egzamin taki, poprze- 
dzony kursem na swiadectwo kl. B i D, 
odb?dzie si? 1 7 srerpnia na obozie har- 
cerskim w miejscowosci Radziochy 
nad jeziorem Sarnowskim. 

HKtiRS SP5ZIP istnieje od 1997 ro- 
ku. Jest kiubem Iqcznosci harcerzy i in- 
struktorow Szczepu 293 Warszawskich 
Druzyn Harcerskich i Zuchowych. 
Zrzesza grup? sympatykow i dzialaczy 
krotkofalarskich zainteresowanych 
l^cznosciq radiowq i radioorientacjq 
sportowq, czlonkow PZK i PZRS. Kon- 
takt z kiubem jest mozliwy podczas dy- 
zurow w soboty w godz. 18.00-22.00 
(ul. Kasprowicza 107, tel. 0-602-360- 
962, VHF 145,475MHz). 


Operatorami odpowtedzialnymi sta- 
cji SP5ZIP sq SQ5VJ A, SP5UAR 
i SP5VIW. 

Na przestrzeni ponad 10 lat grupa 
instruktorow 293 Warszawskiej Druzy- 
ny Harcerskiej wielokrotnie zabezpie- 
czala logistycznie Mistrzostwa w Ra- 
dioorientacji Sportowej (Skrzeszew, Ba- 
chotek, Brodnica, Mrozy, Bieszczady, 
Legionowo, Waplew, Bujaki, Nowy 
Dwor Mazowiecki). 

Od kilku lat SP5ZIP prowadzi zaj?- 
cia szkoleniowe i kursy, zakonczone 
zdanym egzaminem przez wielu uczes- 
tnikdw. 

Aktualnie trwa kolejny ob oz (27.07- 
22.08.2002) w miejscowosci Radzio- 
chy gm. Sk?pe woj. kujawsko-pomors- 
kie. Podczas tego obozu wterminie 5- 
1 7.08 b?dzie przeprowadzony kurs na 
swiadectwo kl. B i D z egzaminem 
w dniu 1 7.08 no terenie obozu (sobota, 
godz. 1 1 .00). 

Istnieje mozliwosd noclegu oraz wy- 
zywienia na terenie obozu (po uzgod- 
nieniu - z tygodniowym wyprzedzeniem 
- z Jarkiem Szymaniakiem SQ5VJA 
0-602 360 962; instruktor dyzurny obo- 
zu 0-608 I 85 I 5b). 


Stacja obozowa SP0ZIP prowadzi 
nasluch na cz?stotliwosci 145,475MHz 
(slyszalna w promieniu okoto 40km). 

Dzi?ki uprzejmo^ci hm. jaroslawa 
Szymaniaka SQ5VJA (organizatora kur- 
sui podajemy informacje, jak mozna 
dojechac do obozu: 

1. drogq do Torunla przez Plorisk, 
Sierpc; w Sierpcu na Rypin, Brodnic?; 
w Rypinie skr?t na Lipno, w potowie 
drogi do Lipna w miejscowosci Adamo- 
wo skr?t na wysokosci Jeziora Sarnows- 
kiego w lewo, w polnq drog? przy stacji 
benzynowej. 

2. w Sierpcu na Toruri-Lipno, w Sk?- 
pem po prawej stronie mijamy 2 stacje 
benzynowe i motel Diana, Jadqc dale] 
obwoclnicq, po lewej stronie mijamy 
wjazd do Sk?pe oraz smazalni? ryb 
i motel, dojezdzamy do malego skrzy- 
zowania z drogowskazem w prawo na 
miejscowoSC tqkie. Skr?camy na tqkie 
i jedziemy caly czas prosto (droga pro- 
wadzi lukiem w lewo okolo 8 km do 
obozu), trzymajqc si? glownej drogi 
polnej, dojezdzamy do obozu, po dro- 
dze mijajqc miejscowosc tqkie, pole 
namiotowe w Szczekarzewie i miejsco- 
wosc Sarnowo. 









Radiotelefon, ladowarka i akumulator 
za jedyne 486 zl (brutto) 


Radiotelefon dla ludzi aktywnych 

l^cznoiC to niezb^dny element zy- 
cia wspotczesnego cziowieka. Coraz 
wi$cej osob bez telefonu komorkowe- 
go w kieszeni nie moze si§ po prostu 
obyc. Nie jest to jednak jedyny srodek 
tqcznosci bezprzewodowej, z jakiego 
mozna korzystac. Telefon komorkowy 
nie zawsze jest przydatny, a cz^sto zbyt 
drogi w uzytkowaniu. W wielu sytua- 
cjach potrzebna jest nie tylko nieza- 
wodna, ale i niezalezna t^cznosc. Dos- 


konate do tego celu sq radiotelefony na 
pasmo 446MHz. Wiele firm oraz osdb 
prywatnych ch^tnie z nich korzysta. 

Do pracy by si§ szto... 

Wiele zakladdw, mniejszych i wi§k- 
szych, potrzebuje do pracy srodkow 
t^cznosci. Dobra hjcznosc pomi^dzy 
pracownikami to podstawa ich spraw- 
nego dziatania. Bez tego nie mogq 
obejSc si$ firmy ochroniarskie, konwo- 
jenc.i czy organ izatorzy roznego rodza- 


j - tatwa i wygodna obstuga 
| - wyjqtkowo lekki (1 30g) 

] - zasilacz akumulatorowy lub bate- 
rie R6 

| - zasi^g do 3 km 

jj - dobra jakosc korespondencji 

j - CTCSS (tonowa blokada szumow) 

I - solidna obudowa z paskiem do j : 
zawieszania na r$ku 
| - funkcja VOX (wt^czanie nadawa- i 
nia gtosem) 

I - krotka antena, wbudowana na 
j state 

j - zaczep do paska 
l - wbudowany gtosnik i mikrofon 
! - podSwietlany wyswietlacz LCD 
; - wskaznik poziomu zuzycia baterii \ 
\ - gniazdo do podtqczania osprz^tu j 
- bogaty osprz^t 
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ju imprez, koncertow i zawodow spor- 
towych. Geodeci wykonuj^cy pomiary 
rowniez potrzebuj^ utrzymywad mi^- 
dzy sobq tqcznoSd Coraz cz^sciej po- 
wstaj^ w Polsce duze supermarkety, 
hurtownie oraz magazyny. Zajmuj^ 
one duz3 powierzchnie i zatrudniaj^ 
v/ielu pracownikow. Sprawna i szybka 
obstuga to jest to, co doceniaj^ klienci; 
a do tego niezb^dna jest dobra Iqcz- 
nosc pomi^dzy wszystkimi pracowni- 
kami. 

Jestesmy na wczasach... 

Sezon urlopowy to dla jednych wy- 
poczynek, a dla drugich okres wyt$zo- 
nej pracy. Pensjonaty i hotele dzialaj^ 
wtedy na zwi$kszonych obrotach. Wie- 
le os6b lubi spedzad wolny czas na 
uprawianiu sportu, w^drowkach czy 
w^dkowaniu. Ku zadowoleniu swoich 
klientow wi^kszosc osrodkow stwarza 
swoim gosciom warunki do takiego 
wlaSnie aktywnego wypoczynku - wy- 
pozycza rowery i lodki, organizuje pie- 
sze wycieczki po okolicy czy grzybo- 
brania. Aby taka wyprawa byta nie tyl- 
ko przyjemna, ale i bezpieczna, warto, 
aby wSrod sprz^tu byly rdwniez srodki 
Iqcznosci. 

Radiotelefony takie jak Viper w wie- 
lu krajach Europy Zachodniej sq cz^sto 
uzywane w turystyce. Korzystanie 
z nich nie wymaga oplat za rozmowy 
ani comiesi^cznego abonamentu, sq 
wi$c znacznie tafisze w eksploatacji 
niz telefony komdrkowe. 

latwa obsluga 

Dor^czny radiotelefon 31015 Viper 
jest wyj^tkowo lekki (130g) i por^czny, 
o mocy do 0,5W. Urzqdzenie pracuje 
na 8 kanafach, jest niewielkie i bardzo 
proste w obsludze. Nieskomplikowana 
klawiatura i wySwietlacz ulatwiajq ko- 
rzystanie z radiotelefonu. Nadawanie 
mozna wlqczad przyciskiem PTT lub 
gfosem - jest to tzw. funkcja VOX. 
Ograniczenie czasu nadawania powo- 
duje automatyczne wyfqczenie si§ na- 
dajnika po okoto 2 minutach. Ta funk- 
cja pomaga przy porz^dkowaniu pracy 
w sicci - nie pozwala na zb^dne gadul- 
stwo. Jest tez przydatna przy przypad- 
kowym wlqczeniu nadawania - nie roz- 
ladujemy niepotrzebnie baterii. Zasieg 
radiotelefonu, do 3km, jest zalezny od 
uksztaltowania terenu, rodzaju zabudo- 
wy i zalesienia. 

Bogaty osprz^t 

Duzy wybor akcesoribw umozliwia 
wygodne korzystanie z radiotelefonu 
v/ roznych sytuacjach. Opaska do mo- 
cowania go na ramieniu jest bardzo 
przydatna podczas pracy na wysokoSci 
czy jazdy na rowerze - urz^dzenie nie 
kr^puje wtedy ruchow. Radiotelefon 
mozna rowniez nosid na pasku lub wlo- 



Planujqc wyjazd nad 
wod$, warto zaopatrzyc 
si$ w wodoszczelny 
pokrowiec 


zyc go do kieszeni bluzy i nawiqzywac 
f^cznoSd poprzez zewn$trzny zestaw 
mikrofon-stuchawka. Klienci bardzo sq 
zadowoleni z mozliwosci korzystania 
z zestawu naglownego MA 30P. Sklada 
si$ on z dousznej sluchawki, mikrofonu 
na wysiegniku i przycisku PTT do wJ^- 
czania nadawania. 

JeSli wykorzystana zostanie funkcja 
VOX, czyli wlqczanie radiotelefonu 
glosem, uzywanie radiotelefonu nie 
przeszkadza w wykonywaniu innych 
czynnosci. Takie mozliwosci ceniq so- 
bie zwfaszcza pracownicy firm ochro- 
niarskich. Skorzany futeral chroni urz^- 
dzenie nie tylko przed mechanicznymi 
uszkodzeniami, ale rdwniez przed ku- 
rzem i innymi zanieczyszczeniami. 
Wypoczywajqc nad wodq, warto miec 


Wyposazenie w zestawie: 

- ladowarka 

- zasilacz do ladowarki 

- bateria akumulatorowa 

- zaczep do paska 

- pasek na r$ke 

Wyposazenie dodatkowe: 

- laryngofony 

- futeraly 

- mikrofonoglosniki 

- mikrofonostuchawki 

- opaska na ramie 


ze sobq wodoszczelny pokrowiec - uni- 
kniemy wtedy przypadkowego zamo- 
czenia, a co za tym idzie uszkodzenia 
elektronicznych element6w urz^dze- 
nia. 

Tania eksploatacja 

Radiotelefon 31 01 5 Viper jest sprze- 
dawany w komplecie z fadowarkq, za- 
silaczem do ladowarki oraz bateri^ 
akumulatorow^. Koszty uzytkowania 
ograniczajq si$ jedynie do kosztow 
energii elektrycznej zuzytej do ladowa- 
nia baterii akumulatorowych. Przy po- 
rownaniu ich z miesiecznymi rachun- 
kami za uzywanie telefonow komorko- 
wych mozna uznad je za znikome. 

Malgorzata Zeman 


Zakupy w Internecie 
www.radmor.com.pl 


Wi^cej informacji mozna uzyskac 
w Biurze Obslugi Klienta fiwny 
RADMOR SA, 

producenta radiotelefonow Viper: 
tel.: (58) 69 96 657 
fax: (58) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 




Opaska do mocowania radiotelefonu na ramieniu zdaje egzamin podczas pracy 
na wysokofci czy jazdy na rowerze - urzqdzenie nie krppuje wtedy ruchow 


Dane techniczne: 
Pasmo czestotliwosci 

446MHz 

Liczba kanaldw 

8 

Moc nadajnika 

do 0,5W 

Napiecie zasilania 

3,3-4,5V 

(3 baterie alkaliczne R6 

lub zasilacz akumulatorowy) 

Wymiary 

1 01 x66x35mm 

Masa 

(bez anteny) 
1 30 g 
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Kochana Redakcjo! 
jestem zwolenni- 
kiem Waszego pis- 
ma i zawsze z niecierpliwos- 
dq czekam na nowe wyda- 
nie. Moje zainteresowania to 
oczywiscie Iqcznosc. Od 
pewnego czasu przeglqdam 
reklamy w Swiecie Radio 
i mam w planie zakup skane- 
ra do monitorowania pasma 
AM , FM , SSB (CW) 05- 


1300MHz . Oferty skanerow 
sq rozne (Icom ICR- 10, Stabo 
XR-2000 , Icom ICQ-7, Uni- 
den VBC 800XLT, Alinco Dj- 
X 10E, itd .) . Moze redakcja 
opisze kilka takich i innych 


odbiorn ik6w, np. " Space r- 
kiem po skanerach". Pozdra- 
wiam Was, niech to b^dzie 
moja propozycja do kolej- 
nych numerdw "SR". Jestes- 
cie OK, duzo sif od Was 
ucz$. 

Ptotr EDB 054, Swarz^dz 


Red. Wtasnie w tym numerze 
zamieszczamy artykufc "$ka- 
nery cz^stotliwosci - prze- 
wodnik". Prosimy o wyba- 
czenie i wyrozumialosc, jesll 
pomin^l&my jakis model ska- 
nera, ale jest ich tak duzo na 
rynku, ze nie jestesmy w sta- 
nie opisac wszystkich, 
zwtaszcza troche starszych 
model i. Poniewaz w materia- 
tach dost^pnych redakcji nie 
ma wszystkich informacji, 
ktdre akurat interesuj^ nastu- 
chowca, w jednym z kolej- 
nych numerdw zamiescimy 
artykut - minitest dotyczqcy 
praktycznego pordwnania 
kilku dost^pnych skanerow. 


Red. Pozostate listy to pole- 
miki odnosz^ce si£ do wypo- 
wiedzi Prezesa PZK oraz 
uzytkownikdw CB. Jako re- 
dakcji pisma wszystkich 
uzytkownikow eteru zalezy 
nam na integracji £rodowi$ka 
radioamatorskiego. Chcieli- 
bysmy, aby krotkofalowcy 
nie lekcewazyli uzytkowni- 
kow CB, a PZK wypracowato 
metody ich pozvskania dla 
obopolnych korzysci, w my4\ 
zasady "w jedno^ci sita". 


@ Szanowni Padstwo, 
Dzi?kuj$ Panu Pre- 
zesowi PZK za odpo- 
wiedz na moj list, zapewniam 
Pana i Pariskich kolegow, 
wszystkich krotkofalowcow, 
tych zaslepionych telegrafiq 
i tych, ktorym jest ona calko- 
wicie oboj^tna, ze nie jestem 
wrogiem nikogo. W moich 
artykuhch nikogo nie obra- 
zam, nikomu nic ublizam . 
Ojciec moj wychowal mnie 
w pokorze dla bliznich , zwie- 
rzqt i przyrody. W takim $a- 
mym duchu wychowuj ? row- 
niez swoich syndw. Poru- 
szam tylko tematy nurtujqce 
nasze radio we srodowisko - 
niestety, nie wszystkim to pa- 
suje. jezeli chodzi o czion- 
kostwo Posla i urz^dnika 
z URT, opariem si$ na infor- 
macji z posiedzenia^ ZG PZK 
zamieszczonej w SR 01/02, 
z ktorych jasno wynika, ze $q 
oni czlonkami ZG. 

Szanowny Panie Prezesie, 
w bardzo zrqczny sposob 
omija Pan glowne moje pyta- 
nia . Przeciez wszelka odno- 
wa i zmiana egzystencji ra- 
dio wej uzytkownikdw eteru 
powinna wychodzic z gory , 
czyii zZG. Ubiera Pan siebie 
i Prezydium ZG PZK w laury, 
ze dzigki Warn obnizono wy- 
mog znajomosci telegrafii na 
5 grup. Laury by si $ Warn na- 
lezaly, gdyby wymogu zda- 
wania lego przezytku techni- 
ki Iqcznosc i nie bylo tv ogole. 
Koniecznosc znajomosci 
5 grup swiadczy wyraznie 
o twardoglowych decyden- 
tach , ktorym nie zalezy na 
przyszlosci i sile PZK. Wiele 
krajow odeszlo calkowicie od 
tego wymogu, czemu Polacy 
nieh Kolega Siawek AT 018 
przytoczyl ewidentny, nega- 
tywny przyklad " rasowego " 
krotkofalowca, mocnego 
w telegrafii, ale tola Inego 
wspolczesnego analfabety - 
czy o taki stan polskiego krot- 
kofalarstwa chodzi twardo- 
glowym?! 

Dla Panskiej i wszystkich za- 
interesowanych informacji, 
jezeli mo wig o CB-stach, to 
mam na mysli tylko i wylqcz- 


nie DX-ujqcych na 1 1 met- 
rach, zdecydowanie odd nam 
si$ od tzw. " podstawy Tym, 
co tam sig dzieje, nie mozna 
nas obciqzac. Na pasmie 1 1 
met row nie jest nic gorzej, 
niz na pasmach krotkofalars - 
kich, i proszg w nas nie rzu- 
cac kamieniami, skoro sami 
nie jestescie bez grzechu . To 
jest skierowane do Pana Sta- 
nislawa Pawl aka z Sicradza . 
Szeroko rozchyia Pan ramio- 
na, jak ojciec zadzumionych, 
proponujqc CB-stom czlon- 
kostwo w PZK . W tym mo- 
mencie jest Pan zalosny: mo- 
zemy bye tylko tiem 
vv Zwiqzku i placid skladki, 
ale wara nam od nadawania. 
A my tez jestesmy nadawca- 
mi, niejednokrotnie z duzym 
dorobkiem i sukcesami, dajq- 
cymi sobie calkiem niezle ra- 
d$ z j^zykiem angielskim! Ni- 
gdy nie b^dziemy czlonkami 
PZK drugiej kategorii. jezeli 
sytuaeja prawna nie jest fas- 
ti a, to zadaniem ZG jest jq 
wyjasnid. Smiechu warte jest 
tfumaezenie si$ Pana i opie- 
ranie na niepodqzajqcym za 
terazniejszosciq statutem 
PZK Swiadczy to o niemocy 
lub niech^ci panujqcych 
wZG - trzeba statu t szybko 
urealnic, zeby nie kolidowal 
z aktualnymi potrzebami . Jes- 
tesmy juz iv dwudziestym 
pierwszym wieku, Szanowny 
Prezesie. Jest to kolejne zada - 
nie dla ZG. 

Zdajq sobie doskonale spra- 
w$, co Pan odziedziczyl 
w spadku po poprzednikach , 
i na pewno duzo pracy wkia- 
da Pan i ZG w odbudow$ 
Zwiqzku. Tylko czy efekty 
Waszej ci^zkiej pracy idq 
vv pozqdanym kierunku? 
Mam wqtpliwoZci. 

Pisze Pan o zagrozeniu ze 
strony PLC, a przeciez w Pah- 
skiej relacji nie odpowiada 
on polskim normom, a co do- 
piero unijnym! jestesmy po- 
noc pahstwem prawa - mys1$, 
ze z duzej chmury b^dzie 
mafy deszcz. Zali $i$ Pan, ze 
nikt Panu nie odpowiedzial 
na pahski apel. A kto mial Pa- 
nu odpowiedziec, przeciez 


wiqkszotd grup DX-owych 
nie zyje, wykohczyl je niebyt 
i marazm. Potwierdza Pan 
moje wczesniejsze twierdze- 
nie o smierci ducha radiowe- 
go. Te organizaeje, ktore 
przezyiy, to slabe, lokalne or- 
ganizaeje bez wi^kszego zna- 
czenia. Uczy si$ tylko jedna, 
silna organizaeja. Takq jest 
PZK. Ale PZK musi bye kasto- 
wy. Swiat iluzji skohezyl si$, 
zaczql si$ swiat brutal nej ko- 
mereji i trzeba si$ z tym po - 
godzic. Dotacje pahstwa, 
wojska, lokalnych wiadz, 
wszelkie do my mlodziezy 
i kultury - to juz historia. Dzi - 
siaj na sw6j byt trzeba zapra- 
cowac. Dlaczego PZK nie 
prowadzi dzialalnosci gospo- 
darezej? Przeciez z tego sq 
duze pieniqdze. 
jesli chodzi o palacyk z wo - 
dotryskiem, to jest oczywiscie 
przenofniq, a doty czy HQ 
PZK. Pot^zny / silny zwtqzek 
wygospodarowalby pewnie 
pieniqdze na siedzib $ godnq 
si I nej organizaeji . Powtarzam 
jeszcze raz: tylko w jednosci 
si fa. Po raz kolejny zycz $ Pa- 
nu i ZG PZK duzo sukcesow 
w pracy na rzecz krdtkofalar- 
stwa polskiego . 

B$dqc w Bydgoszczy , z wiel - 
kq przyjemnosciq skorzystam 
z Pahskiego zaproszenia 
i wypijg z Panem kaw$, dys- 
kutujqc o problemach srodo- 
wisk radiowego. 

Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich uzytkownikdw 
eteru, 

Grzegorz 161 AT 119, 
Gdynia 

0 Nawiqzujqc do listu 
do Slawka 161 AT 
018 (SR 6/2002), 
ktorego znam osobiscie, uwa- 
zam, ze w swoich ocenach 
zawarl wiele raeji. 

Od dluzszego czasu na ia- 
mach Swiata Radio jest pro- 
wad zona mala wojna: CB 
kontra krotkofalowcy. jak za- 
wsze, prawda lezy pofrodku. 
Prawdq jest jedna k to, ze 
w srodowisku krotkofalars- 
kim panuje marazm, i to 
z wielu wzgl^dow. Opisalem 
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to dokladnie w itfcie gratula- nia krotkofalarstwa, wiele 
cyjnym do Pana Piotra odeszlo i odejdzie do lamusa. 
Skrzypczyka w chwili, gdy jesii chcemy, aby krdtkofalar- 
zostal mianowany prezesem stwo nadal t?tnilo zyciem tak , 
Polskiego Zwiqzku Krotkofa- jak kiedys , otworzmy je dfa 
lowcow. mfodych. W przeciwnym ra- 

il wazam, ze prawdziwq ba- zie na pasmach KF nadal b?- 
rierq w uzyskaniu zezwolenia dziemy sluchac opowiesci 
f kategorii i korzystania o wnukach i starych samo- 
z pasm HF jest nauka telegra - chodacb . 
fii. Prawdq jest , ze obnizono Nadmieniam, ze nasi bratan- 
wvmogi do pi?ciu grup od- kowie z W?gier zrobili pierw- 
bioru i nadawania. Prawdq szy krok wtym kierunku i ze- 
jest tez to , ze sluchajqc pas- zwalajq na prac? w pasmie 
ma 80m , sfyszy si? przede 10m nadawcom z fl kategoriq. 
wszystkim pogaduszki star- Andrzej , Bydgoszcz 

szych pa now. 

jako ze alfabet Morse'a wy- \y/70\ Chciafbym zabrac 
szedl juz z uzytkowania 8^ 0$ w sprawie lis- 

sluzb profesjonalnych / wiele tow nadeslanych do 

osob nie chce - lub nie pot raft redakcji SR przez kolegow 
- go opanowac, moze drogq 161 AT 119 , 161 AT 018 , jak 
eksperymentu zgodzic si? na rdwniez koleg? Prezesa PZK 
uzytkowanie tego pasm a Piotra SP2JMR. Musz ? przy- 
zgodnie z band-planem na znac si? do tego , ze z wielkq 
rozmowy w emisji SSB (LSB) n iecierpli wosciq czekalem na 
i na emisje cyfrowe , np. PSK - ostatni numer SR - 6/2002 , 
-31 , ktore zajmujq mniej pas- gdyz bardzo zaciekawilo 
ma , potrzebujq mniejszych mnie ■, co Pan , Panie Prezesie, 
mocy nadawania i sq rnniej ma do zaoferowania of/a nas, 
podatne na zakiocenia? uzytkownikow pasma 11m 

Oczywiscie dla osob prze- (CB). ja, jak rdwniez wi?k- 
szkolonych, czyii z II katego- szosc moich kolegow , chcieli- 
ria zezwolenia. Nie bojmy si? bysmy si? dowiedziec, czego 
chamstwa w pasmach HF - w przyszlosci mozemy si? 
ono tarn juz istnieje: wystar - spodziewac od PZK w do$d 
czylo np. posluchac rozmo- juz przestarzalej sprawie , jakq 
wy kolegow z okr?gu 6. na jest regulacja prawna pracy 
temat ogloszenia SP1CNB za- w pasmie 27 MHz. Mysl?, ze 
mieszczonego w ww. nume- nadeszla juz wielka pora, ze- 
rze Swiata Radio . Sam zali - by siqsc przy jednym, wspol- 
czam si? do grupy "niepelno- nym stole , odrzucic wszelkie 
sprawnych", czyii do ultra- niepotrzebne niesnaski zwiq- 
krotkofa lowcow, i poki co za- zane z przeszlosciq , i poroz - 
dowalam si? Iqcznosciami mawiac o wspofnej przyszlos- 
DX w pasmie 6 m, ktore aktu - ci polskiego radioamatorstwa. 
a hie ma coraz lepsze warun - Mysl?, ze wszyscy koledzy 
ki do takich iqcz nosci ( oczy - majq swiadomosc tego , ze je- 
wiscie w j?zyku angielskim , zeli my, uzytkownicy eteru, 
kolego SiawkuJ). nie b?dziemy mieli jednako - 

Nie chciafbym bye zie zrozu - wego zdania na to, co si? 
mi any - bardzo ceni? kole - dzieje i moze si? stac w przy- 
gow, ktorzy pracujq tefegrafiq sztofci, to niebawem zosta- 
(ja tez nieraz pracuj? telegra- niemy wchloni?ci przez wiel - 
fiq z komputerem, aby pod- kie koncerny telekomunika- 
trzymac tradycj?). Niech na cyjne, wchodzqce na nasz ry 
dal dzialajq kluby CW i im nek z olbrzymim kapitalem. 
podobne. Ale zyjemy w XXI I coz wtedy poezniemy? Fo- 
wl eku, duzo si? zmienilo zostanie nam zwinqc zagie 
i unowoczesnilo od powsta- i dac sobie swi?ty spokoj. 


Druga sprawa, ktdrej do kori- dzialo na pahski list . Jest to 
ca nie mog? zrozu mie c, to przykre, ale bye tnoze przy- 
przynaleznosc CB-radiowcow czynq tego faktu byiy obawy 
do PZK. Co - oprdez placenia kolegow zwiqzane z ewentu- 
skladek - moze nam zaofero- alnymi nieprzyjemnosciami , 
wac Zwiqzek? W pariskiej wy- jakie moglyby ich spotkac, 
powiedzi jest odczuwalnych gdy by si? "ujawnili" i przy- 
wiele wqtpliwosci. Niech Pan znali do pracy w pasmie 
nie pomysli: jeszcze nie we- 1 1 m. Mysl?, ze trzeba te oba- 
szli do Zwiqzku, a juz zaezy- wy szybko rozwiac, gdyz jest 
najq liezye pieniqdze. Nie to niezdrowe, nikomu nie 
o to chodzi. Po prostu chcemy sprzyja, a wr?cz przeszkadza 
bye s wi adorn i tego, co nas - w naszym wspolnym hobby . 
po ewentualnym przystqpie- Przeciez wszystkim nam cho- 
niu do PZK - czeka? dzi tylko o to, aby krotkofa- 

Nast?pnq sprawq - do ktdrej larstwo rozwijalo si?, a nie 
chciafbym nawiqzad - jest chylilo ku przepasci . Jako 
wypowiedz mojego sympa- przykfad podam bardzo silny 
tyeznego kolegi klubowego Team z 2. region u , ktory na 
Slawka AT 018 . Jest to czlo- meetingu w maju br. byl 
wiek o wielkim sercu, ktdry wr?cz bezkonkurencyjny pod 
poswi?ca si? dla swojego wzgl?dem osiqgni?c DX- 
hobby - radioamatorstwa , za -owych. Widac bylo jak ta 
co go bardzo ceni?. grupa, dowodzona wlasnie 

Mysl?, ze wi?kszosc krotkofa- przez Slawka AT 018, jest 
lowcow mogfaby pozazdros- zorganizowana, He mozna 
cic Slawkowi osiqgni?c: zali- zrobic razem, jak mozna wy- 
czonych i potwierdzonych grac wi?kszosc przyznawa- 
krajdw, tych przepi?knych nych nagrod . 
wysp IOTA. A trzeba tu za- Widzi Pan, Panie Prezesie , 
znaezye, ze w tym pasmie jakich wysmienitych i wy- 
trzeba si? mocno napraco- trwafyeh ludzi ma Pan 
wac, zeby osiqgnqc taki wy- w swoim przyslowiowym 
nik: to nie KF, gdzie o iqcz- * ogrodku ", i to nie szukajqc 
nosci jest latwiej. daleko. Od nich trzeba bylo 

Nawiqzujqc dale j do listu A I zaczqc wspolprac? - oni sq 
018: podzielam zdanie od - otwarci na wszelkie propozy- 
nosnie tej nieszcz?snej tele- eje . 

grain, ktora juz z pewnosciq Wi?kszosc moich kolegow, 
niebawem przejdzie do fa- rdwniez ja, posiadamy licen- 
musa, gdyz traci swoich zwo- eje krotkofa larskie 2 . katego- 
lennikow - wolq oni zajqc si? rii. Nie dajq nam one pelej 
o wiele lepszymi i nowoczei- satysfakcji, bo nas interesuje 
niejszymi technikami Iqcz- tylko i wy Iqcz nie Iqcznosc na 
nosci cyfrowej, jak RTTY , dalekie odleglosci, DX-y . Je- 
STTV itp. jezeii fa sztuczna zeli nie zostanq zmienione 
bariera zostanie zniesiona - przepisy dotryczqce zasad 
wszyscy przekonajq si?, ilu zdobywania uprawnien I ka- 
dobrych i naprawd? solid- tegorii, dalej b?dziemy na 
nych operatorow radiowych uboczu . B?dq si? marnowac 
pozyska Zwiqzek . Na razie talenty DX-ingu. A przeciez 
jest to kwestia czasu, ktdry nie o to nam chodzi ? 
tak szybko przemija. Oby nie Pozostawiam to do przemys - 
bylo za pdzno! lenia Panu, Panie Prezesie, 

Panie Piotrze, wspomnial Pan i caiemu Polskiemu Zwiqzko- 
tez w swoim liscic, zc zostaly wi Krotkofa lowcow. Czcka- 
rozesfane listy do klubdw CB my na konkretne decyzje. Zy~ 
z propozycjq wspolpracy . Za- cz? wszystkiego najlepszego 
skoezyl mnie fakt, ze tak du - - z radiowym 73! 

zo klubow CB nie odpowie- Wiesiek 161 AT 173 



WAKACYJNA SUPERPROMOCJA! 



ZA DARMO 


!§P 
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16X78 


- 16X98 


Celem IV konkursu "O ziote trofeum Weterana t^cznosci Papieskich" jest 
uswietnienie pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawla II i zlozenie holdu jego osobie. 
Do konkursu zapraszamy wszystkie stacje amatorskie SP oraz radiostacje zagranicz- 
ne. Stacje posiadaj^ce dyplomy lub trofea wydane w czasie poprzednich konkur- 
sow b^d^ rozdawaly punkty w konkursie. 

Termin konkursu: 15-18 sierpnia 2002 r., w czasie trwania pielgrzymki Jana 
Pawla II do Polski. Radiostacje zagraniczne mogq zdobywac punkty od 15 do 31 
sierpnia. Dopuszczone sq wszystkie pasma i emisje zgodne z posiadanym zezwole- 
niem. Zaliczane bed^ l^cznosci przeprowadzane przez amatorskie przemienniki 
UKF oraz satelity. 

Stacja organizatora HF98JP b^dzie pracowala od 15 do 31 sierpnia br. na 
wszystkich pasmach. 

Z kazdq stacje mozna przeprowadzic jedn^ l^cznos'c na jednym pasmie. Na KF 
stacje polskie obowiqzuje Iqcznosc ze stacjq organizatora HF98JP lub innq stacjq 
okolicznosciowe Na UKF stacje okolicznosciowe nie obowiqzuje 
Punktacja: 

- Stacja organizatora HF98JP - 20 pkt. 

- Stacje okolicznosciowe z okazji pielgrzymki - 10 pkt. 

- Stacja posiadaj^ce Dyplom i Trofeum - 6 pkt. 

- Stacje posiadajqce Trofeum Weterana tqcznosci Papieskich - 4 pkt. 

- Stacje posiadajqce dyplom z poprzednich konkursow - 2 pkt. 

Aby zdobyc dyplom, nalezy zgromadzic minimum: 



Dyplom 

Male Trofeum 

Ziote Trofeum 

stacje SP KF 

98 pkt. 

125 

150 

UKF 

20 

30 

40 

Stacje EU/DX 

30 

50 

70 


Wsrod najaktywniejszych stacji zostan^ rozlosowane pamiqtkowe puchary lub 
nagrody rzeczowe. Wsrod stacji bior^cych udzial w konkursie zostan^ rozlosowane 
trzy nagrody-niespodzianki. 

Wszelkie uwagi i zapytania mozna kierowac via e-mail sp9hwn@wp.pl lub tele- 
fonicznie (60) 227 91 1 5, 01 4 627 1 7 1 7. 

Koszt dyplomu wynosi 10 zl (5 USD), koszt Malego Trofeum 20 zl (15 USD), 
koszt Zlotego Trofeum 50 zi (25 USD). 

Zgfoszenia z podaniem znaku wywolawczego i adresu nadawcy oraz kserokopi^ 
wplaty nalezy wyslac w terminie do korica sier- 
pnia 2002 r. na adres e-mail: sp9hwn@wp.pl 
lub poczte Wojciech Drwal SP9HWN, ul. Kar- 
packa 25, 33-104 Tarndw. 

Wplaty na konto PKO BP nr 16 - 10205545 - 
264101845 

Wszelkie informacje o konkursie dost^pne s^ 
na stronie www.strony.wp.pl/wp/sp9hwn. 
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Jan Pawel II w Polscc 2 


OTPLOM 

XX lat pontyfikatu 
Jana Pawla U 

Die. stacji: 

SPqHWM 

za spclnlcnlc ivarunkow 
regulaminowych 

w konkursie radlouym. 


International 

Museums 

Weekend 

Awards 

Za l^cznosci/nasluchy przepro- 
wadzone podezas Pierwszego Mi^- 
dzynarodowego Weekendu Aktyw- 
nosci Muzeow (15/16 czerwca 
2002) ze staejami zlokalizowanymi 
v/ muzeach (niezaleznie od charak- 
teru placowki i rodzaju gromadzo- 
nych zbiorow) mozna zdobyc nast$- 
puj^ce dyplomy: 

1. "The Contacts Award": Dyp- 
lom za przeprowadzenie 1 5 Iqcz- 
nosci ze staejami pracuj^cymi z te- 
renu muzeow. Wymagany odpis 
z logu oraz oplata za dyplom. 

2. "The SWL Award": Dyplom za 
przeprowadzone nasluchy 15 l^cz- 
nosci ze staejami pracujqcymi z te- 
renu muzeow. Wymagany odpis 
z logu oraz oplata za dyplom. 

W zgloszeniu nalezy podac, 

0 ktory dyplom si§ ubiegamy, ijrnj§ 

1 nazwisko operators oraz znak sta- 
cji ubiegajqcej si$ o dyplom. Do 
wykazu logu wymagany jest takze 
numer stacji pracujqcej z muzeum 
(wykaz stacji zgloszonych do aktyw- 
nosci mozna znalezc na stronie 
www.ukradioamateur.org/imw). 

Dla stacji europejskich koszt jed- 
nego dyplomu wynosi 3 funty bry- 
tyjskie, a koszt za dwa dyplomy 
(przy jednoczesnym ubieganiu si$ 
o dwa dyplomy) wynosi 5,50 fun- 
tow. 

Zgloszenia na adres: H. Blomfield 
Ml BYT (AWARD), 49 Oak Crescent, 
Garforth Leeds, LS25 1 PW, UK. 

Warto dodac, ze z okazji obcho- 
dow Zlotego Jubileuszu Krolowej El- 
zbiety II, RSGB wydala dwa okolicz- 
nosciowe dyplomy: 

- "RSGB Jubilee HF Award" (warun- 
kiem uzyskania dyplomu bylo 
zdobycie 50 punktow za l^cznos'- 
ci przeprowadzone na KF ze sta- 
ejami ulokowanymi w krajach 
Wspolnoty Brytyjskiej w czerwcu 
2002 ). 

- "RSGB Jubilee VHF Award" (wa- 
runkiem uzyskania dyplomu bylo 
zdobycie 200 punktow za l^cz- 
nosci przeprowadzone na VF1F ze 
staejami ulokowanymi w krajach 
Wspolnoty Brytyjskiej w czerwcu 
2002). 

Wielka szkoda, ze regulaminy 
brytyjskich dyplomdw dotarly do 
nas po czasie. 
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JEST VWL^CZNYM PRZEDSTAW1- 

aELEw hrmy SVETLANA 

NA C2ECHY, POLSK^ I SLOWACJ^ 


Ul.Kasprowicza 41 / 6 
01 -017 Warsia wa 
Tel. /fax (22)834242 7 


ZAOPATRUJE RRMY I ODBlOSCOW l| 
1NOYWIDUALNYCH W LAMPY 
ELEKTRONOWE AUDIO, 
NADAWCZEl INNEORAzt 
PODSTAWKJ DO LAMP 


Grzafkf syiitowe 18x300x350, 14x200x250 sterow- 
nik PLC, S7-200, CPU 214/212, styczniki IDX23, 
1PX41. Kamieniec Zqbkowicki, tel. (74) 817-80-89, 
FT-990 z plerwszej r$ki w stanie idealnym po rozsqd- 
nej c enie. Tei. (61) 825-06-03, 0606-362-496. 
FT8100 lub TM-D700 oraz anten^ X510 za rozsqdnq 
ceng. E-mail: rybeh@poczta.onet.pl lub tel. (68) 

320-41-12. 

Holandia na 14, 21 , 27MHz, w kartonie, nie uzywa- 
na. Cena 16QQ zf, ew. zamiana. Tel. 0601-081-928. 
Maszt pneumatyczny powyzei 10 m lub maszt tele- 
skopowy podnoszony na korb?. E-mail: stani- 
slaw444@poczta.onet.pl, te!. 0603-444-978 po 

godz. 20. 

Motorola GM na pasmo 144-1 74MHz. Tel. 0504- 
542-494 i 0692-693-516. 



SpIO p 
jy P040/1 10/200 
.CY GP300/320/900 
r HANDIE-PRO/COM 

^ FNB-12J14/V29/V47/V57 

KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom 
Tel. (046) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 > 
sWww.elnex.com.pl info@elnexxom.p 



Okazyjnia TX na 3,5-14MHz z SSB moze bye lampo- 
wy oraz podstawki ceramiczne, lampy QQE03/20. 

Tel. (91)435-71-12. 

PA na 430MHz (70 cm), moc sterujqca 0,5W lub 5W 
wyjsciowa bez ograniczer, najch^tniej tranzystoro- 
we, moze bye wykonanie amatorskie. Telefon (85) 

873-10-93. 

Podstaw? alumimowq pod maszt teleskopowy 11 
metrowy <|> 65mm. Telefon (61) 825-06-03, 0606- 
362-496. 


Poszukuje schematu ideewego mikrofonu CB Radio 

“Wolf 24”. E-mail: grobo@box43.pl. 

Poszukujg schematu ideowego mikrofonu CB Radio 
“CB-CompakT. E-mail: grobo@box43.pl. 
Radioodbiomik Sony ICF-SW1 kupi£. Romanowski, 

skr. 26, 44-102 Gliwice. 

RX KF R-155 U z dokumentaejq lub inny wysokiej 

klasy. Zawsze aktualne. Tel. (55) 644-34-50. 

Uszkodzone TRX-y, KF, UKF, CD i sprz^t RTV. Ro- 
bert Szarek, tel. 0600-136-388. 


Uslugi radiotcchnicznc 

Michal Machowczyk SP6GYS 


NaprowQ 

urzqdzeh radiokomunikaejr 
amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, loom, Kenwood, : 
Alinco i innych 

telefax; (071) 7873724, 0501763097. e-mail: $p6ovs(^Kn.pl j 

SPRZEDAM 

Alan CT1 52 z akumulatorkami + akumulator Yuasa 1 2V 
6Ah z przewodem zasilajqeym, instrukeja po polsku 
i angielsku, stan db., cena 400 zf. Tel. 0607-1 14-262. 
Alinco DR510T/E FM, 130-170MHz, 5W-45W mobil 
IC275H, 138-174MHz, 5W-100W, FM-USB-LS8- 
CW/N, malo uzywany. Poznan, tel. 0600-831-757. 



WARUNKl ZAM1ESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wi§cej niz 1 50 znakdw. Tresc ogloszenia moze 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymtany. Najdogodniej jest 
posiuzydsi§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalefy wypelnib duzymi litcrami 
z zachowaniem odstfpdw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
puslej kratki. Wypelnicne blankiety nalezy przesyfac na ad res: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przysfane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegGrz@swiatradio.CDm.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy skleppw, hurtowni, importerdw, 
producentdw, dealerdw, itp. sq pfatne. Ogtoszenie/reklama 

moze byd tylko na szerokoSC szpalty (58mm). Gena zaleZy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamPwieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 10% przyzamowieniu minimum 12 ogtoszeh. 
Reklamy o innych rozmiaracb sq umieszczane poza 
rubrykq "Ryneki GteWa ’i sq pfatne zgodnie z cenniklem 
rekiam (wysytamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 8/2002 
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Q Kupi£ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ 1 nne 

Blankiet nalezy wypelnto czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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PERFECT 

Warszawa, ai 3-go Maja 5A lok 41 
tel/fax: (022) 622 90 46, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 



2 dj$cia i szczeg6fy techniczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


Anieny do skanerdw (odbiornikow) ora i telefonow 
bezprzewodowych, teleton, zasi^g do 5km, cena 400 
zE Krotkofalowka Onwa K-6201 , cena do uzgodrie- 

nia. Tel. (85) 732-64-62, 0603-445-592. 

ARFL Handbook, Antena Book, QEX, NCJ, QST, 
Funk Amateur, Amaterskie Radio, serwisdwki i inne 
(tub wymienie). Andrzej, tel. 0605-311-548, e-mail: 

hipol@post.pl. _____ 

Arebiwalns pras$, ksi^zki (Eelektronika, £eglarstwo, 
SF, medycyna, foto i inne). Wy$l$ spis. Roman Kore- 
wicki, ul. Polanowska 21, 76-100 Slawno, tel. (59) 
810-39-28. 


A"Z JLU 

. 

26-600 Radom, ul Zeromskiego 118 
tel./fax (4B) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstudio@azstudio.com.pl 

R3 R6 R14 R20 "9V 1 " 


• do radiotelefonow, 

• do kamer wideo, 

• do telefonow 

bezprzewodowych 

• ... 


akumulatorki 

NiMH oraz NiCD, tadowarki 

bezobstugowe 
akumulatory zelowe 


baterie, latarki... 



Dwie sztuki - Motorola GP 300-VHF 146-174, 16 
kan. 12,5kHz, homofogacja, fadowarka w komplecie, 

stan idealny. Tel. 691-789-320. 

Gry i programy do PC, takze nowoSci, programy na- 
rz^dziowe, edukacvine, symuiatory, uzytkowe i inne. 

Tel. 0600-125-178. 

Dla kolekcjonerow radiostacje demobilowe R113, 
500 zE Colins 75A1 2500 zl, Colins 51 J4 2500 zE Tel. 

0608-212-808. 

Dvva radiotelefony Cobra FRS 115. Bez zezwolen 
i optat. Stan idealny. tukaszZebrowski, 01-903 War- 
szawa, ul. M. Dqbrowskiqj 1/37, tel. 0503-839-160. 
Filtr DSP MFJ784B, cena 850 zl. Marek SP2MKT. 
Tel. 0601-358-055, e-mail: sp2mkt@radlo.org.pl. 
FM3001 zsyntez^ SP6HUK, zasilacz, radio CB ON- 
WA 612 AM/FM, SWR Power Meter Alan K350, in- 
terface radlo-komputer Yaesu, Icom, Kenwood. Tel. 

(68) 376-25-24. 

FT 817KF, 6m, 2m, 70cm oraz pasmo 88-108MHz 
WFM z wyposazeniem + akumulator NiMh 1800 
mAh, cena 3000 zl. TRX pracuje wszystkimi emisja- 
ml, takze cyfrowe. Roman Orzol, 11-412 Moltajny, 

Wielewo 6/1. 

K1313 by Alan, lampowy wzmacniacz mocy, zakres 
26-30MHZ (CB), moc max. 130W AM-FM/260W/ 
SSB. cena 270 zE Info. 0603-288-969. 



Kenwood TH-D7E zdodatkami zamienie na inny 
sprz(*t VHF/UHF lub sprzedam, cena 1 600 zE Robert, 

tel. 0505-014-403. __ 

Kenwood TS20OQ nowy 100W na KF, 50MHz/144- 
146MHz/50W pasmo 70cm, all mode, cena 9300 zE 
Murzynek - synteza, zaprogramowane 10 kanalow- 
przemiennik, cena 200 zE W rozliczeriu Kenwooda 
TS2000 przyjm? np. icoma 706MKIIG. Ryszard 
Szuster, Poznan, os. Piastowskie 84 m 40, tel. 875- 
93-65, e-mail: $p3wb$@go2,pl f tel. 0602-280-012. 
Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trafa gfosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E , H.-E. Florian 
SzczeSniak, Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 

(22) 847-11-56, 0601-342-870. 

Masz CB z SSB? Chcesz odbierac 80 lub inne pasma 
KF napisz. Zmontowany konwerter na wyhrane pas- 
mo KF 20 zl. Miuhat Nereza. 86-300 Grudzujdz, skr. 
182. 


KAMERYIH 


SYSTEMY ALARMOWEi 



Si -^0^^ 



PQLECAMY : 

Kamera b/W pfytkowa 82 

Kamera bAv w obudowie poikolistej 109 

Kamera b/W CCD 1/3" Video&PC Autolris ..207 
Kamera b ftv w obudowie zewn^trznej kpL...184 

Kamera kolor ptytkowa 1 56 

Przet^cznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer 66 

Dzielnik obrazu 4 kamery + sekw 299 

Powladonrenie GSM-SMS 139 

CENVNETTO 


PRZY ZjVrOlVIEMACIf HURTOWYCH RABATY 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagieiionskie 19 
teE (012) 641-66-69 , 640-20-80 
fax. (012)641-62-72, GSM 0601-45-41-57 

vwvw. a I arro-t ech.c o m. pi 
SPSZEDA2 WYSYtKOWA 


Maszty kratowe, sktadane H = 25 m. maszty pneu- 
matyczne H= 12,8, maszty na korb§ H= 22 m, 
wzmacniacze mocy KF i UKF. Kondensatory prbznio- 
we zmienne, lampy nadawcze, podstawki, przekazni- 
ki koncentryczne, przekazniki WN, kable, liny mie- 
dziane, odci^gi, izolatory, wariometry, transformato- 
ry WN, obudowy, obrotnice anten, odbiorniki EKD 
3QQ, 5QQ. Tel./fax (15) 834-11-36, Q602-1 27-248. 
Midland 70-142, 1 kanaf na 300MHz. Tel. 060^- 
857-095. 


! 

PRO LAB 

=# 

APARATURA MEDYCZNA 
1 

RADIOKOMUNIKACJA 

ZUH "PROLAB" 1S-349 Btafystok, 
ul. Rzymowskiego 43/3, tel. (85} 748-00*45. 
(85) 748-00-73, vww.prolab.com.pt 

OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 



Ofcrujcmy: 


ptotejonaln? systemy rediokomunikacyjne 
lokalne (icktadowe) systemy przywotewcH 
systemy trankingowe 
komputerowe sieci beiprzewodowe 
radiotelefony i pagery 


Zapewniamy kompleksowg obsfug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 
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NOWOSC W OFERCIE AVT i 1 




1 

Oscyloskop 

i=r = ,' * J 

cylrowy |T 

mama 'H 

do monta£u 


K8031 


1 kanal 12MHz 

cena: | 


600 zt I 


zVAT | 

Oscilloscope 

Spectrum Analyser 

Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 

Tel. 122) 835 66 BB. 864 64 82 

(prvpt, w godz. 8-16) 

fax: (22) 835 66 BB, B35 67 67 

e-mail: hand owy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Motorola GP300 16 kauduw 146-147MHZ, tadowar- 

ka w komplecie. 2 sztuki. tel. 691-789-320. 

Nowy TRX loom I IC746. KF6M2M. cena niewygoro- 

wana. Wroclaw, teL (71 ) 351-97-82. 

Odbiornik $wiafowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, UKW, LW, SW. Nowe, cena 150 zl 

TeL 0605-380-492, 

Odbiornik Unitra Diora Relax II, rok prod. 1971, tel. 

(32) 226-35-07. 

Odbiornik wieiozakresowy Albrecht Aircontrol M7, 
pasmo 50-180MH2, AM f FM plus pasmo C8. Nowy, 
cena 230 zL Tel. 0605-380-492. 


Ulysuiletlcicze 

LCD 



www.sklep.avt.com.p 


Odbiornik radiowy KF wideafnym stanie zzasila- 
czem od 20-50GMHz na sprawn^ R6M 1. Krzysztof 
Zielinski, 80-292 Gdansk, ul. Podkarpacka 3c/10. 
Tel. (58) 342-57-16. 

Okazyjnie TRX Kenwood TS5700, opis w Swiat Radio, 
czerwiec 2002, strona 1 7. Andrzej, tel. (71 ) 351 -97-82. 


| PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

j PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE ■ 

Informuje 
o zmlanie adresu 



ul. Zwiqzku Walk! Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel (22) 644 34 69, 644 36 35. 644 36 50 
e-mail: pyrylandia@pyrylandia.com,pl 
www.pyrylandia.com.pl 


Panele przedriie - mordki do radioteiefonu Maxon 
PM1G0, cena 10 zf/szl plus koszt. TeL (22) 644-34- 

69, 644-36-35. 

Pilots uniwersalnego do TV VCR Hi-Fi, sat globalny. 
cena 40 zl. Odbiornik nasluchowy 1 10 zL Kontakt Ka- 

towice, tel. 0505-490-114. 

Plloty do TV VCR SAT uktady scalone, tranzystory, 
splity, iasery, CD rolkl paski i sprzedam wysylkowo, 
glowice. konwerter UKF. Zawsze aktualne, Tel. 0504- 
587-784. 


g wsss jjmL® 


BezpoSredni producent urzqdzert 
nadawozo-odbiorczych (homologacja ML). 
Transmisja danych GPRS, 

Wykonujemy analizy propagacyjne 
przy uzyciu najnowszych programowych 
metod analitycznych. 

Podaj swoje wspbt- 
rz^dne Qps, a dosta- 
nies 2 mapy zast^gu 
radiowego i rozkiadu 
nat?zenia pola lub 
miejsc “niewidocz- 
nych" w caiym wid- 
m f e c z§ stotl » wo£c r . pro^n^y^- 



Projektujemy i produkujemy: 

- wszelkie systemy radiowy ch Iransmisii danych, 

- nietypowe systemy alarmowe, sygnalizacyjne, 

- ro2legle i lokalne systemy monitorowania on-fine 

Zastosowanti: 

monitorowanie Srodowiska, procesbw technologicznych, 
wlamania. pozaru zjawisk luycaiycb, itd 


SwissPol 

02-495 Warszawa, ul Wojciechowskiego 17 
tel. /tax (22) 667 48 92, tel 667 49 79 
e-mail biuro@swisspoLpl 
www.swisspoLpI 

. 


President Lincoln, stan bdb. 600 zf, rotor anteny typ 
Conrad 250 zl, antena 3-elementowa typ ZY1 -27, Yagi 
150 2 l Kudowa, tel. (74) 866-22-72 po godz. 18. 
Przetfumaczone kompletnie instrukcje obshigi do 
nast^pojacych urz^dzefl: Icom-Ctf, 2800H. 706MKI- 
IG, 71 8, 746 i R-3 oraz do Yaesu VX-1 R, VS-5R. VS- 
150, FT-817 i FT-1500M. Tel (17) 856-14-21 lub 

504-424-491. 

Radia FM 315-317, Radmor 3001 do przestrojenia, 
uruchomione 3001 -2m. synteza CB Uniden FM. nok- 
towizor Promin, oscyloskop 555, Tel (17) 851-76- 
28, 0609-809-87 6. 


abel 



& 

g 


r 


m 


B centrum radiokomunikacji 


zajrzyj na naszq strong internetow«i 
na pewno znajdziesz cos dla siebie 
zamowione urz^dzenia wyslemy pocztq! 



najwi^kszy wybor w Polsce! 


92-516 todz, ul. Puszkina 80 
tel. (-42) 649 28 28, fax 677 04 71 
http:// www.pro-fit.pl 

e-mail: biuro@pro-fit.pi 
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Warszawa, ul Bystra 30 
tel. CZ21 6789281 
fax. [221 6780171 
Uiiiru@smartGl.rad.nl 



Uniden 2020, stan b. dobry. Tel. (61) 825-06-03, 
0606-362-496. 

Radio globalne Siemens RK665 45 pamieoi. skala 

cytrowa. Lodz, tel. (42) 632-78-60. 

Radio Sony SW-ICF-77, stan radia dobry, cena 1 DG0 
zi iub zamieni§ na skaner odbiornik nasiuchowy. Ar- 
tur Janko, 51-300 Wroclaw, ul. OHaszynska 30. 
Radio UKF pasmo 88-1G8MHz zsyntez^ cz^stotli- 
woSci Palito PA-98. Poslada siuchawki, zasilanie 
2x1 5V. Nowe, cena 90 zi. Tel. 06Q5-380-492. 
Radiotelefony FM-315K 2 szt. zosprz^tem i sohe- 
matem sprzedam Iub zamienip na inne urz^dzenia 

(np. Rotor). Jawor, tel. 0607-748-604. 

Rad iostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnienia. 

Tel. 0601-498-532. 

Radmor 3031/1 wraz z fabrycznym zasilaczem, ca- 
ios 1 100% sprawna. Tel. 0691-702-939. 


PMEMpiORSTWO HAXDLOWO- PRODUKam 


ZAKLAD ELEKiaOMCZNO- MECHAttCLNY 

35-090 RASZVN 
uLWysoka 24b 
tri: (0-22_7 15-64-91 

tel/fnx.(0-22) 720-38 09 
,'-mnU:boro'a buro.pl 
http ://wwiv.buro.pl 


BURQ 


Producent OFERUJE: 
'/mocowania 
- - przewodu 

i&kokcentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzator6w 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



RBM-1 z zasilaczem, sfuchawki, klucz 70 z). R105, 
60 zt {10 kpl.), zasilacz 120 zt, 3001 (1 kompl.) 50 z». 

Robert, tel. 0505-014-403. 

R?czne Molorole P200 F(42-50MHz), dwie sztuki 
plus ladowarka szybka, stan iak nowe. Komplet 1000 
zt. Tel. (68) 320-41-1 2, e-mail: tybeh@poczla.onet.pl. 
RTL Maxon PM 100V z pasma 140-146MHz, nowy, 
programowany komputerowo. pasmo amatorskie. 

Tel. 0605-236-036. 

RX “MARC”, pasma 145kHz-3DMHz. 66-174MHz, 
430-470MHz, planetarna przekl. S-Metr, BFO, 
Squelch, zasilanie 11 7/220/1 2V 8W, przenoSny za- 
mieni? na TRX Wolna, S_5WW Iub inny 18-30MHz 
albo sprzedam, SP6HHS. Krapkowice, tel. 0606- 
556-028, 0608-532-130. 


a pagery 

ui lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
na radictelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
h systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
a systemy lokalizacji 
pojazdow 

bb elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

fM: MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 

t w IP HP ^ES SYSTEM s.c. 

W uL Zamenhofa 15, 

tel./fax (058) 3476326 
let. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 



Schematy radioodbiornikdw, wzmacniaczy, mocy 
mxz., retro, wyprowadzenia lamp, programy ponad 
600MB na CD-ROM 32 zi. Tel. (32) 2 9 8-90-99. 
Skaner globalny DJ-X10E, japoriski, pasmo 0,1MHz 
-2 GHz, analiza widma - szeSciotypowa, modulacje: 
WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW, 1200 pami^ci, ska- 
nowanie 25 kanai6w/sek., wej^cie PC. Wyposazenie: 
ladowarka, antena standardowa, akumulator. Dodat- 
kowo: antena do fal kr6tkich, antena mobil, zasilacz 
AC/DC, akumulator (zapasowy). Stan idealny. Cena 

2.300 zf. Tel. (48) 331-21-58. 

Skaner Hewlett-Packard, HP Scanjet 4400c sprze- 
dam Iub zamieni§. Rozdzielczosc 1200 dpi, kolor 
8 bit, oprogramowanie podstawowe w wersji pols- 
koj^zyeznej (dodatkowe oprogramowanie uzytkowe 
w ]^z. angielsklm), cztery przyeiski szybkiego dostf- 
pu do funkcji (kopiowanie, e-mail, przedruk fotogra- 
fii, OCR), na wyposazeniu zasilacz oraz dwa kable - 
USB i LPT. Mozliwosc pod^czenia przystawki do 
slajdow! Nowy. na gwaraneji od czerwca 2002 (wy- 
grana w konkursie). Bydgoszcz, tel. (52 ) 348-63-40, 
0504-382-951 (prosz? dzwonic po godz. 16). 
Skaner Maycom AR-108, pasmo Air Band 108- 
136Mhz, VHF Band 136-1 80MHz, r^ezniak, cena 250 
zi razem z opiate u prze$ylk$. Rybnik, tel. (32) 421- 
68-61. 



PROFESJONAtNA APARATURA 
R ADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMdWLACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe central© teiefoniezne 
z taryfikaejg DIGITEX, 
Osprzgt GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaranoyjny 
I pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300k J>, 
100 pami^cL funkeja data skip, nowy, cena 650 zi. 

Tel. 0605-380-492. 

System obejm do mocowania masztu do komina 

itp. Tel. (32) 226-35-07. 

Superskaner Uniden UBC-90GQXLT, najszybszy 
300k/s, 500 parried, pasmo 25-1 300MHz, lieznik 
aktywnosci, automatyezny zapis cz^stotliwosci ak- 
tywnyeb. CTCSS dekoder, automatyezne sortowa- 
nie, transfer c2$sto!liwosci, nadawanie nazwy, 10 ka- 
naiow priory rfttowych, wyjScie finiowe-audio, na do- 
datkowy gloSnik. Funkeja data skip, nowy. Cena 
1 620 zh Tel. 0605-380-492. 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsiuga, konserwaeja. ; 
wyposazanift sieci w sprz$i firm: j 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA M1ENIA 
| T KONTROLA DOSTgPU - DYSKAM 


AKCESORIA GSWl. SPRZ^T KROTKOFALARSKl KF 



15-206 Olatystok, ul. Wolynska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-63, 
tel./fax 743-31 -SI 
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TEUESFO 

RAD10K0MUNIKACJA 

Krakow, ul. Pfdzichdw22,tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Slijskie, ul. Zwlrki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

♦ Radioteiefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, 2asilacze. osprz^t 

• Kable, zl^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathreln) 

i 

serwls • doradztwo • projekty 

Sprz$t audio - zestawy kina domowego, nowe 

w kartonie. Tel. 0600-1 25-1 78. 

Tabele czgstotliwosci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dvfikacje skanerow, transceiverow, urzqdzenia do ra- 
drolokalizacji ltd. Cena 70 zL Tel. 0605-380-492. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


% 


Dla stuzb specjainych 
krotkofalowoow 
S\ i amator6w 


MASS 

LEMM 


MAYCOM 

DRAGON 


L ™ REXON 

COMET MAXON 

UN1DEN W- ICOM 

MIDLAND % 

PRESIDENT ^ 

Pefna gama osprz^tu, ^ . 

doradztwo i serwis 


Tanio schematy oscyloskopow, woltomierzy itp: 
KR7010, 0T6620, DT5100, HP3310, fluke805A...Ed- 
ward Zylirtski, 54-149 Wroclaw, uL Kolista 1 1/33. 
Telefon dalekiego zasipgu 1 -3km (stan bardzo dob- 
ry), nawe Harvest i Senao, zasi^gi od 5km t anteny 
zewn^trzne do teletonow dalekiego zasi?gu. Tel. 
0603-445-592, (85) 732-64-62. 

A-I iUUDiO 

26-600 Radom.uf. Zeromskiego 118 
tel./fax <48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 i 
e-mail: azshidio^azstudjo.comipl 

RADIOTELEFONY 

profesjonalne, amatorskie, 
PMR, LPD, CB 

AKCESORIA, ANTENY, 

AKUMULATORY 

Sieci dyspozytorskie 
RADIO-NET 

SPRZEDAZ 

HURT-DETAL-WYSYLKA 

PROJEKTY, SERWIS 

Autoryzacja: 

MOTOROLA, RADMOR, 

ALAN, MAXON, ICOM, 
MAYCOM 




MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprzft 

Sprzedai hurt own i detalicznsi. Wysylka na caly kraj. 

43-300 Bielsko-Biala, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tef/fax (33) 816 99 27 

Tanio sprzedam programator do radiotelefonow 
Motoroli typu GP, GM itp.Zaprogramuje dostarezo- 
ny radiotelefon na dowolne cz^stotiiwo^ci. Robert 
Maly, 65-261 Zielona Gora, ul. Chmielna 38/20, tel. 

0607-667-112. 

TH79E, CB-Handy, President Lincoln, Robert Szarek, 

tel 0600-136-388. 

TRX KF Yaesu FT101, EX/DR + PA lampowe, 160- 
10m, rowniez CB, cena 1.500 zl. TRX UKF Mobil 
140-1 60MHz, 20W, krok 12.5kHz, przemienniki. Tel. 

(55) 644-34-50. 

TRX dual band Allnco UR-6Q5, Mnco DR-610, mo- 
dem 9600 do TNC-2D Muel. Ratal Pytlewski 
SP7QJR, tel. (41) 379-22-46, kom. 0606-872-291. 


M i < 

mm 1 .i 


Cyfrowy zapis obrazu 



WYSYtKA SPRZijTlI DLA SKLEP0W I INSTYTUCJI 
12 LAI DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Szerakopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz ste- 
rowany mlkroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montaiu Parametry: krok strojenia: 1, 
5, 10, 25, 50, 100kHz, 245 pami$ci zopisem kazdej, 
2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./sek., mozli- 
wosc odbioru satelitamych map pogody. Prosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremski, Gdansk, ul. Pol- 
nicy 34/6, tel. (58) 303-08-53 po godz. 20. 


Teiefony dalekiego zasi^gu 
VOYAGER, SENAO. HARVEST. 
f 6 ine modal©, zasl^go od 2 
do lOOkm, akcesorla dodatkowe, 
o»prx$t. Antony do wsrystklch 
telatortdw bezprzswodowych, 
rdwniei Sanyo (powi^kszanie 
ZASi^U). 

Sprz^t do pods-fuchu f podgl^du, 
pruskwy, nadajnlk*, mikrokamary 
bezprzewodowe, mlkronadajnikl 
wldeo, wiele Innych 


I tel. (85) 732 64 62. fax <85> 740 68 25 
| teL 0603 44 55 92. 0604 87 85 81 




^ ArchlwlMcJii ot >f«i6w 

x kllkunaatu k»mw n» twardym dy*Kvi. 

^ Podgltld przoz si «6 kornputorowq, 
iln >9 teiefonlcznq orax internet 

-v Detekcja ruchu. 

W*p6lpraca x oystomem al*ntlgwym 
I un^dzaniaml zewn^trznyml. 

j w Wyatarczy faka, by otrzym*£ CD 

x prxyWadowyml nagranlaml. 

;v MoilivvoAd pobranla domon®tracyjn«J 
werajl oprogramowarila 
oraz pelnoj doktitnentacjl 
ze * Irony InternetcrweJ. 

lwww.delta.poznan.pl 

Delta - 60-123 Poznart, ul. Albartska 8, 
tel./fax. (0-61)866^71-48 


Zamowienie na ptatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 


Prosz£ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwoiania 
upowazniam firms AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^ika i podpis zamawiaj^cego 


I 4 L -L 
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ALTEraN 


uf. Wit a Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altranxom.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: +22 847 55 33 
fax: 4-22 847 77 66 



o 

IL 

111 

111 

o 

5 


SIGMA 

WIRELESS 


WTRONIX 


MOTOROLA 

Auloryzowsny Dystrybulor 


4 * J ill 

m wo 


TV Sony KV-32FG75, panoramiczny, nowy w karto- 
nie. Cena 6.600 zt. Tel. 0605-380-492. 


TV Sony 29FX66 100Hz, nowy wkartonie. Cena 

3400 zh Tel. 0605-380-492. 

Wohia po modernizacji 100W, Alinco DJ 120 Hen- 
dy, FM 301 2m 70 cm, synteza Lddz, 2 banki pamie- 

ci po 64. Tel. (89) 767-51-02. 

Wyswietlaczciektokrystaliczny, alfanumeryczny, dwu- 
rz^dowy, lampy oscyloskopowe B10S3, 8L0229L Info . 
Stefan Zubil, 57-320 Pruszkdw4, tel. 0503-487-849. 

Zestaw mikrofoiowo-slijchawkowy Heil 706, specjal- 
ny do IC706. Andrzej, Wroclaw, tel. (71)351-97-82. 
Yaesu FT-100D fabrycznie nowe zgwarancj^, flltr 
CW XF-117C, TCX)&, FTS-27, mikroton z klawiatur^ 
DTMF oraz wszystkie uchwyty, kable separacyjne, 
prawie wszystkie opcje, cena do uzgodnienia. Sprze- 
dam IC-706MKIIG DSP, uzywane, stan bdb. t cena do 
uzgodnienia. Sprzedam IC-706. uzywane, stan bdb. T 
cena do uzgodnienia. Tanio! Mariusz, tel. 0608-674- 
914, e-mail: spl .22020@wp.pl 


Transceiver na 2m home made sprzedam tanio lub 
zamienie na inne urzqdzenie. Jawor, tel. 0607-748- 


Transceiver Kenwood TS20DD, KF/6m/2m/70cm, all 
mode. W rozliczeniu przyjm? np: IC706 MK2G, IC- 
746 ttp. Cena 9500 zt. Ryszard Szuster, 61-156 Poz- 
nari, Osiedle Piastowskie 84 m 40, e-mail: 
sp3wbs@go2.pl. 


TS2000 KF/6m/2m/70cm all mode w rozliczeniu 
przyjme np. Icoma 706MKII6, JC746 itp., cena 9500 
zl. Sprzedam Murzynka finny Radmor, synteza, 10 
kanatdw, 300 zl. Ryszard Szuster, 61-156 Poznart, 
Osiedle Piastowskie 84 m4Q, tel. 8 75-93-65, e- 
mail: sp3wbs@go2.pl, tel. (61) 875-93-65.TV Pana- 
sonic 32PK25 panoramiczny, nowy w kartonie. Cena 
4.990 21. Tel. 0605-380-492. 


Teletony stacjonarne, zasi^g 5-50 km, wykonano i 
w najnowoczesniejszej technology wsp6tpraca| 
z 3 sluchawkami. Ponadto sprzedajemy podsluchy, | 
skanery, mikrokamery i inne 007. Importer. I 



HURTOUINIR CB RADIO 
PRZ€DSTRUJICI€l 

HRNIV SflMl€3 

RUTORVZOIURNV 

D€RUR Pft€SID€N T 


Tel./fax (85) 745 29 73 
0609 946 318 
0600 475 944 



8t Satfraek 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasihskiego 16 
tel./fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

jglL Rotory do anten 
W KF i UK 


Sterowania 

IijmI* wspolpracujqce 
Ml m | z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 


UIVSVLKI - CALM KRAJ 


Anteny. DDRR 10-30 oral Magnetic Loop J/W na 
wzmacniacz lampowy moze bye home made 3,5- 
30MHz out +/-250W, szczegdly. Tel. 0504-837-506 

lub (12) 636-91-72. 

Duzq wiez? Diory z korektorem, przestrojone UKF, 
7 zakresow fal krdtkich, mozliwosc przestrojenia na 
amatorskie, na sprz$t krdtkofalarski. Tel. (61) 877- 
43-04. 


Dookplne anteny 1/2L z krPtkimi, elastyeznymi « 
prceciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. H 

- GP 4 na 7-14-21-28 MHz 

- GP-7 na 7-10-14-18-21-24-29 MHz fcl 

- GP-8 na 7-1 0-14-18-21-24-29-50 MHz |l 

Anteny kierunkowe. [ 1 ^ 

- DELTA 2- i 3-ei. 3 pasma na 14-21-28 MHz — 

- DELTA 2-el. 2 pasma 18-24 MHz i T 

BEAM 3 i 4 Cl. 3 I 5 poom 1 41 0-21 -24 20 MHz I 
wg Mosleya 

BEAM 7- i 8-el. 3, 5 i 6 pasn na 7 do 29 MHz ■ 
wg X-7 Cushcrafta P 

- BEAM 9- i 10-el. 3 i 4 pasma na 7 do 28 MHz : " 

wg. X-9 Cushcrafta. 

- Yagi 5-el. na 50 MHz wg. Cushcrafta [ U 

- Yagi 13-el. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta j || 

WALDEMAR ZELGA SP7GXP, ' 

8kr. poczL 826, 26-815 Radom 14. : f 

Info. ML (0-48) 360-6595 Qd 22.00 do 23.00, Lnat. pl . I 

Ogloszenia w gteMzJ«: htt p:/, 'g ielda, rd diq.qta.nl 


Miejsce na tresc ogtoszema: 


Zastrzezenia: 

□ zatqczam zdjecie □zalqczam rysunek Qinne. 
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RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA 


Modul 

odbiomika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofomcznytn 
i inteligentnym systemem strojenia STR 
Opis wEP 8-9/2000 
(AVT900). 


Nota 

katalogowa: 
v ywm ,£.Q.rn^l 



cena 

95,00 

z* 

zawiera VAT 22% 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@av:.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 


kod 

towaru 

OM5610VZ 


Dwa radiotelefony FM-315K wraz z dokumentacj^ 
techniczn^, schematem, Tadowark^ anteny futera- 
lem ze skdry na rotor. Tsl. 0607-748-604. 

Dwie radiostacje R105 zzestawem remontowym, 
zamieni^ na RX Lambda i Amig$ w dobrym stanie, 
e.w. 63-720 Koimin Wlkp., 1000-Lecia 7/25, tel. 

(62) 721-62-24. 

Odbiornik Unltra Diora Relax II, rok prod. 1 971 , tel. 
(32) 226-35-07. 


Arkaiia 

radiowego 

lutemctu 

cena 18zf 




fer 


Wzmacniacze 
mocy RF 


-'teoria i praJktyKa- 


AAtem 

La ^ isLi 


IVznuic- 
ulacze 
mocy HI' 

cena 18zl 


I 

fm 

% 

A 



+ koszty 
. wysylki 


ampwienia prosimy kierowad na adres: 
AVT Korporacja Dzial Handlowy, 
skr.poczt. 72, 01-900 Warszawa 118, 

-• flKTnaikhandlowy@avt.com.pl 
to I, /fax (22) 835 66 88, 835 67 67 
tel. (22) 86464 82 


Odbiornik radiowy KF widealnym stanie zzasila- 
czem od 20-500MHZ na sprawn^ R8M 1. Krzysztof 
Zielinski, 80-292 Gdansk, ul. Podkarpacka 3c/10, tel. 
(58) 342-57-16. 

Radiostacje wojskowe R-1Q5, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0601-498-532. 




Hi 


Ohandy/mobil - pasma amatorskie 
O LPD - mini 433MHz ogblnodostgpne 
bez zezwolenia i optat 
O scanery - odbiorniki nastuchowe 


TELEMJX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Piortki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (048) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 


RX MARC 52F1 podw. przemlana 12 band, 145kHz- 
470MHz, BFQ, LSB/USB, RF, Squelcti, Tone. S-metr, 
planetarna przekladnia, unikalny, strefy czasowe, AC/ 
DC 220/1 27/1 2V8W, antena podwdjna, wyjscia na 
magnetofon, sluchawki, anteny zewn^trzne, stan 
bdb. zamlenie na TRX 1,8-3DMHz, moze byd wyk 
amatorskie, sprawny, moc min. 10W out Tub sprze- 
dam. Zbyszek SP6HHS, ul. D^bowa 10, 47-351 Sci- 
borowice, tel. 0606-556-028, 0608-532-130, woj. 
opolskie. 


CAMEX O S m 

A utoryzowany Dealer 


| LS\CZNOSC FtADIOWA 


_ ■ 


Radiotelefony: 

- CB Radio 

; •• A'A\ "Z 7 i,: 

- profesjonaine 

Anteny: 

- bazowe i samochodowe 


- do telefondw komorkowych 



Akcesoria: 

- mikrofony 


- redukcje napi^cia 


- zl^cza, uchwyv antenowe 


- przewody koncentryczne 


- akumulatorki R6 


- literatura 

Zasilacze; 

• 2-30A certyfikat CE 

Wysyika sprz^tu na caiy krsij. 


Hurtownia zaprasza : 

Ponledzlatek - Piqtek od 8 M do 16 ? 

cane* 1 

unioen , 05-520 konstincin^lezioms' 
cobra . ul. Warsmws&W^ii 

mSuilo j 

I Fax (22) 754^840 



System obejm do mocowania masztu do komina 

Up. Tel. (32) 226-35-07. 

Szukam kwarcu 9786kHz, mam na zamian? kom- 
plet od 23D0 do 4700kHz co 100kHz oraz 100kHz 
i mikrofon “Pama” do CB z kompresj^ regulow. 0- 
10. Zbyszek, SP6HHS, ul. D^bowa 10, 47-351 &d- 
borowice, tel. 0606-556-028, 0608-532-130. 


avonti 


?COM 

YAESU 


Rok zalozenia 1990 

SYSTEM YtACZNOSCI RADIOWEJ 

AUTORYZOVVANY PR2EDSTAWICIEL 
F1RMY ICOM NA POLSKg 


Skanery 



Przei^czntki Sztuczne 

antenowe obci^zenia 

FR.iao 6po2 - 280 21 , 30ow isos! 
490,1 t P ° Z ' 1.5 MV 310 a! 

>J 2 ptJ2. &0 2i 



Radiostacje amatorskie 




EASYTALK 




PMR Skan. 0.?W F VOX, CTCSS , 
... Zastian!e4XRS :: ,1 

Moilfwost ladowania akumulatorow. 


Bardzo tiuzy wybor anten 
na pasma proTesjonalne i amatorskie 
w najlepszycfr cenach w Polsce /// 

Porownaj ce'ny przykladowych anten 
Diamond i Innych . 


NR -770 

sarn. 2 m /70 cm . 

90 Zt 

SG -7900 

sam- 2 m /70 cm 

160 zt 

SG -7200 

sam. 2 m/ 70 crrjj 

145 zt 

M -285 

, sam. 5/8 VHF|{|h-- 

60 zt 

X -30 : 

baz. 2 m /70 cm 

240 zt 

X -50 

) bal. 2 m /70 cm 

2 b 0 zt 

X -200 

•f ba|. 2 m/J 0 cm 

330 zl 

X -510 

;i] baz. 2 m/ 70 cm; 

550 zt 

V -2000 

g} ba|^ 6 m/ 2 m/ 70 cm 

400 zt 

CP -6 

[f jba| 3 , 5;||50 MHz 

1260 zt 

D -130 

i|Rxfe 5 -1300 MHz 

280 zt 


Radiostacje profesjonaine s 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. icomf-izs| 
IC-F410/S sam. UHF 32/8 kan. *“££1 

Wsrystkle " 

z homofogacj^ 



PRZELACZWIKi ANTENOWE I DUPLEKSERY 
ROTOR Y ANTENOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE 

MASZTY ANTENOWE, K RATO WN ICE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz. 10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 098 655 
www .a vanti. internet.pl 
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Gwarancjq bezpieczehstwa ! 

: 'CB ■ Radio 


r: r* 

r^TT HQ 

T j 


% *r sir 



L&SlfeiL 

RADfOKOMUNIKAC JA 

SPRZEDAZ j 
SERW1S 


FLOCK 

09-402 ul. Graniczna 79 

jl RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYStOWA 




President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www. pres ident.com. pi 


TRX na KF wg SP5WW na tranzystorach, PA150W 
na lampach, wySwietlacz LED. Cena 400 zt. Tel. 

(061)425-95-40. 

TRX KF FT-250 na odbiomik KF R-399 “A” lub po- 
dobny. TRX UKF FT-2bOUm na I RX KF z doplat^. Tel. 

(55) 644-34-50. 

TRX Kenwood TS700G 2m all mode, bazowy, cena 
1350 zT, CB reflektometrzmatcherem, miemikmocy 

100W. Czestaw, tel. (58) 672-67-22. 

TRX KF Kenwood TS-140S, tel. (32) 223-35-07. 
Zamienip lub spr 2 edam punk! dowodzenia R130 + 
R123 z zasilaczem, prostownikiem, osprz^t na urz^- 
dzenia KF. Tel. 0601-498-532. 


OSCTLOSKOP 

PRZElVOSId 

W petni funkcjonalny przenosny 
oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretendujc| go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiarow 
w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 





Tel 024 256 50 02 kom 0 602 55 13 73 fax 266 57 70 
e-mail; Jewel@leweJ pi vwvwJewel.pl 


Chcesz zostac nashichowcem? Prosz? o2znaczki 
na list i kilka stow o sobie. E-mail: SPL-908455@in- 
teria.pl. 


• petna automatyka pomiardw 

• pomiar napi^cia i cz^stotliwosci 

• TrueRMS 

• sxerokosc pasma: 1 0MHz 

• maks. napi^cie wej£ciowe: lOOV 

• wbudowany generator g 

do st?P n ^ 

Informacji udziela wkr 6tce 

Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) B35 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt. com.pl 

www.avt.com.pl 


www.swiatradio.com.pl 


Miemik 

koc towaru 
DVM340DI 

cena 198,50 zt 


- 3 i 3/4 cyfry 

- automatyczna zmiana 
zakresu 

- interfajs RS232 

- oprocramowanie do PC 
w komplecie 

- ACV600V 
-DCVT000V 

- DCA, ACA10A 

- R 40QMI2 
-C lOOpF 

- temp od -50 do +75G'C 

- test ci^loSci i diody 


- 3 i 3/4 cyfry 

- podswietlanie wyswtettaoza 

- automatyczna zmiana zakresu 

- bargraf 38 segmentow 

- data hold 

- interfejs RS232 

- oprogramowanie do PC 
w komplecie 

-ACV600V 

-DCV600V 

- OCA, ACA 10A 

- R40MQ 

- C 4C0nF 4 

- temp, od 0 do +750‘C | 

- test ci^loSci, hFE i diody 


>Iientik J 

kod towaru S 
DVM345DI | 
cena 275,00 zt j 




MiciiiiU pojeiunoscl 

kod towaru DVM6013 

cena 242,00 2 t 

- 3 i 1/2 cyfry 

- zakres od 0,1 pF do 20mF j 

- regulacja zera j 


w.r. . v 

r 

I Mosick 

IX 

| kod towaru 


- 3 i 3/2 cyfry 

- C od 1 pF 
do 200pF 


j DVM6243 
I cena 
310,00 zt 

■ 

- automatyczne j 

zero ] 

1 

1 Laxuinai 


1 

| Jedna warstwa 

Dwie warstwy 

j 85x380mm 

4,70 zt 

35x370mm 

4,50 zt 1 

j 80x200mm 

2,70 zt 

3 00x1 60mm 

2,50 zt 

j 10Cx160mm 

2.40 zl 

1 00x200mm 

3,70 zt 1 

| 12Cx240mm 

5,20 zt 

150x1 50mm 

4,10 zt 

1 19Cx280mm 

12,00 zt 

250x260mm 

15.00 zt 1 

| Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zt 

1 

I 


|| Ucliwyt liiontaiouy 

jj do (ifytck (lnikowanycli 

a< :^r. m cena 58,00 zt 


kod towaru 

UCHWYTMONTI^ ^ 

Podane ceny zawierafy podaiek VAT. Koszty przesyiki 
w/noszQ 14.80 zi niezatetnie od wartotii zamdwienia. | 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) § 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 jjj 

e-mail: handlowy@avt.com.pl | 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czyielnikom orientacj p w ofercie firm ogtaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na 
ktdrej stronie pojawifa sip ostatnia rekiame.PfH o pracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow , 
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Ceny nowych transceiverow 


W SR 7/97 - 10/97 zestawiono podstawowe parametry transceiverow KF i UKF stacyjnych, mobil 
i przenosnych, zas w SR 6/2001-10/2001 zamieszczono przewodnik po nowszych wersjach 
transceiverow. W ostatnich miesiqcach pojawity sip dalsze, nowoczesniejsze odmiany, a ceny ich, 
mimo znacznej rozbudowy, zmienity sip niewiele, a nawet spadty. Poniewaz producenci wykonuja tylko 
okreslonq partip jakiegos typu, to po jakims czasie znikaja one ze sprzedazy pierwotnej, a w ich 
miejsce pojawiajq sip nowe wersje. Ponizej znajduja sip oferty cenowe w USD najpopularniejszych 
transceiverow rpcznych, mobil i bazowych wedtug materiatow firmowych (w nawiasach podano obnizki 

cen z wiosennej wyprzedazy zebrane przez SP6LB). 


IC0M 



IC-756 

... KF + 6m, 100W 

...1900 USD 

IC-756 PROII ... 

...KF + 6m 32bit DSP 

... 2970 USD 

IC-746 

...KF + 6m + 2m100W DSP 

... 1300 USD 

IC-746 Pro 

...KF + 6m + 2m 10QW 32bit DSP 

...1900 USD 

1C-718 

... KF 100W, 101 pamigci 

600 USD 

IC-706 MKIIG... 

... KF + 6m + 2m + 70cm 100/50/20W ... 

900 USD 

IC-910H 

... 2m + 70cm + (1,2GHz) 100/75/1 OW .... 

...1100 USD 

IC-V8000 

2m FM mobil 75W, 207 pamieci 

250 USD 

IC-207H 

... 2m + 70cm FM 50/35W mobil 

300 USD d 

1021 00H 

...2m FM50W mobil 

150 USD I 

IC-V8 

... 2m FM 5,5W 107 pami^ci 

150 USD 1 

IC-T81A 

... 6m + 2m + 70cm + 23cm FM, 5/1 W ... 

280 USD 1 

IC-Q7A 

... 2m + 70cm FM, r?czny, RX globalny 

130 USD I 

IC-T2H 

... 2m FM6W, RX globalny 

150 USD | 

IC-T7H 

... 2m -4- 70cm 6W. recznv 

200 USD “ 

' 





KENWOOD 

TS-2000 KF + 6m + 2m + 70cm 1700 USD (-500 USD) 

TS-2000x TS-2000 + 1,2GHz 2300 USD (-500 USD) 

TS-870 KF100W 2000 USD 

TS-570D(G) KF 100W 990 USD (-100 USD) 

TS-57QS(G) KF 100W, AT, DSP 1160 USD (-100 USD) 

TS-5QS KF100W 690 USD 

TM-D700A 2m + 70cm FM mobil, TNC 600 USD 

TM-G707A 2m + 70cm FM 50/35W mobil 300 USD 

TM-V7A 2m + 70 cm FM 50/35W podwdjny RX 420 USD 

TH-G71A 2m + 70cm FM 6W 270 USD 

TH-F6A 2m+ 1,4m + 70cm 5W FM 390 USD 

TH-D7A(G) 2m + 70cm FM + TNC 430 USD 


YAESU 


FT-1Q00MP MKV KF200W 

FT-847 KF + 6m + 2m + 70cm 

FT-817 KF do 70cm 5W 

FT-840 KF100W 

FT-920 KF + 6m 1 00W 

FT-100D KF do 70cm 100W 

FT-90R 2m + 70cm 50/35W FM 

FT-1500M 2m 50W FM 


2600 USD 
1300 USD 
.. 670 USD 
..600 USD 
1140 USD 
.. 880 USD 
.. 320 USD 
..140 USD 


(-500 USD) 
(-500 USD) 
(-100 USD) 
(-100 USD) 
(-200 USD) 
(-200 USD) 
(-50 USD) 
(-60 USD) 
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lezeli juz teraz wykupisz prenumeiatg SWIATA RADIO na rok 2003, to do konca 
biezqcego roku bf dziemy Ci przesylab kolejne numery naszego pisma GRATIS! 


Wystarczy, ze przed 20 sierpnia br. wplacisz 
12 x 7,90 = 94,80 zt na catorocznq prenumeraty 
naszego miesiycznika (od stycznia do grudnia 
2003 r.), a otrzymasz dodatkowo bezptatnq 
prenumeraty wydari od 9/02 do 12/2002. 

Jesii nie zdqzysz przed 20 sierpnia - nie zrazaj siy: 
promocja bydzie trwata jeszcze do konca sierpnia. 
Jesii dokonasz wpfaty w dniach 21-31 .08.2002 r., 
Twoja bezpfatna prenumerata obejmie numery od 
10/02 do 12/02. 

Woliszzaprenumerowac na 2 lata? 

Jesii zamowisz prenumeraty Swiata Radio 
na 24 miesiqce, to ptacisz za 1 6 numerow, 
a 8 otrzymasz bezptatnie! 

• Prenumerata 24-miesi?czna: placisz 

1 6 x 7,90 = 126,40 zl - dostajesz 24 numery, czyli 
oszczydzasz 8 x 7,90 = 63,20 zt, 

• Prenumerata 6-miesiyczna: ptacisz 

6 x 7,90 = 47,40 zt - dostajesz 6 numerow. 

ji lffffi ” 1, feOMlb M J0BF 1 

Prenumeratorem 
otrrymujesz kart; czlonka 
Klubu AVT-elektronika, 
upiawniaftc^ do zakupow 
zrabatem 
w wielu firmach 
(patrz str. 48) 

Preiuimeruj^c Swiat Radio 
zaoszczGdzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

^ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

mozesz kupid dowolne numery archiwaJne sprzed 
^ stycznia 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbolicznej cente 1 zt/egz. 

mozesz kupic ptyty CD Swiata Radio taniej oil zt: 
SR-02 za 26 zt - 1 1 zt - 1 5 zt 
!>R-01 + SR-02 za 36 zt - 11 zt = 25 zt 

uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatdw 
jako cztonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 




Znmdwienie prenumerniy 
je'ji burdzo prosie 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotdwkowej {na 
odwrocie) i opfacasz za jego pomoc^ prenumerata w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z lego blankietu mozesz takze 
zamtfwic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drug! 

Zagladasz na nasz^ strong w Steci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypelniasz znajduj^cy si§ tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu + , e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz^dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, poczt^* lub tele- 
fonicznte - prenumerata platny przelewem; my wysylamy Ci 
faktur^ proforma, optacasz j 4 - i jui jested Prenumeratorem. 

* mozesz posluzyt s/y druczkiem zamieszczanym lA'ewnqtrz lega numeru na str. 57. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
1 1101011-401010037310 

Numery iirchhvulne 

Przedpiaty na numery archiwalne $R mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie biankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane nazwisko, ad res). 

Ceny numerdw archiwalnych miesi^cznika n £wiat Radio 11 


$R 1-3/95, 1-4/96 3,60 zt/egz. 

] 5>R 5-12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1-9/97 4,40 zt/egz. 

SR 10/97-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98-3/99, 5-1 2/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

SR 10/00-5/02 6,90 zf/cgz. 

$R 6/02 i pozniejsze 7,90 zt/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zt/egz. 

Pren urn eni in zngnmicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Polski obliczane $3 
w EURO / wraz z kosztami przesytek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 1 0201 1 56 1 231 1 23055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjcmnosciq odpowic 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 



Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej stuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydart 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i dokJadne okreslenie przedmiotu zapfaty w polu "tytulem". Warunki 
prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysylkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avtxom.pl 

Adres: AVT-Korporacja $p. z o.o., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 



odcinek d!a banku zfeceniodawcy i i odcinek dfa 







Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 6/2002 

(z plytq CD) 


Mozliwo^ci wspdlczesnych progra- 
mow muzycznych wydajq sic wielu 
osobom nicograniczone, a ze kto:» - 
gdzies - u kogoS slyszal, ze podobno 
mozna „wyciqd wokal z numeru”, py- 
tanie o technologic tego zabiegu poja- 
wia sic do£d czcsto. Usuniccie wokalu 
z komercyjnych sladow stereo jest jed- 
nak trudne, ale mozliwc do zrealizowa- 
nia. W artykule na ten temat opisano 
sposdb, kt6ry daje sic zastosowad 
w praktyce i w wielu przypadkach 
przynosi korzystne efekty. Warto 
sprdbowad. 

W jaki sposdb zaprojektowac dys- 
trybueje zasilania poszczegdlnych urzq- 
dzeil i jak poprawid sygnaly audio mic* 
dzy nimi, by uniknqd pctli masowych 
i zredukowad do minimum poziom zakldced? Czym jest uziemienie i dlaczego wla- 
sciwe uziemienie jest rzeczq waznq? Odpowiedzi na te pytania znajdzicsz w temacie 
„Masy, pctle i uziemienia”. 

Inne tematy: kurs obslugi SamplcTank, test rewelacyjnego edytora plikdw 
d£wickowych - Sonic Forge 6.0, opis legendamego TS9 Tube Screamer (mdwiq 
o nim, ze ma takie brzmienie, jakby pil... rosyjskq wddkc) * inne. 

Na plycie CD m.in.: najnowsza wersja (demo) sekwencera audio/MrDI - Cuba- 
se VST 32 5.0, komplcksowy program do tworzenia plyt CD, a wicc do ich nagry- 
v/ania i projektowania okladek - Audio CD Maker 5.0.4, oraz jego konkurent - CD- 
Maker 2000 Pro - potrafiqcy takze usuwac szumy i trzaski ze starych nagrart, a tak- 
ze nagrywad plyte bezposlrednio z audycji na zywo. 



Mtody 

Technik 6/2002 


„Okladkowym” tematem jest .Wind- 
surfing, czyli plywanie na desce”. 
Dowiesz sic z n ‘ c S°» czym sic f^zniq 
deski mistral od funboard6w. Wyda- 
waloby sic, ze t0 hobby to po prostu 
plywanie na desce z zaglem. Jednak 
owe szalenstwo na wodzie mozna 
uprawiad na rdzne sposoby. wykorzy- 
stujqc do tego rozny sprzet. Pojawily 
sic rdzne „wodne” nowinki - o czym 
przeczytasz w aktualnoSciach. Na 
przyklad skladana deska do surfingu. 
ktdra zmierfei sic nawet w niewielkim 
samochodzie, oraz rekawiezki odpo- 
wiednie do uprawiania „mokrych 
sport6w”, gwarantujqce chwyt bez 
£lizgania sic- Ciekawostkq jest r6w- 
niez podwodoa latarka dla miloSni- 
kdw nurkowania imitujqca dzienne Swiatlo i majqca wickszq od standardowej mozli- 
wosd penetraeji glcbin. 

Na miano Hitu Numeru zasluguje takze artykul ..Rencsans pary” Silnik parowy zo- 
stal skonstruowany ponad 200 lat temu. Juz pdl wieku temu byl uznawany za anachro- 
nizm - ciezkq i niesprawnq maszyneriq o wqskim zakresie zastosowad. Jednak postano- 
wiono wyeliminowad wady silnikdw parowych dzicki zastosowaniu nowoczesnych, 
eksperymentalnych technologiL Jakich? Szczegdly w artykule. 

Inne tematy: Niczwykle diamenty, Litografia, Kosmicznc zdjecia, Na Marsie 
na niby, 75 rocznica wyezynu Lindbcrga, Opony dla FI, Walkie talkies. Scat Ibi- 
za/Cordoba, „Inne” konstrukcje - czyli jak moze kiedyS wyglqdac samolot, Rekord 
Guinessa dla aerozelu i inne. 



Elektronika 

dla Wszystkich 6/2002 


Opisany w artykule gldwnym - Labora- 
toryjny generator impulsow 50ns... 10s - 
wytwarza nie tylko regulamy przebieg 
prostokqtny. 21a pomocq przelqcznik6w 
typu DIP-switch mozna niezaleznie re- 
gulowad czas impulsu (s*an wysoki) 
oraz czas przerwy (stan niski). 

Uniwersalny mikroproccsorowy 
regulator mocy 220VAC - to ostatni 
projekt Zbyszka Raabe! Poznaj nie- 
zv/ykle mozliwosci tego nowoczesne- 
go regulatora mocy odbiomikdw 
energii elektryeznej. 

Wska2nik przepaloncgo bez- 
pieeznika - jak sama nazwa wskazu- 
je. uklad sluzy do sygnalizaeji prze- 
palonego bezpiecznika w instalacji 
domowego urzqdzenia. 

Turbodopalacz do budzika - praktyezny uklad przeznaczony dla os6b, ktorc ma- 
jq klopoty z uslyszeniem rano budzika. Opisana przystawka reaguje na dzwick bu- 
dzika i po okolo dziesicciu sekundacb dzwonienia budzika wlqcza duzo silniejszy 
dzwick, ktdry nie obudzi tylko caikiem gluchego. 

Monitor baterii 2 - v/ykonany w wersji SMD „inteligentny” uklad, ktdry znaj- 
dzie zastosowanie wszcdzie tain, gdzic konieeznie trzeba sprawdzac na biczqco stan 
batcrii.Inne projekty: Tester kabli, Przypominacz lekarski. Regulator do kominka, 
Impulsowe tfwiatlo postojowe, Optyczno-akustyczny symulator alarmu, Widmowa 
makatka. 

Internet z gniazdka energetyeznego - interesujqcy artykul, ktory przyblizy Ci tech- 
nike rozprowadzania uslug teleinformatycznych bez uzyeia telefonu czy nawet linii. 



Budujemy Dom 6/2002 


Bctonowa kostka brukowa zrobila 


w ciqgu ostatnich lat ogromnq karie- 
rc- Wyklada sic niq ciqgi piesze 
w miastach, ale tez - niemal po- 
wszechnie - podjazdy do garazy 
i cloj.sc ia do domdw jednorodzinnych. 
Kostka brukowa ma bardzo dobre pa- 
rametry tcchniczne, jest wytrzymala 
i mrozoodpoma, a barwienie po- 
wierzchniowe lub w masie pozwala 
na uzyskiwanie interesujqcych wzo- 
r6w. Zanim zdecydujesz sic na zakup 
kostki brukowej - zapoznaj sic 
z przeglqdem rynku. 

Czcsto w domu pojawia sic 
grzyb. Trzeba go zwalczad odpowic- 
dnimi pneparatami. Wzrost tempera- 
tury w okresie zimowym przynosi du- 
ze oszczcdnoSci np. w wydatkach na opal lub odSniezanic drdg. Niestety sq rdwniez 
negatywne skutki (grzyb, glony). Rdwniez nowe s'ciany wymagajq odpowiedniej 
chemii budowlancj. Niezwykle praktyezny okaze sic raport BD ..Chemia budowla- 
na, czyli dbajmy o wlasnc <*ciany”. 

Inne tematy: Ccramika sanitama, Sucha zabudowa, Mala architektura ogrodowa, 
Tez to potrafisz - Zabudowa kuchni, Katalog Polecanych Produktdw i inne. 

Hitcm plyty CD sq niewqtpliwie — schematy i technologic wykonania posadzek 
w rdznych warunkach. Oprdcz tego swietnego poradnika na CD takze: prezentaeje 
odkurzaczy firmy Karcher i plytek ceramicznych Grupy Paradyz, ponad 200 dotych- 
czas niepublikowanych projektow dom6w jednorodzinnych i garazy wolnostoiqcych 
oraz najciekawsze strony WWW dotyczqce budownictwa. 



Witryna Klubu 


Do grona czlonk6w klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmniej dwtich z dziewlgclu miesigcznikdw wydawanych przez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wysJad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Wybrane egzemplarze dot^ezymy do najbllzszej wysylki prenumeraty. I * dotyezy tyiko prenumerat ptainycn| 



ftRSf) 




Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




Wftryna Klubu <slf 



Audio 6/2002 


Tuner nie jest pierwszoplanowym 
zrddlem wysokiej jakos'ci dzwi?ku. 
Jednak z pewno$ciq niemal dla wszy- 
stkich jest codziennym, skromnym 
towarzyszem, ktdrego nikt nie chce 
si? wyrzec. Moze wi?c warto zainwe- 
stowad w dobry odbiomik? Tym bar- 
dziej, ze warto&iowe tunery wcale 
nie nadzwyczaj drogie. Juz za 
mniej niz 2000 zl otrzymujemy do- 
skonale urzqdzenia, o czy przekonuje 
test 10 markowych tuner 6 w. Zanim 
jednak zapoznasz si? z nim, przeczy- 
taj niezwykle interesujqcy artykul do- 
tyczqcy historii radiofonii. 

Historia „wypalarek” rozpocz?la si? 
od urzqdzen jednokieszeniowych, jed- 
nak wi?kszofvd najnowszych modeli uiatwia uiytkowmkom zadanie konslnikcja dwukie- 
szeniowq. Jcdnoczesnie w tym roku zaobserwowac mozna wyhamowanie ekspansji 
CD-R/RW - czyzby to juz poldosie slabosci rynku CD i cisza przed burzq ekspansji no- 
wej generacji rejcstratorow DVD, ktdre oczywis'cie z wypalaniem CD-R/RW rowniez da- 
dzq sobie rad?? Tymczasem dwa testowane urzqdzenia (Harman Kardon CDR-20 i NAD 
C 660) standardu CD-R/RW mogq uchodzic za jedne z najlepszych jakie stworzono. 

Niezwykle cennym poradnikiem, tego numeru Audio, S 3 „Klasyfikacje”, ktdre 
przedstawiajq wszystkie urzqdzenia testowane na lamach magazynu. 

Ponadto: Panasoniczny szczyt w Davos, Patyczaki - wielokanalowe systemy 
glosnikowe, Audio-PC - Dzwi?kowe piruety, czyli naprawianie oryginalow poprzez 
kopiowanic, i inne. 


Internet 6/2002 (zplytqCD) 


Czego od samego poczqtku brakowa- 
lo w telefonii komorkowej? Oczywi- 
scie multimedialnosci, ktorq mozna 
bylo znalezc w pececie i Intemecie. 
Nicdawno producenci i operatorzy 
znalezli na to sposob i zorganizujq 
nam multimedia za pomocq nowych 
SMS-ow, klore teraz b?dziemy nazy- 
wac MMS. Co to jest? Jak to dziala? 
Kiedy b?dziemy z tego korzystac? He 
zaplacimy? Odpowiedzi znajdziesz 
w artykule „MMS - multimedia 
w komorce”. 

Poki co, SMS-y dobrze si? maja 
i jeszcze przez dlugi czas b?dq popu- 
lame. Postanowiono wi?c zintegro- 
wac SMS-y takze z Intemetem. 
Bramki SMS, populame komunikatory, logosy i dzwonki, infoscrwisy, mikroplatno- 
Sci, bank przez SMS - wszystko to znajdziesz w artykule „Intemct w SMS-ach”. 

Spam i robaki intemetowe staly si? cz?Sciq codziennego zycia. Nowe okazy 
intruzdw przychodzq do nas dotfd regulamie, g! 6 wnie jako zalaczniki pocztowe, a my, 
nauczeni do^wiadczeniem z ostatnich kilku lat, zwyklc potrafimy wyczuc, ze co^ jest 
nie tak. Nie zawsze jednak jestesmy w stanie zapanowac nad przemoznq ch?ciq klik- 
ni?cia odsylacza w e-mailu badz uruchomienia nieszkodliwie wyglqdajqcego zalqcz- 
nika. Niestcty lekkomyslno& moze miec fatalnc skutki. Ochronid Ci? przed tym mo- 
gq rady z artykulu „SPAM, robaczywe. COM-binacje oraz URL-owe szachrajstwa” 

Na plycie CD m.in.: najciekawsze strony WWW, akceleratory intemetowe, 
programy oraz gry. 

o^rr. 

Jestem prenumeratorem I I tytuWwwydawanych pizezAVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 6/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 


MkcdcftMT 

WWS, czyli muttimedia w Komorce 




Karty piatnicze 
i wirtsalne portmoneiKi 

1 ■.£** Mcs^cczosne m evrti ptacen.a 

Qlfcii -IU w Intemecie 



Elektronika 
Praktyczna 6/2002 

(opeja - 2 ptyty CD-ROM) 

Projektem gldwnym tego numeru EP 
jest Rejestrator telefoniczny z dekode- 
rem CLIP. Ma wbudowany identyfikator 
rozmdwcy, ksiqzk? telefonicznq, posiada 
pami?d nieulotnq 0 duzej pojemnoSci 
i ma mozliwosd wspolpracy z drukarkq. 

Wszystkie wspdlczesne dyski 
twarde sq wyposazone w wewn?trzne 
kontrolcry, dzi?ki czemu dolqczenic 
ich do komputera jest stosunkowo la- 
twe, chod zazwyczaj wymaga roze- 
brania obudowy komputera. Interfejs 
IDE2LPT -to latwy w wykonaniu in- 
terfejs, za pomocq ktorego mozna 
dolqczyd dysk twardy do portu dru- 
karkowego Centronics dowolnego 
komputera PC. Tak wi?c archiwizacja 
danych na starym, nieuzy wanym HDD moze bye taiisza niz nagrywanie plyt CD-R. 

Bezprzewodowa transmisja danych jest jednym z wi?kszych dobrodziejstw, jakie 
zawdzi?czamy rozwojowi elektroniki. Ktoz dzisiaj moze wyobrazid sobie oglqdanie 
telewizji bez pilota u boku? Interesujqcy ukJad zdalnego sterowania o wielu mozli- 
woSciach przedstawiono w artykule ..Zdalnie sterowane moduly pnzekaifnikowe”. 

Trdjwcjtfciowy przedwzmacniacz HiFi - to kolejny wariant procesora audio 
wykonanego na cyfrowo sterowanym, speejalizowanym ukiadzie audio. 

Miniprojekty: Lascrowy „kaber* do RS232, Automatyczny wlqcznik monitora 
do PC, Dicdowy os'wietlacz. 

Milo.<nicy nowoczesnych mikrokontrolerdw powinni zapoznad si? z artykulem 
o nowej rodzinie mikrokontrolerdw Hitachi H8/300H Tiny. 
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Czerwcowy raport Elektronika po- 
ttLKK-ruoNiKi | $ w i£cony jest przekainikom elektro- 

magnetyeznym. W centrum zaintere- 
sowan znalazly si? przekazniki ogdl- 
nego przeznaczenia lqczqce „male” 
prqdy, ponizej kilkudziesi?ciu ampc- 
row. W raporcie znajdziesz takze 
przeglqd ofert polskich dystrybuto- 
r 6 w i producentdw przekalnikdw. 

Audio- Video: Odbiomiki hybry- 
dowe - nast?pny krok w ewolucji 
odbiomika telewizyjnego. Przy pro- 
jektowaniu wsp 6 lczesnych odbiorm- 
k 6 w telewizyjnych wi?kszosc uwagi 
po.<wi?cono odbiomikom program 6 w 
cyfrowych. Jednak rynek analogowy 
nadal b?dzie gldwnym zrodlem do- 
chodu dla produccntdw telewizordw, zwlaszcza nastawionych na aparaty niskiego 
i ,<redniego zakresu cenowego o rozszerzonych mozliwosciach. 

Automatyka: Ewolucja systemow sterowania. Systemy sterowania znajdujq si? 
w kolejnym stadium zmian. Najcz?^ciej uwaga taka oznaeza post?p technologiczny 
dotyczqcy sterownika. Caly system to jednak wi?cej niz sam sterownik, a zmiany do- 
tyczq wszystkich elementdw systemu. Dobrze jest przyjrzec si? blizej kazdemu z ele- 
mentow systemu i zachodzqcym w nim zmianach. 

Inne teinaty: Standard mechaniki 19-calowej, Wybdr interfejsu program 6 w uzyt- 
kowych (API) do zastosowari w systemach embedded. Przewodnik po polskich 
witiynach intemetowych dla elektronikow, Rynek w pigulce - opinie czolowych 
analitykdw odnos f nie rynku podzespolow i sprz?tu eiektronieznego. 


Zamowienia prosimy przesytac: 
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faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, . 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avlcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 



"Pionier" to jeden z pierwszych polskich 
radioodbiornikow, ktdrego seryjnq 
produkcje rozpoczyto w 1948 r. iv zakta- 
dach Diora. Prezentowany egzemplarz 
w odnowionej fornirowanej skrzynce. 
"Pioniery" produkowane byfy takze 
w skrzynkach bakelitowych, a spotkalem 
si f takze z odbiornikiem w metalowej 
obudowie. 


W kraju mamy coraz 
wif cej kolekcjonerow ; fl 

starych radioodbiorni- 2 

kovv. Wielu z nich doko- ■ 

nuje wymiany swoich jj 

skarbow m.in. poprzez 1 

“Rviick i Gicld?”. 

Redakcji SR udalo si§ 
dotrzec do jednego z takich 
kolekcjonerow - Andrzeja 
Dudka SP9LIN: 

Obecnie posiadam ok. 70 sztuk 
odbiornikow. Wifkszosc znich 
sq to urzqdzenia produkcji 
polskiej po przeprowadzonej 
rekonstriikcji- 
odnuwie. Moje 
zainteresowania 
starymi radiami 
scisle powiqzane sq 
z zainteresowania- 
mi radiokomunika- 
cyjnymi (od 1976 
rokujestem czyn- 
nym krotkofalow- 
cem). 


Radioodbiornik "Mazur" produko 
wany przez zakfady Diora , 
nast?pca popularnych "Pionier- 
kow". Prezentowany egzemplarz 
po przeprowadzonej renowacji 
z zachowanym oryginalnym 
materialem na maskownicy 
gfosnika. 


" Allegro " - produkt Towarszystwa Radio - 
tecbnicznego Elektrit z sezonu produkcyjne- 
go 1938/39. Odbiornik wyglqdem podobny 
do produkowanego w tymsamy czasie 
odbiornika " Fidel io % 


"Kaprys" to rowniez produkt Diory. Nalezy do 
odbiornikow klasy sredniej, ma fadnie wykona- 
na na wysoki polysk obudowe. 


" Sonatina " to - tak jak poprzed- 
nik - odbiornik klasy sredniej f 
czterozakresowy z przefqczni- 
kiem klawiszowym, produko - 
wany przez zakfady Diora obok 
"Serenady”, "Kaprysu" i " Nok - 
turna". Mala zgrabna drewnia- 
na obudowa zduza ilosciq 
plastikowych dodatkdw, 
o dziwo mimo upfywulat 
odpornych na zmian? koloru. 


Odbiornik typu RSZ-48 wedfug modelu "Orion" 733/Budapeszt 
wyprodukowany przez Panstwowe Zakfady Tele - / Radiotechniczne 
w Warszawie . Do dnia dzisiejszego zachwyca stylistykq, szczegolnie 
ciekawq okrqgfq skalq. Niestety - co widac na zdj?ciu - po renowacji 
nie udalo si? zachowac oryginalnego materiafu na przedniej sciance. 


Odbiornik "Czempion" to takze 
produkcja Wilehskicb Zakfaddw 
Elektrit z sezonu 1 936/37. 







■ 




:*Wr.v- & &Kp ■ 


»VJX>» 


IWICE 


:ak6w 


fielsko-Biafa 


PRESIDENT ELECTRONICS POLAND 42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyhska 24/32 , tel./fax: 034/365 19 82 

e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl 
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